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Somos una marca puntera en sistemas y servicios de climatización para el hogar, integrada en el grupo BDR Thermea. 
Ofrecemos avanzadas soluciones de climatización que garantizan la máxima eficiencia energética y confort térmico: 
calderas de condensación, paneles solares, bombas de calor de aerotermia, ventilación, radiadores, y equipos de aire 
acondicionado, entre otros productos.

3% 5.000 22.500

17.000 1.150 80%

EL GRUPO INVIERTE UN FORMAMOS A MÁS DE CENTRO LOGÍSTICO DE 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CONTAMOS CON MÁS DE EXPORTAMOS UN

M2

M2

INSTALADORES DE SUPERFICIE

DE SUPERFICIE COLABORADORES DE NUESTROS
PANELES SOLARES

EN I+D

BAXI, LÍDER EN SISTEMAS CLIMATIZACIÓN

BAXI EN ESPAÑA

DESDE 2021, HITECSA Y ADISA SE INCORPORAN AL PORTFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BAXI



WWW.BAXI.ES

NUEVA
WEB

HERRAMIENTAS ONLINE PARA
EL PROFESIONAL
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SERVICIOS AL PROFESIONAL

WEB

VÍDEOS TUTORIALES

TÉCNICO NACHO EN FACEBOOK

BAXI WICA

REDES SOCIALES

La nueva versión de la web incluye tres menús diferenciados según el público: Usuarios, Profesionales (incluyendo 
instaladores y distribuidores) y Prescriptores. Con una navegación más clara e intuitiva, se ha realizado una 
restructuración de contenidos y rediseño de las páginas.

Disponemos de un canal de YouTube con vídeos 
tutoriales con el objetivo de resolver posibles dudas 
que puede haber con la instalación de diferentes 
productos BAXI.

Disponemos de un técnico, en Facebook, 
al que le puedes realizar cualquier 
consulta sobre instalaciones, recambios, 
dudas, etc. (para ello debes pedir amistad 
previamente).

Disponemos de una aplicación online completa y 
gratuita con la que vuestra oficina técnica podrá realizar 
el cálculo de instalaciones de climatización de manera 
rápida, sencilla y fiable. 

En las redes sociales te informamos sobre noticias que 
pueden ser de tu interés; nuevas normativas, novedades 
de productos, etc.

WWW.YOUTUBE.COM/BAXICLIMATIZACION

FACEBOOK.COM/TECNICO.NACHO

WICA.BAXI.ES

FACEBOOK.COM/BAXI.ESPANA

TWITTER.COM/BAXI_ES

LINKEDIN.COM/COMPANY/BAXI



Presentamos el 
Teléfono de asistencia al profesional.

Una línea directa con la solución 
a todas tus dudas y problemas.

Incidencias técnicas, dudas sobre 
una instalación, recambios...

Sea lo que sea, estés donde estés, 
podemos ayudarte

5

Más 
Accesible

Siempre
Actualizado

Experiencia
Optimizada

Más 
Sostenible

Ventajas del catálogo interactivo: 

https://catalogo.baxi.es

SERVICIOS AL PROFESIONAL

NUEVO FORMATO DEL CATÁLOGO TARIFA
Descubre la nueva versión interactiva del Catálogo Tarifa que te permitirá navegar de una 
forma más cómoda desde cualquier dispositivo y acceder fácilmente a toda la información 
de producto como características técnicas, precios, documentación, etc.

CATÁLOGO INTERACTIVO
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SERVICIOS AL PROFESIONAL

DESCUBRE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE Y PRESENCIAL

32
5

1
4

Para continuar con nuestro compromiso de formar, de manera continuada y gratuita a todos aquellos profesionales 
del sector, hemos lanzado una nueva plataforma de Formación mucho más ágil e intuitiva.

¿CÓMO FUNCIONA? 
ELIGE LA FECHA QUE 
MÁS TE CONVENGA Y 
APÚNTATE.

ELIGE EL CURSO QUE 
QUIERAS REALIZAR: 
PUEDES ELEGIR ENTRE 
HACER CURSOS ONLINE 
CON SESIONES EN DIRECTO 
O PRESENCIALES EN 
CUALQUIERA DE NUESTROS 
CENTROS DE FORMACIÓN. 

DESCÁRGATE LA 
DOCUMENTACIÓN.

Descubre toda la información de nuestros cursos en 

www.formacion.baxi.es

10.000
INSCRIPCIONES

MÁS DE

CONSULTA TODA 
TU ACTIVIDAD 
EN CUALQUIER 
MOMENTO.

ENTRA EN LA WEB, 
REGÍSTRATE Y CREA  
TU PROPIA CUENTA.
www.formacion.baxi.es

FORMACIÓN AL PROFESIONAL
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SERVICIOS AL PROFESIONAL

• Novedades Aerotermia

• Sistemas Aerotermia BAXI

• Aerotermia de media potencia e instalaciones híbridas 

• Sustitución calderas de gasóleo por bombas de calor

• Calderas murales

• Aire acondicionado. Nuevo gas refrigerante R32

• Energía Solar Térmica

• Energía Solar Fotovoltaica

• Grupos térmicos gasóleo condensación y convencionales

• WICA. Programa de dimensionamiento de instalaciones

INSTALADORES

MANTENEDORES

OFICINA TÉCNICA:

Ingenierías, arquitecturas, distribuidores, 
empresas instaladoras, constructoras y promotoras

CENTRO DE FORMACIÓN MADRID
C/ TOMÁS REDONDO 2
28033 MADRID
TEL.+34 91 887 28 89

CENTRO DE FORMACIÓN BARCELONA
C/ MANGANÈS, 2
08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA) 
TEL. +34 93 682 80 40

CENTRO DE FORMACIÓN ASTURIAS 
C/ PÉREZ GALDÓS, 14
33012 OVIEDO (ASTURIAS) 
TEL. +34 98 528 06 42

CENTROS DE FORMACIÓN

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDOS?

CURSOS DE FORMACIÓN
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SERVICIOS AL PROFESIONAL

PROMOCIONES CON LAS QUE CONSEGUIR PUNTOS Y 
RECOMPENSAS POR COMPRAR E INSTALAR PRODUCTO BAXI.

FORMACIONES ESPECÍFICAS PARA ESTAR SIEMPRE A LA 
VANGUARDIA EN TU SECTOR.

SERVICIOS EXCLUSIVOS QUE TE AYUDARÁN A IMPULSAR TU 
NEGOCIO Y FACILITAR TU LABOR DIARIA CON TUS CLIENTES.

SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO QUE TE AYUDARÁ Y RESOLVERÁ 
TUS DUDAS EN CUALQUIER MOMENTO DE LA INSTALACIÓN.

SER INSTALADOR DEL CLUB BAXI 
FIDELITY TIENE MUCHAS VENTAJAS

1

2

3

4

96 340 20 13
www.baxifidelity.es
club.baxi.fidelity@baxi.es

Conoce nuestro Club para Instaladores con el que podrás 
obtener premios y beneficios exclusivos para el profesional.

Accede a la web desde cualquier dispositivo y descubre lo 
fácil y rápido que es subir las facturas de compra para sumar 
los beneficios.

Además, podrás consultar tus promociones, disfrutar de 
servicios exclusivos e incluso acciones de gaming que te 
harán ganar puntos.

BAXI SYSTEM
CONVIÉRTETE EN INSTALADOR BAXI SYSTEM

CLUB BAXI FIDELITY

• Descubre el servicio exclusivo de BAXI con 
el que podrás controlar el parque de calderas 
BAXI que nos hayas comunicado y saber en 
todo momento el estado de la instalación.

• Además, cuando detectemos un cambio 
de caldera en tu parque dado de alta, te 
avisaremos siempre a ti para que puedas 
remplazarla.
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Atención telefónica
Un servicio disponible los 7 
días de la semana las 24h. En 
el 902 89 89 89 o bien a través 
de WhatsApp en 646 202 228.

Servicios especiales festivos
Servicios Express para una 
solución inmediata y servicios 
Fin de Semana para contar 
con nosotros cuando tú 
quieras, incluido festivos.

Confianza
Miles de hogares son los que 
utilizan nuestros equipos y 
confían en nosotros.

Planes de mantenimiento 
Disponemos de todo tipo de 
planes personalizados para 
cualquier hogar.

Recambios originales 
Solo utilizamos piezas 
originales que garanticen las 
mejores prestaciones para 
nuestros equipos.

Principios
Además de asegurar el confort 
de tu hogar, te ofrecemos 
innovación y atención con el 
mejor servicio.

Profesionales especializados 
Todos nuestros técnicos 
conocen a la perfección 
nuestros productos y están 
debidamente identificados.

Cobertura
En cualquier sitio, en 
cualquier lugar encontrarás 
un punto de servicio BAXI 
dispuesto a atenderte.

TEL. +34 900 20 30 60

i

SOPORTE AL PROFESIONAL

SERVICIO OFICIAL
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SOPORTE AL PROFESIONAL

BIENVENIDO A UN MUNDO DE SOLUCIONES A TU MEDIDA
Bienvenido a BAXI HITECSA SOLUTIONS, un nuevo equipo que te ofrece las mejores soluciones de climatización 
sostenible para todo tipo de edificios.
 
Sea cual sea tu tipo de proyecto, residencial o terciario, te acompañamos de principio a fin.
Desde el estudio de climatización, con la promotora, buscamos las mejores soluciones técnicas para generar un 
proyecto adoptado a las necesidades de cada caso. Con los arquitectos y los ingenieros, diseñamos las soluciones más 
adecuadas para el proyecto de edificación y para la instalación de los equipos de climatización y agua caliente.
Y acompañamos a los instaladores en la puesta en marcha de los equipos, siempre con el objetivo de que cada proyecto 
que emprendemos juntos se traduzca en el máximo confort para el usuario.
 
En Baxi Hitecsa Solutions te ayudamos a diseñar sistemas integrales que incluyen todos los equipos necesarios para 
tu proyecto, sea cual sea el tipo de edificio.
Bienvenido a nuestro mundo, un mundo de soluciones a tu medida.

BAXI HITECSA SOLUTIONS



11

Conoce alguno de nuestros proyectos, una muestra del compromiso por la eficiencia y el uso 
energías renovables que respetan el medio ambiente.

Conoce más proyectos en: 
www.baxi.es/proyectos

SOPORTE AL PROFESIONAL

PROYECTOS DE CLIMATIZACIÓN 
DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS TERCIARIOS

Primer edificio Passivhaus con 
climatización BAXI en Lugo

Casa unifamiliar de construcción 
industrialitzada

Complejo turístico Hacienda del Sueño: 
Apartamentos vacacionales

Sistema centralizado de aerotermia y energía solar 
fotovoltaica en la primera casa pasiva de obra 
nueva en Galicia.

Sistema de aerotermia para calefacción con 
suelo radiante y refrigeración con fancoils, agua 
caliente sanitaria (ACS) y ventilación.

Sistema de solución de aerotermia centralizada 
para generación de Agua Caliente Sanitaria 
(ACS)

• Tipo de edificación: Nueva construcción

• Servicios:  Calefacción / Refrigeración / Agua caliente (ACS)

• Productos: 

• Platinum BC Monobloc 	 • Suelo radiante

• Paneles fotovoltaicos 10kWp

• Tipo de edificación: Construcción industrializada

• Servicios: Calefacción / Refrigeración /Agua caliente (ACS) / Ventilación.

• Productos: 

• Platinum BC Smart iR32 	 • Suelo radiante

• Termostato BAXI Connect 	 • ACS: Platinum BC Smart iR32

• Energía solar 	 • Ventilación

• Tipo de edificación: Nueva construcción

• Servicios: Agua Caliente Sanitaria

• Productos: 

• Platinum BC Monobloc i-40

• Acumulación ACS

vídeo proyecto
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¿Qué es la normativa de Ecodiseño ErP?

Etiqueta energética:

A partir de septiembre de 2015 deben llevar etiqueta energética los 
equipos de calefacción y/o producción de ACS:
• Calderas de gas o gasóleo
• Bombas de calor 
• Calderas y termos eléctricos
• Equipos de energía solar
Siempre que sean de:
Potencia < 70 kW
Acumulación < 500 l

Perfil de consumo:

Se define con una letra la producción de ACS declarada para esa cal-
dera (como las tallas de la ropa).

Como ejemplo:

L . Demanda 10 l/min ∆t 30ºC

XXL . Demanda 16 l/min ∆t 30ºC

Eficiencia estacional:

Con una letra y un color se identifica el nivel de eficiencia del equipo 
de calefacción. La mejor calificación energética es la A++.

La norma de Ecodiseño obliga a que todas las calderas tengan una 
calificación como mínimo de B. 

Eficiencia en ACS:

Con una letra y un color se identifica el rendimiento en la producción 
de ACS según el perfil de consumo declarado. La mejor calificación 
energética es la A.

La norma de Ecodiseño  obliga a tener una calificación como mínimo 
de F. 

Nivel de ruido:

En la etiqueta energética también aparecerá el nivel de ruido del equi-
po medido en dB. 

Para las bombas de calor existirá un límite máximo de ruido.

Potencia en calefacción:

Potencia nominal del equipo en calefacción.

Ahorro en ACS:

Este símbolo indica que se trata de un equipo preparado para ahorrar 
energía en periodos sin demanda de ACS.

Todos los equipos con una potencia inferior a 70kW y acumulación inferior a 
500L deben llevar bien visible la etiqueta ErP.

ECO DISEÑO Y ETIQUETA ENERGÉTICA

NORMATIVA
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La sociedad está cada vez más concienciada con el cuidado del 
medioambiente, la eficiencia y el ahorro energético. 

Por eso te animamos a pasarte a los sistemas más eficientes: 
los de aerotermia.

Convierte tu casa en un hogar sostenible y cambia la 
instalación de tu caldera de gasóleo por

una bomba de calor de aerotermia.

LA EVOLUCIÓN
INTELIGENTE

BOMBA DE CALOR BAXI,

Alta eficiencia: 
Con un 

rendimiento 
hasta un 300% 

superior.

Ahorro:
Disminuye el 
importe de 
tu factura, y 

además paga 
de manera 
fraccionada.

Confort: 
Calienta tu casa 

de manera 
continua sin 
imprevistos.

Espacio:
Ahorra el 

espacio que 
ocupaba el 
depósito de 

gasóleo.

Aire saludable: 
No desprende 
olores desagra

dables.

Sostenible: 
Utiliza energía 
renovable del 

aire, sin 
emisiones 

de CO2.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































334 Febrero 2024 • Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen el I.V.A. • El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores • Medidas en mm

Kit soportes alicatar
ADRA 11 S

Kit soportes alicatar 
Genius ADRA 22 S / ADRAPLAN

Kit soportes alicatar
Genius PV S

Aplicación ADRA 11 
400 S

ADRA 11 
500 S

ADRA 11 
600 S

ADRA 11 
700 S

ADRA 22 
400 S

ADRA 22 
500 S

ADRA 22 
600 S y 
ADRAPLAN S

ADRA 22 
700 S

PV 400 S PV 600 S

Uds paquete 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Referencia 7216993 7216995 7216997 7216999 7219704 7216985 7216986 7216987 7664776 7664777

Precio 4,10 € 4,65 € 5,60 € 6,15 € 12,85 € 12,85 € 12,85 € 13,90 € 33,70 € 35 €

Soporte de pie ADRA 11 S Soporte de pie ADRA 22 S y ADRAPLAN

Referencia 7674701 7674702

Precio unitario 45,50 € 34,50 €

Uds. paquete 2 2

Precio paquete 91 € 69 €

Soportes paneles de acero

28 64 99

Radiadores y grifería Accesorios paneles de acero
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R
A

D
IA

D
O

R
ES

Blister 2 tapones 1 
purgador cincado

Tapón purgador 
orientable 1/2” cincado

Purgador de aire 
automático 1/8” cincado

Purgador de aire manual 
orientable 1/8” cincado

Unidades 1 1 1 1

Rosca Derecha Derecha Derecha Derecha

Referencia 7217001 195210005 516902201 195210010

Precio 5,25 € 1,40 € 5,60 € 1,55 €

Distribuidor panel simple 
plástico blanco

Distribuidor panel doble 
plástico blanco

Spray 400 ml
pintura blanco RAL 9016

Llave accesorios de 1 
1/4”, 1” y 1/2”

Unidades 1 1 1 1

Referencia 171123833 171123830 196000003 7215413

Precio 0,80 € 0,80 € 25 € 5,10 €

Tapón ciego 1/2” cincado Reducción de 1/2” x 1/8” cincado Junta plana para tapones y 
reducciones 1/2”

Unidades 1 1 1

Rosca Derecha Derecha -

Referencia 171122830 171123530 171123930

Precio 0,75 € 1,95 € 0,55 €

Complementos paneles de acero



336 Febrero 2024 • Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen el I.V.A. • El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores • Medidas en mm

Radiadores y grifería Radiadores para cuarto de baño

SY Inox Satinado LE Inox Brillante EL Inox

800 1200 1300 800 1200 1500 800 1200 1400
Acabado Inox satinado Inox brillante Inox brillante

Presión máx. de trabajo 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Temperatura máxima de trabajo 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Cotas

A alto 735 1.155 1.295 784 1.150 1.512 760 1.160 1.410

B ancho 500 500 500 500 500 500 500 500 500

C entrecentros 442 442 442 470 470 470 450 450 450

D profundo 112-125 112-125 112-125 75-95 75-95 75-95 105-118 105-118 105-118

Peso 6,7 11,2 13,1 6,6 9,6 13,1 9,2 13,7 16,2

Capacidad de agua 3,8 6,4 7,5 2,3 3,3 4,6 4,0 6,0 7,2

Potencia (1)

∆T=30º 138,6 218,8 255 140 198 264 186 252 300

∆T=40º 195,6 311,1 362,0 197 282 376 260 360 427

∆t=50º 255,8 408,1 475,6 258 370 493 337 473 562

Exponente “n” curva característica (1) 1,20 1,22 1,22 1,20 1,22 1,22 1,17 1,23 1,23

Código soporte (incluido) 7222991 7222988 7222988

Referencia 7222283 7222284 7222285 7811717 7811718 7811719 7811723 7811724 7811725

Precio 629 € 859 € 958 € 485 € 618 € 788 € 670 € 832 € 970 €

Toalleros

Orificios de conexión de 1/2”. Po-
sibilidad de conexión bitubular 
o monotubular. (Utilizar la llave 
Monotubo vertical de la serie ter-
mostatizable).

Embalaje individual con cantone-
ras y laterales de cartón y plásti-
co retráctil; en su interior una caja 
con el kit de accesorios.

Instalación en dos versiones, hi-
dráulica (agua caliente), eléctri-
ca-mixta (con resistencia).

Se expiden con todos los acceso-
rios necesarios para su instala-
ción en versión hidráulica, excep-
to grifería.

Para la instalación en versión 
eléctrica o mixta se suministra 
aparte el conjunto eléctrico-mixto 
compuesto de: resistencia eléctri-
ca y 2 tes 1/2”-1/2”-1/2”.

bar

mm

mm

mm

mm

kg

l

W

W

W

450
500

A
10

5-
11

8

A
11

2 
÷ 

12
5

442
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0 
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2
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(1) ΔT = (T. media radiador - T. ambiente) en °C Según UNE EN-442
Compatible con accesorios Baxi Design.
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KLF LE Blanco DO

800 1300 1500 1800 800 1200 1500 800 1200 1600
Blanco RAL 9010 Blanco RAL 9010 Blanco RAL 9010		

8 8 8 8 8 8 8 5 5 5

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

864 1.312 1.536 1.760 784 1.150 1.512 784 1.120 1.512

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

50 50 50 50 470 470 470 470 470 470

68-81 68-81 68-81 68-81 75-95 75-95 75-95 89-102 89-102 89-102

8,5 12,7 14,9 17 10,5 15,4 18,2 10,9 15,2 20,3

3,9 5,8 6,8 7,8 3,2 5,8 6,9 3,6 5,1 6,8

204 299 341 379 216 295 382 243 322 413

290 427 491 547 301 415 541 340 457 591

381 563 652 728 390 541 708 442 592 767

1,22 1,24 1,27 1,28 1,16 1,19 1,21 1,17 1,19 1,21

7692708 7222985 7222985

7692559 7692560 7692561 7692562 7811720 7811721 7811722 7222271 7222274 7222275

392 € 478 € 583 € 652 € 220 € 265 € 320 € 274 € 324 € 412 €
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El radiador toallero KLF es 
reversible y solo es apto para 
instalación bitubo. 

Humidity Corrosion Resistant
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CL 60 Blanco CL 60 Cromado CL 50 Blanco

800 1200 1800 800 1200 1800 800 1200 1800
Acabado Blanco RAL 9010 Cromado Brillante Blanco RAL 9010

Presión máx. de trabajo 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Temperatura máxima de trabajo 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Cotas

A alto 760 1.160 1.775 760 1.160 1.775 763 1.195 1.807

B ancho 600 600 600 600 600 600 500 500 500

C entrecentros 550 550 550 550 550 550 450 450 450

D profundo 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 70-82 70-82 70-82

Peso 6,9 10,2 15,6 6,9 10,2 15,6 8 12,3 18,7

Capacidad de agua 4,6 6,9 10,6 4,6 6,9 10,6 5,2 7,9 12

Potencia (1)

∆T=30º 236 335 513 158 226 349 199 314 476

∆T=40º 336 478 736 225 323 496 284 450 684

∆t=50º 441 630 974 296 426 649 375 595 906

Exponente “n” curva característica (1) 1,2208 1,2362 1,2537 1,2192 1,2378 1,2589 1,24 1,25 1,26

Código soporte (incluido) 7222986 7222990 7222984

Referencia 7749238 7749239 7749240 7749235 7749236 7749237 192150800 192151200 192151800

Precio 110 € 151 € 208 € 292 € 384 € 533 € 153 € 215 € 313 €

bar

mm

mm

mm

mm

kg

l

W

W

W

Toalleros

Orificios de conexión de 1/2”. Po-
sibilidad de conexión bitubular 
o monotubular. (Utilizar la llave 
Monotubo vertical de la serie ter-
mostatizable).

Embalaje individual con cantone-
ras y laterales de cartón y plásti-
co retráctil; en su interior una caja 
con el kit de accesorios.

Instalación en dos versiones, hi-
dráulica (agua caliente), eléctri-
ca-mixta (con resistencia).

Se expiden con todos los acceso-
rios necesarios para su instala-
ción en versión hidráulica, excep-
to grifería.

Para la instalación en versión 
eléctrica o mixta se suministra 
aparte el conjunto eléctrico-mixto 
compuesto de: resistencia eléctri-
ca y 2 tes 1/2”-1/2”-1/2”.

Radiadores y grifería Radiadores para cuarto de baño

(1) ΔT = (T. media radiador - T. ambiente) en °C Según UNE EN-442
Compatible con accesorios Baxi Design.
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CL 50 Cromado EC MC

800 1200 1800 800 1200 1800 800 1200
Cromado Brillante Blanco RAL 9010 Blanco RAL 9010

8 8 8 8 8 8 8 8

110 110 110 110 110 110 110 110

760 1.160 1.775 700 1.160 1.732 700 1.238

500 500 500 500 500 500 450 450

450 450 450 450 450 450 400 400

80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 84-104 84-104

6,0 8,9 13,6 5,6 8,6 12,9 3,9 6,7

4,0 6,0 9,2 3,2 5,3 7,9 2,7 4,7

136 191 254 192 283 439 150 254

193 274 362 273 405 626

254 422 553 358 534 831 277 472

1,22 1,24 1,21 1,22 1,24 1,25 1,20 1,21

7222990 7222986 7222986

7749232 7749233 7749234 7222268 7222269 7222270 7749643 7749644

282 € 371 € 514 € 85 € 126 € 170 € 84 € 120 €

Humidity Corrosion Resistant
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Toalleros eléctricos

Posición radiador en el cuarto de baño

Pintura en polvo epoxi color 
blanco RAL 9010.

Radiador lleno de agua glicolada

Resistencia eléctrica Clase 1, gra-
do de protección mínimo IP 44.

Dotado de termostato ambiente.

- Se expide con soportes, tacos, 
tirafondos e instrucciones de 
instalación.

- Radiador protegido median-
te embalaje con perfiles y 
cantoneras de cartón y film de 
plástico retráctil.

CL EC

800 1200 1400 1800 700 1200 1400 1800
Potencia W 400 700 900 900 400 600 700 900

Cotas
A alto mm 833 1.265 1.481 1.877 700 1.160 1.385 1.732

B ancho mm 500 500 500 500 500 500 500 500

Peso kg 13 20 23 29 8 13 15 18

Referencia 7222286 7222287 7222288 7222289 7749228 7749229 7749230 7749231

Precio 365 € 440 € 470 € 525 € 225 € 270 € 291 € 327 €

Los radiadores eléctricos están compuestos 
por una resistencia eléctrica de clase 1 y 
grado de protección mínimo IP 44.

Deben instalarse siempre en la zona 3 de 
peligro.
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Humidity Corrosion 
Resistant

Radiadores y grifería Radiadores eléctricos para cuarto de baño
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Accesorios para toalleros

Acabado Blanco Cromado

Aplicación según 
modelo radiador

KLF / EL / DO / CL 50 / CL 60 / EC / DO SY INOX / EL INOX / CL 60 CR / CL 50 CR

Aplicación según 
altura radiador

800 1.200 ÷ 1.400 1.800 800 ÷ 1.200 1.200 ÷ 1.400 1.400 ÷ 1.800

Potencia eléctrica 300 W 600 W 900 W 300 W 600 W 900 W

Referencia 7692762 7692763 7692804 7692805 7692806 7692807

Precio 166 € 203 € 212 € 204 € 220 € 227 €

Conjunto eléctrico mixto

Apto para instalación híbrida o solo eléctrica. Se incluyen 2 tes de conexión para la instalación híbrida 
(se recomienda la instalación de una válvula de seguridad) )

Barra toallero y dos 
perchas CL 50

Dos perchas CL 50 Llave y detentor satinado 
1/2” escuadra 13-15 Cu

Conjunto embellecedor 
GCR

Tapón de 1/2” niquelado

Referencia 7216897 7216898 192011005 193015001 192001000

Precio 176 € 76 € 103 € 49,40 € 3,50 €

Te para conexión mixta 
1/2”

Referencia 194000000

Precio 10,15 €

Complementos de radiadores para cuarto de baño

Soportes para toalleros

Aplicación SY 50 INOX  EL 50 INOX / LE INOX KLF 50 CL 60 Blanco / EC / MC

Acabado Satinado Brillante Blanco Blanco

Referencia 7222991 7222988 7692708 7222986

Precio 45  € 45 € 45 € 45 €

Aplicación LE Blanco / DO Blanco CL 60 CR / CL 50 CR CL 50 BL

Acabado Blanco Blanco

Referencia 7222985 7222990 7222984

Precio 45 € 45 € 45 €
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Grifería NT

• Cuerpo fabricado en latón 
estampado con acabado 
exterior cromado mate.

• Doble reglaje.

Conforme la Normativa EN215

• Recorrido máximo del 
volante entre las posiciones 
cerrado-abierto de una sola 
vuelta.

• Posible cambio del 
mecanismo, sin necesidad de 
vaciar la instalación (Llave 
M-400).

• La rosca de enlace, incorpora 
una junta especial que permite 
el montaje directamente al 
emisor, sin necesidad de usar 
cáñamo o teflón.

Llave NT bitubo rosca hembra (escuadra)

Termostatizable Termostática

3/8” 1/2” 3/4” 3/8” 1/2” 3/4”
Ø 3/8" 1/2" 3/4" 3/8" 1/2" 3/4"

A mm 49,5 53,5 62 49,5 53,5 62

B mm 27,5 28,5 24 27,5 28,5 24

C mm 52,4 52,5 52,5 110 110 110

D mm 18 18 18 27 27 27

Referencia 193009019 193009020 193009021 193010013 193010014 193010015

Precio 10,60 € 11,95 € 19,25 € 24,90 € 26,30 € 33,50 €

• Montaje del enlace mediante 
llave hexagonal (Allen).

• Estanquidad enlace-cuerpo 
mediante arandela de plástico.

Llave NT bitubo rosca hembra (recta)

Termostatizable Termostática

3/8” 1/2” 3/4” 3/8” 1/2” 3/4”
Ø 3/8" 1/2" 3/4" 3/8" 1/2" 3/4"

A mm 51 54 56 51 54 56

B mm 12,5 15 20,5 12,5 15 20,5

C mm 60 60 60 110 110 110

D mm 18 18 18 27 27 27

E mm 29 32 27 29 32 27

Referencia 193009022 193009023 193009024 193010016 193010017 193010018

Precio 11,75 € 13,45 € 20,60 € 25,80 € 27,70 € 34,70 €

(1)

A

(1)

A

(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label

Radiadores y grifería Grifería
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• Posibilidad de 
termostatizarse fácilmente 
sustituyendo el volante 
manual por el cabezal 
termostático sin necesidad de 
vaciar la instalación.

• Temperatura máxima de 
trabajo: 110°C.

• Presión máxima de trabajo: 
10 bar.

Llave NT bitubo rosca macho (escuadra)

Termostatizable Termostática

B16 B18 B16 B18
Ø 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

A mm 54 54 54 54

B mm 21 21 21 21

C mm 59,5 59,5 110 110

D mm 17 17 27 27

Base 16 18 16 18

Referencia 193009030 193009031 193010024 193010025

Precio 11,95 € 12,80 € 26,30 € 27,00 €

Llave NT bitubo rosca macho (recta)

Termostatizable Termostática

B16 B18 B16 B18
Ø 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

A mm 51 51 51 51

B mm 17 17 17 17

C mm 58 58 110 110

D mm 22 22 27 27

E mm 23 23 23 23

Base 16 18 16 18

Referencia 193009032 193009033 193010026 193010027

Precio 13,45 € 14,05 € 27,50 € 28,30 €

M

M

M

M

(1)

A

(1)

A

(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label



344 Febrero 2024 • Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen el I.V.A. • El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores • Medidas en mm

Llave NTB bitubo  
rosca macho

Termostatizable Termostática

Ø 1/2” 1/2”

Base 16 16

Referencia 193021000 193010033

Precio 23,80 € 36,70 €

Llave NT bitubo soldar (escuadra)

Termostatizable Termostática

Tubo de cobre 10-12 12-14 12-14 13-15 14-16 10-12 12-14 12-14 13-15 14-16
Ø 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"

A mm 49 49 54 54 54 49 49 54 54 54

B mm 21,5 22,5 22,5 23 23,5 21,5 22,5 22,5 23 23,5

C mm 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 110 110 110 110 110

D mm 18 18 18 18 18 27 27 27 27 27

Referencia 193009025 193009026 193009027 193009028 193009029 193010019 193010020 193010021 193010022 193010023

Precio 10,60 € 10,60 € 11,95 € 11,95 € 11,95 € 25 € 25 € 26,30 € 26,30 € 26,30 €

Grifería NT

(1)

A

(1)

A

(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label

Radiadores y grifería Grifería

Conforme la Normativa EN215
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Llave NTM monotubo
reversible rosca macho

Llave NT monotubo 
vertical escuadra rosca 
macho

Termostatizable Termostática Adaptador de NT 
a NTM

Termostatizable 
derecha

Termostatizable 
izquierda

Ø 1/2” 1/2” - 1/2” 1/2”

Base 16 16 16 16 16

Referencia 193008016 193010032 7788062 193008017 193008018

Precio 22,60 € 37,10 € 5,05 € 28,50 € 28,50 €

Llave NT monotubo rosca macho

Escuadra Vertical

Termostatizable Termostatizable Termostática

Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Base 18 16 18 16

A mm 130 57 57 57

B mm 58 54 50 54

C mm 45 52,5 41 120

D mm 50 35 50 35

E mm 35 26 22 26

F mm 7 11 7 11

Referencia 193008011 193008012 193008013 193010030

Precio 25,50 € 21,80 € 25 € 35,60 €

(1)

A

(1)

A

(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label
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Grifería NTDR rosca hembra

Escuadra Recta Herramienta 
regulación NTDR

Rosca 3/8" 1/2" 3/8" 1/2"

H 63 59 59 60

I 57 53 56 60

J 27 22 15 17

K 27 22 22 27

L 72 66 85 93

M 23 23 23 23

W 30 27 27 30

Referencia 7650690 7650691 7650692 7650693 7670559

Precio 16,05 € 17,30 € 17,10 € 18,35 € 1,45 €

Grifería NT

Llave NT cromada rosca macho

Bitubo / escuadra Monotubo / vertical escuadra

Llave Detentor Derecha Izquierda

Base 16 (*) 16 (*) 16 16

Referencia 193015002 193016000 193015003 193015004

Precio 41,20 € 40 € 58 € 58 €

Enlace para tubo cobre Ø15

Enlace para tubo cobre Ø15

IB

L

W

K

H

G
J

M
M

WK

H
B G

JI

L

(*) Incorpora enlace de compresión cromado para tubería de cobre 13-15.
Para otras conexiones consultar el apartado Enlaces de compresión.

Radiadores y grifería Grifería

Conforme la Normativa EN215
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Cabezal Termostático Líquido NTL

Aplicación Griferia NT

Referencia 193105000

Precio 15 €

Cabezal Termostático Electrónico  NTE

Aplicación Griferia NT

Referencia 7218060

Precio 83 €

Cabezal Termostático Líquido con sensor remoto NTLD

Aplicación Griferia NT

Referencia 7218059

Precio 36 €

Cabezal termostático para suelo radiante NTL SR

Aplicación Griferia NT

Referencia 7733213

Precio 44,30 €

(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label

(1)

A

Cabezal termostático con sensor 
líquido, con sistema de enganche rápido 
Clip-Clap, con posiciones de regulación 
de frio a calor, que corresponden a un 
rango de temperaturas de 8 a 32 °C.

Posibilidad de bloquear la apertura 
y el cierre con los limitadores 
suministrados.

Eficiencia energética (TELL): A.

Certificado KEYMARK.

El termostato programable NTE 
es un dispositivo para radiador 
tecnológicamente avanzado, silencioso 
y de dimensiones compactas, no más 
grandes que un cabezal termostático 
normal.

El crono termóstato se acopla a la 
grifería con su anillo de rosca estándar 
M30x1,5 y es por lo tanto utilizable con 

una amplia gama de Válvulas, a parte, 
también incorpora el adaptador para 
el acople a grifería NT BAXI. Las teclas 
de función, la rueda selectora y una 
pantalla LCD permiten una navegación 
fácil por el menú, a través del cual se 
realiza la programación del termostato 
temporizador y la selección de las 
diferentes funcionalidades.

Cabezal termostático con sensor 
líquido a distancia, con sistema 
de enganche rápido Clip-Clap, con 
posiciones de regulación de frío a 
calor, que corresponden a un rango de 
temperaturas de 8 a 32 °C.

Cabezal termostático con sensor líquido 
encastrable en la pared, ideal para 
instalaciones con suelo radiante para el 
control manual de los circuitos. Incluye 
purgador de aire.

Posibilidad de bloquear la apertura 
y el cierre con los limitadores 
suministrados.

Tubo capilar de 2 metros de longitud.
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Grifería Serie 200

• Cuerpo fabricado en latón 
estampado con acabado 
cromado mate para las de 
roscar y niquelado para las 
de soldar.

• Doble reglaje.

• Recorrido máximo del volante 
entre las posiciones cerrado-
abierto de una sola vuelta.

• La rosca del enlace, incorpora 
una junta especial que permite, 
el montaje directamente al 
emisor, sin necesidad de usar 
cáñamo o teflón.

• Montaje de enlace mediante 
llave hexagonal (Allen).

• Estanquidad enlace-cuerpo 
llave mediante arandela de 
plástico.

Llave bitubo roscar (rosca hembra)

Escuadra Recta

3/8” 1/2” 3/4” 3/8” 1/2” 3/4”
Ø 3/8” 1/2” 3/4” 3/8” 1/2” 3/4”

Tubo de cobre - - - - - -

A mm 48,5 54 60,5 51 54 55,5

B mm 27,5 28,5 25 15 17 21

C mm 44,5 44,5 44,5 54 53 53

mm 48,5 48,5 50,5 58 57,5 60

D mm 17 17 17 17 17 17

E mm - - - 29 32 26,5

F mm 10,5 11 - 10,5 11 -

Referencia 193004017 193004018 193004019 193004020 193004021 193004022

Precio 9,15 € 10,35 € 18,45 € 10,60 € 11,95 € 19,25 €

D

C

B

F

Ø

A

D

C

Ø

F E A

Radiadores y grifería Grifería
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Llave bitubo soldar

3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Ø 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Tubo de cobre 10/12 12/14 12/14 13/15 14/16 16/18

A mm 48,5 48,5 54 54 54 54

B mm 21 22 22,5 23 23,5 25,5

C mm 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 48,5

mm 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 52,5

D mm 17 17 17 17 17 17

E mm - - - - - -

F mm - - - - - -

Referencia 193004023 193004024 193004025 193004026 193004027 193004028

Precio 8,55 € 8,55 € 10,35 € 10,35 € 10,35 € 10,35 €

Llave monotubo reversible
(rosca macho) escuadra

B18
1/2”

-

150

25,7

50,4

50

50

11/7

193008014

21 €

C

B

Ø

D

A

• Estanquidad mecanismo 
mediante juntas tóricas y 
cierre metal-metal.

• Posibilidad de regular el 
caudal hasta el cierre total del 
paso del agua.

• Temperatura máxima de 
trabajo: 110°C.

• Presión máxima de trabajo: 
10 bar.
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Grifería Serie Estela

Grifería Serie Aral

• Cuerpo fabricado en latón 
con acabado niquelado.

• Incorpora enlace de 
compresión para tubo de cobre.

• Rosca del enlace incorpora 
una junta especial que hace 
innecesario el uso de cáñamo 
o teflón.

(*) Incorpora enlace de compresión cromado para tubería de 
cobre 13-15.

• Cuerpo fabricado en latón 
estampado con acabado 
exterior cromado mate.

• Simple reglaje.

• La rosca del enlace, incorpora 
una junta especial que permite, 
el montaje directamente al 
emisor sin necesidad de usar 
cáñamo o teflón.

• Estanqueidad enlace-
cuerpo de la llave y detentor 
mediante anillo plástico.

• Cuerpo y mecanismo de 
cierre y apertura idéntico para 
llave y detentor.

• Cierre hermético del paso 
del agua al emisor sin vaciar 
la instalación, ni interrumpir 
el funcionamiento de los otros 
emisores del circuito.

• Volante accionamiento llave 
de color blanco RAL 9010 y de 
forma cuadrada para facilitar 
la maniobra.

• Tapón mecanismo de cierre y 
apertura del detentor de color 
blanco y forma cilíndrica.

• Permite orientar las 
conexiones en cualquier 
posición. Distancia del centro 
enlace a los orificios de 
conexión 26 mm, permitiendo 
colocar la llave con las 
conexiones horizontales a la 
instalación en cualquier tipo 
de emisor.

• Temperatura máxima 110°C.

• Presión máxima: 10 bar.

Llave y detentor Estela 
bitubo escuadra

Ø 1/2”

Tubo de cobre 13-15 (*)

Referencia 193018004

Precio 17,10 €

Llave Aral monotubo  
rosca macho

Ø 1/2”

Tubo de cobre 16

Referencia 193008015

Precio 18,75 €

27

63

67

38

67

69

54
28

82

104

35

1

1. Cuerpo
2. Distribuidor
3. Enlace 1/2’’
4. Tuerca
5. Sonda

2 3
4

5

• Llave reversible, permite 
invertir la conexión de la 
tubería de ida con la de retorno 
sin variación significativa de 
pérdida de carga.

• Temperatura máxima de 
trabajo: 110°C.

• Presión máxima de trabajo: 
10 bar.

Radiadores y grifería Grifería
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Detentores

• Cuerpo fabricado en latón 
estampado con acabado 
cromado mate para las de 
roscar y niquelado para las 
de soldar.

• La rosca del enlace, incorpora 
una junta especial que permite, 
el montaje directamente al 
emisor, sin necesidad de usar 
cáñamo o teflón.

• Montaje de enlace mediante 
llave hexagonal (Allen).

• Estanquidad enlace-cuerpo 
llave mediante arandela de 
plástico.

• Posibilidad de regular el 
caudal hasta el cierre total del 
paso del agua.

• Temp. máx. de trabajo: 110°C.

• Presión máx. de trabajo: 10 bar.

Roscar escuadra (rosca hembra) Roscar recto (rosca hembra)

3/8” 1/2” 3/4” 3/8” 1/2” 3/4”
Ø 3/8" 1/2" 3/4" 3/8" 1/2" 3/4"

Tubo cobre - - - - - -

A mm 48,5 54 63,5 51 54 55,5

B mm 27,5 28,5 28 15 17 21

C mm 16 19 20 23,5 28 29

D mm 10,4 12 13 10,5 12 13

E mm - - - 29 32 26,5

F mm 10,5 11 - 10,5 11 -

Referencia 193005021 193005022 193005023 193005024 193005025 193005026

Precio 8,55 € 10,15 € 14,05 € 10,15 € 11,05 € 14,75 €

D

C

B

A
F

Ø

D

F E A

C

B
Ø

Soldar escuadra Escuadra (rosca macho) Recta (rosca macho)

3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” B16 B18 B16 B18
Ø 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Tubo cobre 10/12 12/14 12/14 13/15 14/16 16/18 16 18 16 18

A mm 48,5 48,5 54 54 54 54 53 53 52 52

B mm 21 22 22,5 23 23,5 25,3 21 24 17 17

C mm 15,7 15,7 19 19 19 20 27 27 35 35

D mm 10,5 10,5 12 12 12 12 15 15 15 15

E mm - - - - - - - - 23 25

F mm - - - - - - 10 12 10 12

Referencia 193005027 193005028 193005029 193005030 193005031 193005032 193005033 193005034 193005035 193005036

Precio 8 € 8 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 10,15 € 10,30 € 11,05 € 11,35 €

D

C

B

A

Ø

D

C

B

F
A

Ø

D

F E A

C

B
Ø
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Enlaces de compresión

Elementos de unión entre la grifería para radiadores y la tubería.
Utilizar las roscas hembras para las llaves terminadas en macho, y 
las roscas macho para las llaves terminadas en hembra.

Rosca

Tubería

Referencia

Precio

Tubería plástico PEX

Rosca hembra

B16 B16 B16 B16 B18 B18 B18 B18

12x2P 15x2,5P 16x1,8P 17x2P 16x1,8P 16x1,5P 18x2,5P 20x1,9P

193114011 193114012 193114013 193114016 193114032 193200039 193114018 193114019

3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €

Tubería PEX/Multicapa

Rosca hembra

Diámetro B16 B16 B16 B16 B18 B18 B18

Tubería 16x2,2 MCP 16x2 MCP 18x2 MCP 20x2 MCP 16x2 MCP 18x2 MCP 20x2 MCP

Referencia 193114024 193114027 193114035 193114036 193114025 193114029 193114037

Precio 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €

Rosca hembra (enlace cromado)

B16 B16

16x2,2 16x2

193114044 193114043

8,55 € 8,55 €

Rosca hembra

Rosca B16 B16 B16 B16 B18 B18 B18 B18

Tubería 10-12 12-14 13-15 14-16 12-14 13-15 14-16 16-18

Referencia 193114028 155556400 155556500 155556600 193114021 193114022 193114023 155558800

Precio 2,90 € 2,90 € 2,90 € 2,90 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Rosca macho

Rosca 3/8” 1/2” 1/2”

Tubería 12 14 15

Referencia 193114008 193114010 193114009

Precio 1,45 € 2,05 € 2,15 €

Tubería cobre

Rosca hembra (enlace cromado)

Diámetro B16 B16

Tubería 13-15 14-16

Referencia 193114041 193114042

Precio 5,10 € 5,10 €

Radiadores y grifería Grifería
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Accesorios para grifería

Conjunto enlace NT
y Serie 200 

Conjunto 
enlace mo-
notubo NT y 
Serie 200

Adaptador 
Heimeier a 
Clip-Clap

3/8" 1/2" 3/4" 1/2" M30 x 1,5mm.

193107008 193107009 193107010 193107011 7865879

4,35 € 5,55 € 8,05 € 5,55 € 2,20 €

Adaptador rosca 
macho

Enlace codo

Rosca 1/2" x 16 1/2" x 18 16 18

Referencia 193107002 193107003 193107000 193107001

Precio 1,80 € 1,90 € 3,00 € 3,30 €

Sonda 
monotubo

Distribuidor 
monotubo

Distribuidor 
monotubo 
vertical

Mecanismo 
termostati-
zable NT

Mecanismo 
termostati-
zable NTDR

Llave meca-
nismo NT 
Y NTDR 
M-400

Conector 
roscado 
M-400

Unidades 1 1 1 1 1 1 1

Referencia 155800000 155250000 193099100 193116000 7678911 193100000 193100001

Precio 1,20 € 0,55 € 0,95 € 2,95 € 6,45 € 63,00 € 1,55 €

Conjunto arandelas de plástico NT y 
Serie 200

Conjunto arandelas de plástico NT y 
Serie 200

3/8" 3/4"

Unidades 100 100

Referencia 193110001 193110003

Precio 20,60 € 30,90 €

Volante NT Volante 200

Aplicación Grifería NT Grifería Serie 200

Referencia 193104002 193104001

Precio 3,25 € 1,45 €

Adaptador de 
NT a NTM

Base 16 18

Referencia 7788062 7788063

Precio 5,05 € 5,65 €

Tornillo para 
Volante 200

Referencia 193111000

Precio 0,40 €

Uds/Paquete 50

Precio/Paquete 17,50 €
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GAMA MODELOS DATOS POR "n" 20 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Aluminio
DUBAL DUBAL 30 (aleteado) elemento 1,3 25,2 42,6 46,4 50,2 54,1 58 62 66,1 70,2 74,4 78,6 82,9 87,2 91,6 96,1 100,6 105,1

DUBAL 45 (aleteado) elemento 1,35 26,7 46,3 50,5 54,8 59,2 63,7 68,3 73 77,7 82,6 87,5 92,4 97,5 102,6 107,8 113 118,3

DUBAL 60 (aleteado) elemento 1,35 35,2 60,7 66,2 71,9 77,6 83,5 89,4 95,5 101,7 107,9 114,3 120,8 127,3 133,9 140,7 147,5 154,3

DUBAL 70 (aleteado) elemento 1,34 40,6 69,8 76,2 82,6 89,2 95,9 102,7 109,7 116,7 123,9 131,1 138,5 146 153,6 161,2 169 176,9

DUBAL 80 (aleteado) elemento 1,33 45,8 78,6 85,7 92,9 100,2 107,8 115,4 123,1 131 139 147,2 155,4 163,8 172,2 180,8 189,5 198,2

DUBAL 30 (plano) elemento 1,29 25,1 42,3 46 49,8 53,6 57,5 61,4 65,4 69,5 73,6 77,8 82 86,3 90,6 95 99,4 103,8

DUBAL 45 (plano) elemento 1,35 25,8 44,5 48,6 52,7 56,9 61,2 65,6 70 74,6 79,2 83,8 88,6 93,4 98,2 103,2 108,1 113,2

DUBAL 60 (plano) elemento 1,34 33,6 58 63,2 68,6 74,1 79,7 85,3 91,1 97 103 109 115,2 121,4 127,7 134,1 140,6 147,1

DUBAL 70 (plano) elemento 1,34 38,7 66,6 72,6 78,8 85,1 91,5 98 104,6 111,3 118,2 125,1 132,2 139,3 146,6 153,9 161,3 168,8

DUBAL 80 (plano) elemento 1,34 43,6 75 81,8 88,7 95,8 103 110,3 117,7 125,3 133 140,8 148,7 156,8 164,9 173,1 181,5 189,9

ASTRAL ASTRAL 45 elemento 1,27 26,6 44,5 48,3 52,1 56,1 60,1 64,1 68,2 72,3 76,5 80,8 85,1 89,4 93,8 98,3 102,8 107,3

ASTRAL 60 elemento 1,28 33,1 55,6 60,4 65,3 70,2 75,2 80,3 85,5 90,8 96,1 101,5 106,9 112,4 118 123,6 129,3 135

ASTRAL 70 elemento 1,29 38 64,2 69,7 75,4 81,2 87 93 99 105,1 111,4 117,6 124 130,4 136,9 143,5 150,2 156,9

ASTRAL 80 elemento 1,31 42,2 71,7 78,1 84,5 91,1 97,8 104,6 111,5 118,5 125,6 132,8 140,1 147,5 155 162,5 170,2 177,9

CONDAL CONDAL 45 elemento 1,3 27,2 46,1 50,2 54,3 58,5 62,7 67 71,4 75,9 80,4 85 89,6 94,3 99 103,8 108,7 113,6

CONDAL 60 elemento 1,3 34,4 58,3 63,4 68,6 73,9 79,3 84,8 90,3 96 101,7 107,4 113,3 119,2 125,2 131,3 137,4 143,6

CONDAL 70 elemento 1,31 39,6 67,3 73,2 79,3 85,4 91,7 98,1 104,6 111,1 117,8 124,6 131,4 138,3 145,3 152,4 159,6 166,8

CONDAL 80 elemento 1,31 44,5 75,6 82,3 89,1 96 103,1 110,3 117,5 124,9 132,4 140 147,7 155,5 163,4 171,3 179,4 187,5

TV TV 1800 3 elem. radiador 1,3 217,2 372,0 405,3 439,2 474 509,1 545,1 581,4 618,6 656,1 694,2 732,9 772,2 811,8 852 892,5 933,6

TV 1800 4 elem. radiador 1,3 289,6 496 540,4 585,6 632 678,8 726,8 775,2 824,8 874,8 925,6 977,2 1.029,6 1.082,4 1.136 1.190 1.244,8

TV 1800 5 elem. radiador 1,3 362,0 630,1 675,5 732 790 848,5 908,5 969 1.031 1.093,5 1.157 1.221,5 1.287 1.353 1.420 1.487,5 1.556

TV 1800 6 elem. radiador 1,3 434,4 744 810,6 878,4 948 1.018,2 1.090,2 1.162,8 1.237,2 1.312,2 1.388,4 1.465,8 1.544,4 1.623,6 1.704 1.785 1.867,2

TV 1800 7 elem. radiador 1,3 506,8 868 945,7 1.024,8 1.106 1.187,9 1.271,9 1.356,6 1.443,4 1.530,9 1.619,8 1.710,1 1.801,8 1.894,2 1.988 .082,5 2.178,4

FV FV 1800 elemento 1,34 86,9 149,8 163,3 177,2 191,3 205,7 220,4 235,3 250,4 265,8 281,5 297,3 313,4 329,6 346,1 362,8 379,7

Hierro 
fundido

EPOCA EPOCA 90 elemento 1,27 42,6 71,2 77,3 83,5 89,8 96,1 102,6 109,2 115,8 122,5 129,3 136,2 143,2 150,2 157,3 164,4 171,7

CLASICO CLASICO N33-4 elemento 1,25 13,3 22 23,8 25,7 27,6 29,5 31,5 33,5 35,5 37,5 39,5 41,6 43,7 45,8 47,9 50,1 52,2

CLASICO N46-4 elemento 1,26 18,6 31 33,7 36,3 39 41,8 44,6 47,4 50,2 53,1 56 59 62 65 68 71,1 74,2

CLASICO N61-4 elemento 1,27 24,1 40,2 43,6 47,1 50,6 54,2 57,8 61,5 65,2 69 72,8 76,7 80,6 84,5 88,5 92,5 96,6

CLASICO N80-4 elemento 1,28 30,8 51,8 56,3 60,8 65,4 70,1 74,9 79,7 84,6 89,5 94,5 99,6 104,7 109,9 115,1 120,4 125,8

CLASICO N95-4 elemento 1,3 35,7 60,5 65,8 71,2 76,7 82,3 87,9 93,7 99,5 105,4 111,4 117,5 123,6 129,9 136,1 142,5 148,9

DUBA DUBA N46-2D elemento 1,29 13,6 22,9 24,9 27 29 31,1 33,3 35,4 37,6 39,9 42,1 44,4 46,7 49 51,4 53,8 56,2

DUBA N61-2D elemento 1,3 18 30,4 33,1 35,8 38,6 41,4 44,2 47,1 50 53 56 59 62,1 65,2 68,3 71,5 74,7

DUBA N80-2D elemento 1,3 22,5 38 41,3 44,7 48,1 51,6 55,2 58,8 62,4 66,1 69,9 73,7 77,5 81,4 85,4 89,3 93,4

DUBA 46-3D elemento 1,31 18,4 31,4 34,2 37 39,9 42,8 45,8 48,8 51,9 55 58,2 61,4 64,6 67,9 71,3 74,6 78

DUBA 61-3D elemento 1,31 24,3 41,4 45,1 48,8 52,6 56,5 60,4 64,4 68,5 72,6 76,8 81 85,3 89,6 94 98,4 102,9

DUBA 80-3D elemento 1,31 30,1 51,2 55,7 60,3 65 69,8 74,7 79,6 84,6 89,7 94,8 100 105,3 110,6 116 121,5 127

DUBA 95-3D elemento 1,31 35,7 60,7 66,1 71,6 77,1 82,8 88,5 94,3 100,3 106,3 112,3 118,5 124,7 131 137,4 143,9 150,4

DUBA N80-4D elemento 1,31 37,8 64,2 69,9 75,7 81,5 87,5 93,6 99,7 106 112,4 118,8 125,3 131,9 138,6 145,3 152,1 159

DUBA N95-4D elemento 1,33 43,9 75,2 81,9 88,8 95,7 102,9 110,1 117,5 124,9 132,5 140,2 148 155,9 163,9 172 180,2 188,5

Radiadores 
de acero

2 COLUMNAS 45-2 elemento 1,28 12,5 21 22,8 24,6 26,5 28,3 30,3 32,2 34,2 36,2 38,2 40,3 42,3 44,4 46,6 48,7 50,8

60-2 elemento 1,28 16,3 27,4 29,8 32,2 34,6 37,1 39,7 42,2 44,8 47,4 50,1 52,8 55,5 58,2 61 63,8 66,6

75-2 elemento 1,28 20,1 33,8 36,8 39,7 42,8 45,8 48,9 52,1 55,3 58,5 61,8 65,1 68,5 71,9 75,3 78,8 82,3

3 COLUMNAS 32-3 elemento 1,27 13,4 22,4 24,3 26,3 28,2 30,3 32,3 34,4 36,4 38,6 40,7 42,9 45,1 47,3 49,5 51,8 54,1

45-3 elemento 1,28 17,6 29,7 32,2 34,8 37,5 40,2 42,9 45,7 48,5 51,3 54,2 57,1 60,1 63,1 66,1 69,1 72,2

60-3 elemento 1,3 22,5 38,1 41,4 44,8 48,2 51,8 55,3 58,9 62,6 66,3 70,1 73,9 77,8 81,7 85,6 89,6 93,6

75-3 elemento 1,31 27,5 46,8 50,9 55,1 59,4 63,8 68,2 72,7 77,3 81,9 86,6 91,4 96,2 101,1 106 111 116,1

90-3 elemento 1,33 32,6 55,8 60,7 65,8 71 76,3 81,7 87,1 92,7 98,3 104 109,8 115,7 121,6 127,7 133,7 139,9

Paneles  
de acero

ADRA 11 S ADRA 11-400 S mm lineal 1,3 0,19 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,5 0,53 0,57 0,6 0,63 0,66 0,7 0,73 0,76 0,8

ADRA 11-500 S mm lineal 1,3 0,23 0,39 0,43 0,46 0,5 0,53 0,57 0,61 0,64 0,68 0,72 0,76 0,8 0,84 0,88 0,92 0,96

ADRA 11-600 S mm lineal 1,3 0,27 0,46 0,5 0,54 0,58 0,62 0,67 0,71 0,75 0,8 0,84 0,89 0,94 0,98 1,03 1,08 1,13

ADRA 11-700 S mm lineal 1,3 0,31 0,53 0,57 0,62 0,67 0,71 0,76 0,81 0,86 0,92 0,97 1,02 1,07 1,13 1,18 1,24 1,29

ADRA 22 S ADRA 22-400 S mm lineal 1,31 0,35 0,6 0,65 0,71 0,76 0,82 0,88 0,94 1 1,06 1,12 1,18 1,24 1,31 1,37 1,44 1,5

ADRA 22-500 S mm lineal 1,31 0,42 0,72 0,79 0,85 0,92 0,99 1,06 1,13 1,2 1,27 1,35 1,42 1,5 1,57 1,65 1,73 1,81

ADRA 22-600 S mm lineal 1,31 0,49 0,84 0,92 0,99 1,07 1,15 1,23 1,31 1,39 1,48 1,56 1,65 1,74 1,83 1,92 2,01 2,1

ADRA 22-700 S mm lineal 1,32 0,56 0,95 1,03 1,12 1,21 1,3 1,39 1,48 1,57 1,67 1,76 1,86 1,96 2,06 2,16 2,26 2,36

ADRAPLAN S ADRAPLAN 600 S mm lineal 1,31 0,4 0,76 0,83 0,90 0,97 1,04 1,11 1,19 1,26 1,33 1,41 1,49 1,57 1,65 1,73 1,81 1,89

PV S PV 400 1500 S radiador 1,35 325,7 563 614,2 666,6 720,1 774,6 830,2 886,7 944,2 1.002,6 1.061,8 1.122 1.183 1.244,8 1.307,5 1.370,9 1.435,1

PV 400 1800 S radiador 1,36 371 642,6 701,4 761,4 822,7 885,3 949 1.013,8 1.079,8 1.146,8 1.214,9 1.284 1.354,1 1.425,1 1.497,1 1.570 1.643,8

PV 400 2000 S radiador 1,36 399,4 692,6 756,1 820,9 887,2 954,8 1.023,7 1.093,8 1.165,1 1.237,6 1.311,3 1.386 1.461,8 1.538,7 1.616,6 1.695,5 1.775,4

PV 600 1500 S radiador 1,35 488,5 844,5 921,4 999,9 1.080,1 1.161,9 1.245,2 1.330 1.416,2 1.503,8 1.592,8 1.683 1.774,5 1.867,3 1.961,2 2.056,4 2.152,7

PV 600 1800 S radiador 1,36 556,5 963,9 1.052 1.142,1 1.234,1 1.327,9 1.423,5 1.520,7 1.619,7 1.720,2 1.822,4 1.926 2.031,1 2.137,7 2.245,7 2.355 2.465,7

PV 600 2000 S radiador 1,36 599 1.038,9 1.134,1 1.231,4 1.330,8 1.432,2 1.535,5 1.640,7 1.747,7 1.856,4 1.966,9 2.079 2.192,7 2.308 2.424,9 2.543,2 2.663,1

*Valores de potencia en W (ΔT) en ºC

Radiadores y grifería Emisión Calorífica para distintos saltos térmicos
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GAMA MODELOS DATOS POR "n" 20 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Aluminio
DUBAL DUBAL 30 (aleteado) elemento 1,3 25,2 42,6 46,4 50,2 54,1 58 62 66,1 70,2 74,4 78,6 82,9 87,2 91,6 96,1 100,6 105,1

DUBAL 45 (aleteado) elemento 1,35 26,7 46,3 50,5 54,8 59,2 63,7 68,3 73 77,7 82,6 87,5 92,4 97,5 102,6 107,8 113 118,3

DUBAL 60 (aleteado) elemento 1,35 35,2 60,7 66,2 71,9 77,6 83,5 89,4 95,5 101,7 107,9 114,3 120,8 127,3 133,9 140,7 147,5 154,3

DUBAL 70 (aleteado) elemento 1,34 40,6 69,8 76,2 82,6 89,2 95,9 102,7 109,7 116,7 123,9 131,1 138,5 146 153,6 161,2 169 176,9

DUBAL 80 (aleteado) elemento 1,33 45,8 78,6 85,7 92,9 100,2 107,8 115,4 123,1 131 139 147,2 155,4 163,8 172,2 180,8 189,5 198,2

DUBAL 30 (plano) elemento 1,29 25,1 42,3 46 49,8 53,6 57,5 61,4 65,4 69,5 73,6 77,8 82 86,3 90,6 95 99,4 103,8

DUBAL 45 (plano) elemento 1,35 25,8 44,5 48,6 52,7 56,9 61,2 65,6 70 74,6 79,2 83,8 88,6 93,4 98,2 103,2 108,1 113,2

DUBAL 60 (plano) elemento 1,34 33,6 58 63,2 68,6 74,1 79,7 85,3 91,1 97 103 109 115,2 121,4 127,7 134,1 140,6 147,1

DUBAL 70 (plano) elemento 1,34 38,7 66,6 72,6 78,8 85,1 91,5 98 104,6 111,3 118,2 125,1 132,2 139,3 146,6 153,9 161,3 168,8

DUBAL 80 (plano) elemento 1,34 43,6 75 81,8 88,7 95,8 103 110,3 117,7 125,3 133 140,8 148,7 156,8 164,9 173,1 181,5 189,9

ASTRAL ASTRAL 45 elemento 1,27 26,6 44,5 48,3 52,1 56,1 60,1 64,1 68,2 72,3 76,5 80,8 85,1 89,4 93,8 98,3 102,8 107,3

ASTRAL 60 elemento 1,28 33,1 55,6 60,4 65,3 70,2 75,2 80,3 85,5 90,8 96,1 101,5 106,9 112,4 118 123,6 129,3 135

ASTRAL 70 elemento 1,29 38 64,2 69,7 75,4 81,2 87 93 99 105,1 111,4 117,6 124 130,4 136,9 143,5 150,2 156,9

ASTRAL 80 elemento 1,31 42,2 71,7 78,1 84,5 91,1 97,8 104,6 111,5 118,5 125,6 132,8 140,1 147,5 155 162,5 170,2 177,9

CONDAL CONDAL 45 elemento 1,3 27,2 46,1 50,2 54,3 58,5 62,7 67 71,4 75,9 80,4 85 89,6 94,3 99 103,8 108,7 113,6

CONDAL 60 elemento 1,3 34,4 58,3 63,4 68,6 73,9 79,3 84,8 90,3 96 101,7 107,4 113,3 119,2 125,2 131,3 137,4 143,6

CONDAL 70 elemento 1,31 39,6 67,3 73,2 79,3 85,4 91,7 98,1 104,6 111,1 117,8 124,6 131,4 138,3 145,3 152,4 159,6 166,8

CONDAL 80 elemento 1,31 44,5 75,6 82,3 89,1 96 103,1 110,3 117,5 124,9 132,4 140 147,7 155,5 163,4 171,3 179,4 187,5

TV TV 1800 3 elem. radiador 1,3 217,2 372,0 405,3 439,2 474 509,1 545,1 581,4 618,6 656,1 694,2 732,9 772,2 811,8 852 892,5 933,6

TV 1800 4 elem. radiador 1,3 289,6 496 540,4 585,6 632 678,8 726,8 775,2 824,8 874,8 925,6 977,2 1.029,6 1.082,4 1.136 1.190 1.244,8

TV 1800 5 elem. radiador 1,3 362,0 630,1 675,5 732 790 848,5 908,5 969 1.031 1.093,5 1.157 1.221,5 1.287 1.353 1.420 1.487,5 1.556

TV 1800 6 elem. radiador 1,3 434,4 744 810,6 878,4 948 1.018,2 1.090,2 1.162,8 1.237,2 1.312,2 1.388,4 1.465,8 1.544,4 1.623,6 1.704 1.785 1.867,2

TV 1800 7 elem. radiador 1,3 506,8 868 945,7 1.024,8 1.106 1.187,9 1.271,9 1.356,6 1.443,4 1.530,9 1.619,8 1.710,1 1.801,8 1.894,2 1.988 .082,5 2.178,4

FV FV 1800 elemento 1,34 86,9 149,8 163,3 177,2 191,3 205,7 220,4 235,3 250,4 265,8 281,5 297,3 313,4 329,6 346,1 362,8 379,7

Hierro 
fundido

EPOCA EPOCA 90 elemento 1,27 42,6 71,2 77,3 83,5 89,8 96,1 102,6 109,2 115,8 122,5 129,3 136,2 143,2 150,2 157,3 164,4 171,7

CLASICO CLASICO N33-4 elemento 1,25 13,3 22 23,8 25,7 27,6 29,5 31,5 33,5 35,5 37,5 39,5 41,6 43,7 45,8 47,9 50,1 52,2

CLASICO N46-4 elemento 1,26 18,6 31 33,7 36,3 39 41,8 44,6 47,4 50,2 53,1 56 59 62 65 68 71,1 74,2

CLASICO N61-4 elemento 1,27 24,1 40,2 43,6 47,1 50,6 54,2 57,8 61,5 65,2 69 72,8 76,7 80,6 84,5 88,5 92,5 96,6

CLASICO N80-4 elemento 1,28 30,8 51,8 56,3 60,8 65,4 70,1 74,9 79,7 84,6 89,5 94,5 99,6 104,7 109,9 115,1 120,4 125,8

CLASICO N95-4 elemento 1,3 35,7 60,5 65,8 71,2 76,7 82,3 87,9 93,7 99,5 105,4 111,4 117,5 123,6 129,9 136,1 142,5 148,9

DUBA DUBA N46-2D elemento 1,29 13,6 22,9 24,9 27 29 31,1 33,3 35,4 37,6 39,9 42,1 44,4 46,7 49 51,4 53,8 56,2

DUBA N61-2D elemento 1,3 18 30,4 33,1 35,8 38,6 41,4 44,2 47,1 50 53 56 59 62,1 65,2 68,3 71,5 74,7

DUBA N80-2D elemento 1,3 22,5 38 41,3 44,7 48,1 51,6 55,2 58,8 62,4 66,1 69,9 73,7 77,5 81,4 85,4 89,3 93,4

DUBA 46-3D elemento 1,31 18,4 31,4 34,2 37 39,9 42,8 45,8 48,8 51,9 55 58,2 61,4 64,6 67,9 71,3 74,6 78

DUBA 61-3D elemento 1,31 24,3 41,4 45,1 48,8 52,6 56,5 60,4 64,4 68,5 72,6 76,8 81 85,3 89,6 94 98,4 102,9

DUBA 80-3D elemento 1,31 30,1 51,2 55,7 60,3 65 69,8 74,7 79,6 84,6 89,7 94,8 100 105,3 110,6 116 121,5 127

DUBA 95-3D elemento 1,31 35,7 60,7 66,1 71,6 77,1 82,8 88,5 94,3 100,3 106,3 112,3 118,5 124,7 131 137,4 143,9 150,4

DUBA N80-4D elemento 1,31 37,8 64,2 69,9 75,7 81,5 87,5 93,6 99,7 106 112,4 118,8 125,3 131,9 138,6 145,3 152,1 159

DUBA N95-4D elemento 1,33 43,9 75,2 81,9 88,8 95,7 102,9 110,1 117,5 124,9 132,5 140,2 148 155,9 163,9 172 180,2 188,5

Radiadores 
de acero

2 COLUMNAS 45-2 elemento 1,28 12,5 21 22,8 24,6 26,5 28,3 30,3 32,2 34,2 36,2 38,2 40,3 42,3 44,4 46,6 48,7 50,8

60-2 elemento 1,28 16,3 27,4 29,8 32,2 34,6 37,1 39,7 42,2 44,8 47,4 50,1 52,8 55,5 58,2 61 63,8 66,6

75-2 elemento 1,28 20,1 33,8 36,8 39,7 42,8 45,8 48,9 52,1 55,3 58,5 61,8 65,1 68,5 71,9 75,3 78,8 82,3

3 COLUMNAS 32-3 elemento 1,27 13,4 22,4 24,3 26,3 28,2 30,3 32,3 34,4 36,4 38,6 40,7 42,9 45,1 47,3 49,5 51,8 54,1

45-3 elemento 1,28 17,6 29,7 32,2 34,8 37,5 40,2 42,9 45,7 48,5 51,3 54,2 57,1 60,1 63,1 66,1 69,1 72,2

60-3 elemento 1,3 22,5 38,1 41,4 44,8 48,2 51,8 55,3 58,9 62,6 66,3 70,1 73,9 77,8 81,7 85,6 89,6 93,6

75-3 elemento 1,31 27,5 46,8 50,9 55,1 59,4 63,8 68,2 72,7 77,3 81,9 86,6 91,4 96,2 101,1 106 111 116,1

90-3 elemento 1,33 32,6 55,8 60,7 65,8 71 76,3 81,7 87,1 92,7 98,3 104 109,8 115,7 121,6 127,7 133,7 139,9

Paneles  
de acero

ADRA 11 S ADRA 11-400 S mm lineal 1,3 0,19 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,5 0,53 0,57 0,6 0,63 0,66 0,7 0,73 0,76 0,8

ADRA 11-500 S mm lineal 1,3 0,23 0,39 0,43 0,46 0,5 0,53 0,57 0,61 0,64 0,68 0,72 0,76 0,8 0,84 0,88 0,92 0,96

ADRA 11-600 S mm lineal 1,3 0,27 0,46 0,5 0,54 0,58 0,62 0,67 0,71 0,75 0,8 0,84 0,89 0,94 0,98 1,03 1,08 1,13

ADRA 11-700 S mm lineal 1,3 0,31 0,53 0,57 0,62 0,67 0,71 0,76 0,81 0,86 0,92 0,97 1,02 1,07 1,13 1,18 1,24 1,29

ADRA 22 S ADRA 22-400 S mm lineal 1,31 0,35 0,6 0,65 0,71 0,76 0,82 0,88 0,94 1 1,06 1,12 1,18 1,24 1,31 1,37 1,44 1,5

ADRA 22-500 S mm lineal 1,31 0,42 0,72 0,79 0,85 0,92 0,99 1,06 1,13 1,2 1,27 1,35 1,42 1,5 1,57 1,65 1,73 1,81

ADRA 22-600 S mm lineal 1,31 0,49 0,84 0,92 0,99 1,07 1,15 1,23 1,31 1,39 1,48 1,56 1,65 1,74 1,83 1,92 2,01 2,1

ADRA 22-700 S mm lineal 1,32 0,56 0,95 1,03 1,12 1,21 1,3 1,39 1,48 1,57 1,67 1,76 1,86 1,96 2,06 2,16 2,26 2,36

ADRAPLAN S ADRAPLAN 600 S mm lineal 1,31 0,4 0,76 0,83 0,90 0,97 1,04 1,11 1,19 1,26 1,33 1,41 1,49 1,57 1,65 1,73 1,81 1,89

PV S PV 400 1500 S radiador 1,35 325,7 563 614,2 666,6 720,1 774,6 830,2 886,7 944,2 1.002,6 1.061,8 1.122 1.183 1.244,8 1.307,5 1.370,9 1.435,1

PV 400 1800 S radiador 1,36 371 642,6 701,4 761,4 822,7 885,3 949 1.013,8 1.079,8 1.146,8 1.214,9 1.284 1.354,1 1.425,1 1.497,1 1.570 1.643,8

PV 400 2000 S radiador 1,36 399,4 692,6 756,1 820,9 887,2 954,8 1.023,7 1.093,8 1.165,1 1.237,6 1.311,3 1.386 1.461,8 1.538,7 1.616,6 1.695,5 1.775,4

PV 600 1500 S radiador 1,35 488,5 844,5 921,4 999,9 1.080,1 1.161,9 1.245,2 1.330 1.416,2 1.503,8 1.592,8 1.683 1.774,5 1.867,3 1.961,2 2.056,4 2.152,7

PV 600 1800 S radiador 1,36 556,5 963,9 1.052 1.142,1 1.234,1 1.327,9 1.423,5 1.520,7 1.619,7 1.720,2 1.822,4 1.926 2.031,1 2.137,7 2.245,7 2.355 2.465,7

PV 600 2000 S radiador 1,36 599 1.038,9 1.134,1 1.231,4 1.330,8 1.432,2 1.535,5 1.640,7 1.747,7 1.856,4 1.966,9 2.079 2.192,7 2.308 2.424,9 2.543,2 2.663,1

Emisión calorífica en watios según EN-442 / ∆T = (T. media radiador - T. ambiente) en °C

(ΔT) en ºC



Circuladores y Complementos
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Circuladores y Complementos de Instalaciones

Para Calefacción de alta eficiencia. Serie Quantum Maxi

Para Calefacción de alta eficiencia. Serie Quantum Eco

Para Calefacción de alta eficiencia. Serie Quantum Mini

Para ACS. Serie SB-4X  y Serie SB

Tabla de equivalencias de circuladores

CIRCULADORES 358

360

364

365

368

BOTELLAS DE 
EQUILIBRIO

374

375

BALANCE roscadas

FLEXBALANCE con bridas

COMPLEMENTOS

VÁLVULAS DE ESFERA 369Serie CUBO

INTERCAMBIADORES 
DE PLACAS 
DESMONTABLES

KIT PRODUCCIÓN 
INSTANTÁNEA ACS

370

372

Con juntas

ADIQUICK

Vasoflex

Vasoflex/S 

Tabla de elección Vasos de expansión

Purgadores de aire y  Desfangadores

Válvulas de seguridad

Grupos de seguridad

Termómetros y termostatos de contacto 
e inmersión

DEPÓSITOS  
DE EXPANSIÓN

376

377

378

380

382

383

384



358 Febrero 2024 • Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen el I.V.A. • El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores • Medidas en mm

Circuladores para calefacción 
alta eficiencia

Circuladores y complementos 
de instalaciones

Quantum Maxi

MYL30 1025 1” 1025 1¼” 1035 1” 1035 1¼” 1045
Q max m3/h 2,7 2,7 2,7 3,5 3,5 4,4

H max m.c.d.a 4,2 4,2 4,2 6 6 7,5

Rango Tª trabajo ºC -10 a 95 -10 a 95 -10 a 95  -10 a 95 -10 a 95 -10 a 95

Presión máx. de trabajo bar 6 6 6 6 6 6

Diámetro nominal (DN) 1 1/2” 1 1/2” 2” 1 1/2” 2” 2”

Conexión tubería Racor 1” Racor 1” Racor 1¼” Racor 1” Racor 1¼” Racor 1¼”

Tensión V 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~

Velocidad r.p.m. 800 - 3.500 800 - 3.500 800 - 3.500 800 - 4.200 800 - 4.200 800 - 4.800

Intensidad nominal A 0,04 - 0,26 0,04 - 0,26 0,04 - 0,26 0,04 - 0,44 0,04 - 0,44 0,04 - 0,70

Potencia absorbida W 4 - 21 4 - 21 4 - 21 4 - 42 4 - 42 4 - 75

Peso kg 2,4 2,6 3,0 2,6 3,0 3,2

A mm 130 180 180 180 180 180

B mm 133,2 133,2 133,2 133,2 133,2 145

C mm 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9

D mm 185,5 245,5 245,5 245,5 245,5 245,5

E mm 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 111

F mm 76,4 62 76,4 76,4 76,4 76,4

G 1” 1” 1¼” 1” 1¼” 1¼”

H mm 65 90 90 90 90 90

I mm 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8

Referencia 7739886 7739884 7739885 7739887 7739888 7739889

Precio 243 € 243 € 243 € 302 € 302 € 435 €

Circuladores para instalaciones de calefacción y refrigeración.

Los circuladores Quantum  cumplen con la Directiva ErP 2015, 
disponiendo todos ellos de un Índice de Eficiencia Energética IEE 
≤ 0,23. El índice de referencia para los circuladores más eficien-
tes es IEE ≤ 0,20.

La gama de alta eficiencia Quantum Maxi es una serie de circu-
ladores de rotor húmedo con la tecnología ECM (Electronic Com-
mutated Motor) con regulación de presión diferencial integrada.

Índice de protección eléctrica: IPX 2D.

Se suministran los accesorios hidráulicos de conexión; juntas 
y racores.

Modos de regulación: 

Presión diferencial variable (Δp-v): Si 
disminuye el caudal en la red de tuberías, 
la bomba reduce la altura de impulsión a 
la mitad.

Presión diferencial constante (Δp-c): La 
regulación mantiene constante la altura de 
impulsión ajustada de forma independiente 
al caudal impulsado.

3 velocidades (c1, c2, c3): La bomba 
funciona sin regulación en tres niveles de 
velocidad constante preajustada.

c1, c2, c3

MYL30 / 1025 1035
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MYL30 1025 1” 1025 1¼” 1035 1” 1035 1¼” 1045
Q max m3/h 2,7 2,7 2,7 3,5 3,5 4,4

H max m.c.d.a 4,2 4,2 4,2 6 6 7,5

Rango Tª trabajo ºC -10 a 95 -10 a 95 -10 a 95  -10 a 95 -10 a 95 -10 a 95

Presión máx. de trabajo bar 6 6 6 6 6 6

Diámetro nominal (DN) 1 1/2” 1 1/2” 2” 1 1/2” 2” 2”

Conexión tubería Racor 1” Racor 1” Racor 1¼” Racor 1” Racor 1¼” Racor 1¼”

Tensión V 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~

Velocidad r.p.m. 800 - 3.500 800 - 3.500 800 - 3.500 800 - 4.200 800 - 4.200 800 - 4.800

Intensidad nominal A 0,04 - 0,26 0,04 - 0,26 0,04 - 0,26 0,04 - 0,44 0,04 - 0,44 0,04 - 0,70

Potencia absorbida W 4 - 21 4 - 21 4 - 21 4 - 42 4 - 42 4 - 75

Peso kg 2,4 2,6 3,0 2,6 3,0 3,2

A mm 130 180 180 180 180 180

B mm 133,2 133,2 133,2 133,2 133,2 145

C mm 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9

D mm 185,5 245,5 245,5 245,5 245,5 245,5

E mm 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 111

F mm 76,4 62 76,4 76,4 76,4 76,4

G 1” 1” 1¼” 1” 1¼” 1¼”

H mm 65 90 90 90 90 90

I mm 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8

Referencia 7739886 7739884 7739885 7739887 7739888 7739889

Precio 243 € 243 € 243 € 302 € 302 € 435 €

1045

Aislamiento para las bombas 
circuladoras

Disponible para los modelos 
1025, 1035 y 1045

Referencia 7722579

Precio 20 €
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Quantum Eco

32 32H 40 50 50M 50H
Q max m3/h 7 11 18 14 22 25

H max m.c.d.a 7 11 12 8 9 11

Rango Tª trabajo ºC -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110

Presión máx. de trabajo bar 10 10 10 10 10 10

Diámetro nominal (DN) 2” 2” 1½” 2” 2” 2”

Conexión tubería Racor 1¼” Racor 1¼” Brida DN 40 Brida DN 50 Brida DN 50 Brida DN 50

Tensión V 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~

Velocidad r.p.m. 1.000 - 3.700 1.000 - 4.800 950 - 4.500 1.200 - 4.800 950 - 4.000 950 - 4.400

Intensidad nominal A 0,08 - 1,00 0,15 - 1,33 0,17 - 2,4 0,15 - 1,33 0,17 - 2,15 0,17 - 2,65

Potencia absorbida W 5 - 120 10 - 305 15 - 450 10 - 305 15 - 430 15 - 600

Peso kg 4,6 5,4 13,0 10,5 14,2 14,2

A mm 183 248 318 256 321 321

B mm 44 47 64 46 53 53

C mm 180 180 250 240 280 280

D mm 90 90 125 120 140 140

E mm 203 233 261 233 261 261

F mm 51 64 71 64 71 71

Referencia 7504411 7504412 7504413 7504414 7504415 7504416

Precio 839 € 1.284 € 1.571 € 1.689 € 2.043 € 2.265 €

Circuladores para instalaciones 
de calefacción y refrigeración.

Los circuladores Quantum Eco 
cumplen con la Directiva ErP 
2015, disponiendo todos ellos de 
un Índice de Eficiencia Energética 
IEE ≤ 0,23. El índice de referencia 
para los circuladores más 
eficientes es IEE ≤ 0,20.

La gama de alta eficiencia 
Quantum Eco es una serie de 
circuladores de rotor húmedo 

con la tecnología ECM (Electronic 
Commutated Motor) con regulación de 
presión diferencial integrada.

Principales ventajas de la regulación 
electrónica:

- Ahorro energético y reducción de los 
costes de explotación.

- Eliminación de los ruidos de 
flujo en instalaciones con llaves 
termostáticas, al adaptarse 
automáticamente su funcionamiento 
a las necesidades de la instalación. 

- Índice de protección eléctrica: IP X4D.

- 2 modalidades de funcionamiento automático 
para una óptima adaptación a la instalación  
(ΔpC constante, y ΔpV variable).

Se suministran los accesorios hidráulicos de 
conexión:

- Juntas y racores para los modelos Quantum Eco 
32 y 32H.

- Juntas, bridas, contra bridas y tornillería para 
los modelos Quantum Eco 40, 50, 50M y 50H.

Circuladores para calefacción 
alta eficiencia

Circuladores y complementos 
de instalaciones
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32 32H 40 50 50M 50H
Q max m3/h 7 11 18 14 22 25

H max m.c.d.a 7 11 12 8 9 11

Rango Tª trabajo ºC -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110

Presión máx. de trabajo bar 10 10 10 10 10 10

Diámetro nominal (DN) 2” 2” 1½” 2” 2” 2”

Conexión tubería Racor 1¼” Racor 1¼” Brida DN 40 Brida DN 50 Brida DN 50 Brida DN 50

Tensión V 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~

Velocidad r.p.m. 1.000 - 3.700 1.000 - 4.800 950 - 4.500 1.200 - 4.800 950 - 4.000 950 - 4.400

Intensidad nominal A 0,08 - 1,00 0,15 - 1,33 0,17 - 2,4 0,15 - 1,33 0,17 - 2,15 0,17 - 2,65

Potencia absorbida W 5 - 120 10 - 305 15 - 450 10 - 305 15 - 430 15 - 600

Peso kg 4,6 5,4 13,0 10,5 14,2 14,2

A mm 183 248 318 256 321 321

B mm 44 47 64 46 53 53

C mm 180 180 250 240 280 280

D mm 90 90 125 120 140 140

E mm 203 233 261 233 261 261

F mm 51 64 71 64 71 71

Referencia 7504411 7504412 7504413 7504414 7504415 7504416

Precio 839 € 1.284 € 1.571 € 1.689 € 2.043 € 2.265 €

Quantum Eco 32 y 32H Quantum Eco 40, 50, 50M y 50H
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Quantum Eco

65 65 H 65 S 80 I 80
Q max m3/h 25 40 50 40 55

H max m.c.d.a 9 12 16 7 13

Rango Tª trabajo ºC -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110

Presión máx. trabajo bar 10 10 10 10 10

Diámetro nominal (DN) 2½” 2½” 2½” 3” 3”

Conexión tubería Brida DN 65 Brida DN 65 Brida DN 65 Brida DN 80 Brida DN 80

Tensión V 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~

Velocidad r.p.m. 950 - 4.000 800 - 2.800 800 - 3.400 900 - 2.400 900 - 3.300

Intensidad nominal 230V A 0,17 - 2,65 0,30 - 3,50 0,30 - 6,40 0,30 - 3,50 0,30 - 6,80

Potencia absorbida W 15 - 600 40 - 800 40 - 1.450 40 - 800 40 - 1.550

Peso kg 16,1 25,8 27,5 29,0 30,4

A mm 330 337 332 333 333

B mm 57 70 66 84 84

C mm 280 340 340 360 360

D mm 140 170 170 180 180

E mm 261 329 329 329 329

F mm 71 87 87 87 87

Referencia 7504417 7504418 7504419 7504420 7504421

Precio 2.357 € 2.749 € 3.272 € 2.881 € 3.402 €

Circuladores para instalaciones 
de calefacción y refrigeración.

Los circuladores Quantum Eco 
cumplen con la Directiva ErP 
2015, disponiendo todos ellos de 
un Índice de Eficiencia Energética 
IEE ≤ 0,23. El índice de referencia 
para los circuladores más 
eficientes es IEE ≤ 0,20.

La gama de alta eficiencia 
Quantum Eco es una serie de 
circuladores de rotor húmedo 

con la tecnología ECM (Electronic 
Commutated Motor) con regulación de 
presión diferencial integrada.

Principales ventajas de la regulación 
electrónica:

- Ahorro energético y reducción de los 
costes de explotación.

- Eliminación de los ruidos de 
flujo en instalaciones con llaves 
termostáticas, al adaptarse 
automáticamente su funcionamiento 
a las necesidades de la instalación. 

- Índice de protección eléctrica: IP X4D.

- 2 modalidades de funcionamiento automático 
para una óptima adaptación a la instalación  
(ΔpC constante, y ΔpV variable).

Se suministran los accesorios hidráulicos 
de conexión; juntas, bridas, contra bridas y 
tornillería.

Circuladores para calefacción 
alta eficiencia

Circuladores y complementos 
de instalaciones
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65 65 H 65 S 80 I 80
Q max m3/h 25 40 50 40 55

H max m.c.d.a 9 12 16 7 13

Rango Tª trabajo ºC -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110

Presión máx. trabajo bar 10 10 10 10 10

Diámetro nominal (DN) 2½” 2½” 2½” 3” 3”

Conexión tubería Brida DN 65 Brida DN 65 Brida DN 65 Brida DN 80 Brida DN 80

Tensión V 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~

Velocidad r.p.m. 950 - 4.000 800 - 2.800 800 - 3.400 900 - 2.400 900 - 3.300

Intensidad nominal 230V A 0,17 - 2,65 0,30 - 3,50 0,30 - 6,40 0,30 - 3,50 0,30 - 6,80

Potencia absorbida W 15 - 600 40 - 800 40 - 1.450 40 - 800 40 - 1.550

Peso kg 16,1 25,8 27,5 29,0 30,4

A mm 330 337 332 333 333

B mm 57 70 66 84 84

C mm 280 340 340 360 360

D mm 140 170 170 180 180

E mm 261 329 329 329 329

F mm 71 87 87 87 87

Referencia 7504417 7504418 7504419 7504420 7504421

Precio 2.357 € 2.749 € 3.272 € 2.881 € 3.402 €
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Quantum Mini

Circuladores para instalaciones de 
calefacción y refrigeración.

Los circuladores Quantum cumplen 
con la Directiva ErP 2015, disponiendo 
todos ellos de un Índice de Eficiencia 
Energética IEE ≤ 0,23. El índice de 
referencia para los circuladores más 
eficientes es IEE ≤ 0,20.

La gama de alta eficiencia Quantum 
Mini es una serie de circuladores de 
rotor húmedo con la tecnología 

ECM (Electronic Commutated 
Motor) con regulación de presión 
diferencial integrada.

Índice de protección eléctrica: 
IP X2D.

Modos de regulación: 

Presión diferencial variable 
(Δp-v): Si disminuye el 
caudal en la red de tuberías, 
la bomba reduce la altura de 
impulsión a la mitad.

3 velocidades (c1, c2, c3): 
La bomba funciona sin 
regulación en tres niveles 
de velocidad constante 
preajustada.

c1, c2, c3

MYL30 1025 1035
Q max m3/h 2,7 2,7 3,5

H max m.c.d.a 4,2 4,2 6

Rango Tª trabajo ºC -10 a 95 -10 a 95 -10 a 95

Presión máx. trabajo bar 6 6 6

Diámetro nominal (DN) 1” 1/2 2” 2”

Conexión tubería Disponible como accesorio

Tensión V 230 ~ 230 ~ 230 ~

Velocidad r.p.m. 800-3500 800-3500 800-4200

Intensidad nominal A 0,26 0,26 0,44

Potencia absorbida W 4-20 4-20 4-40

Peso kg 1,65 1,8 1,8

A mm 130 180 180

B mm 132,8 132,8 132,8

C mm 102,3 102,3 102,3

D mm 47,2 47,2 47,2

Referencia 7782961 7782962 7782964

Precio 200 € 200 € 249 €

MYL30 / 1025

1035

Racores de conexión
Diámetro nominal (G) 1” 1/2 2” 2”

Conexión Tuberia (Rp) 1” 1” 1” 1/4

Referencia 001692635 001692634 001693342

Precio 24 € 29 € 29 €
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de instalaciones
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SB-4X

SB-4X
Temperatura máx. de trabajo (1)  ºC 65

Presión máx. de trabajo bar 10

Temperatura ambiente máx. ºC 40

Tensión monofásica V 230 ~

Velocidad de posición r.p.m. 3000

Intensidad nominal A 0,05

Potencia absorbida W 5

Conexión tubería R 1/2

Peso kg 1,3

Referencia 7720450

Precio 236 €

• Circuladores para circuitos de 
recirculación en instalaciones de 
Agua Caliente Sanitaria.

• Muy bajo consumo de energía: de 
4W a 6W.

• Funcionamiento silencioso.

• Circulador compacto de 
dimensiones reducidas.

• Conexiones eléctricas fáciles y 
rápidas.

• Protección eléctrica: IP 42.

• Carcasa de aislamiento.

• Conexión directa a la tubería 
mediante racores.

• Motor de rotor sumergido.

• Cuerpo hidráulico de latón 
inalterable a la corrosión.

(1) Para periodos de tiempo cortos (2h) este valor puede ser de 70

Válvula antiretorno

Válvula de cierre
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Circuladores para agua 
caliente sanitaria
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SB

SB-5 Y SB-10 YA SB-50 XA SB-100 XL SB-150 XL
Temperatura máx. de trabajo (1) ºC 60 60 60 65 60

Presión máx. de trabajo bar 10 10 10 10 10

Tensión monofásica V 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~

Velocidad posición 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

Intensidad nominal A 0,15 0,12 0,18 0,24 0,32 0,46 0,50 0,58 0,70 0,80 1,51 1,62

Potencia absorbida W 30 27 39 56 70 102 114 122 167 183 295 335

Velocidad r.p.m. 1.850 1.700 2.200 2.500 1.150 1.650 2.300 1.300 1.900 2.450 2.400 2.800

Capac. condens. �F 1,6 x 400 V 2 x 400 V 2,6 x 400 V 5 x 400 V 8 x 400 V

Conexión tubería                           Racord 20/22 (soldar) 20/22 (soldar) 1’’ 1’’ 1’’

Peso kg 2 2 2,8 3,2 6,7

A mm 96 96 109 146 172

B mm 73 74 77 84 108

C mm 65 65 90 90 90

D mm 129 130 145 174 224

E mm 130 130 180 180 180

F mm 96 96 96 97 137

Referencia 195000019 953030121 953035021 195000005 195000048

Precio 270 € 389 € 554 € 664 € 1.267 €

• Circuladores para circuitos de 
recirculación en instalaciones de 
Agua Caliente Sanitaria.

• Motor de rotor sumergido.

• Piezas móviles en contacto con 
el agua, en material resistente a 
la corrosión. Incluso para aguas 
agresivas de pH inferior a 7.

• Cuerpo hidráulico y soporte 
motor de bronce inalterable a la 
corrosión (en el SB-100XL es de 
acero inoxidable).

• Alto par de arranque.

• Motor autoprotegido contra 
sobrecargas. No precisa 
guardamotor (obligado para SB-
150 XL).

• Conexión directa a la tubería 
mediante racores.

• Control de giro y posibilidad de 
purga.

• Membrana de etileno-propileno 
para protección integral 
del motor contra depósitos 
calcáreos.

• Funcionamiento silencioso.

• Protección eléctrica:

Modelos SB-5 Y, SB-10 YA y SB-50 
XA = IP 43.

Modelos SB-100 XL y SB-150  
XL= IP 44.

P
re

si
ón

 e
n 

m
.c

.a
.

Caudal en m3/h

(1) Para periodos te tiempo cortos (2h) este valor 
puede ser de 80ºC o 110ºC en función del modelo.

Circuladores para agua 
caliente sanitaria

Circuladores y complementos 
de instalaciones
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SB-5 Y SB-10 YA SB-50 XA SB-100 XL SB-150 XL
Temperatura máx. de trabajo (1) ºC 60 60 60 65 60

Presión máx. de trabajo bar 10 10 10 10 10

Tensión monofásica V 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~

Velocidad posición 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

Intensidad nominal A 0,15 0,12 0,18 0,24 0,32 0,46 0,50 0,58 0,70 0,80 1,51 1,62

Potencia absorbida W 30 27 39 56 70 102 114 122 167 183 295 335

Velocidad r.p.m. 1.850 1.700 2.200 2.500 1.150 1.650 2.300 1.300 1.900 2.450 2.400 2.800

Capac. condens. �F 1,6 x 400 V 2 x 400 V 2,6 x 400 V 5 x 400 V 8 x 400 V

Conexión tubería                           Racord 20/22 (soldar) 20/22 (soldar) 1’’ 1’’ 1’’

Peso kg 2 2 2,8 3,2 6,7

A mm 96 96 109 146 172

B mm 73 74 77 84 108

C mm 65 65 90 90 90

D mm 129 130 145 174 224

E mm 130 130 180 180 180

F mm 96 96 96 97 137

Referencia 195000019 953030121 953035021 195000005 195000048

Precio 270 € 389 € 554 € 664 € 1.267 €

• Dureza del agua TH < 35 ºf (19 ºd).

Para obtener una larga duración 
del circulador y beneficiarse de la 
garantía que ofrecemos, el agua 
caliente sanitaria que circula por el 
anillo de recirculación, deberá tener 
una dureza inferior a 35° Franceses 
(un grado francés equivale a 
1 gramo de carbonato cálcico 
contenido en cien litros de agua). 
Excepto el modelo SB-100 XL, que 

por razones constructivas - mayor 
caudal de refrigeración - tiene la 
limitación de dureza a 32 grados 
franceses (17 ºd). 

• Para agua caliente sanitaria con 
dureza superior a la indicada se 
deberá efectuar un tratamiento 
previo de la misma. 

• El circulador se colocará siempre 
tras los puntos de consumo de 
agua caliente sanitaria.
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Equivalencias circuladores 1ª y 2ª 
generación con los de alta eficiencia

Es necesario el adaptador cuando la distancia entre conexiones del circulador 
sustituido son distintas del que le sustituye. (1 adaptador en la aspiración y otro 
en la impulsión del circulador).

Referencia

Precio

 
Adaptador MC-50 a Quantum Eco 50 

(240-280 mm)

195000065

72 €

 
Adaptador MC-65 a Quantum Eco 65 

(280-340 mm)

195000066

99 €

 

Circuladores 1ª 
Generación

Modelo

PC-1025 V84

PC-1021

PC-1030 V84

PC-1035 V88

PC-1040 V84

PC-1030 V75

PC-1055 V88

PC-1050

PC-1040 V75

MC-1120 MONOF

MC-1220 MONOF

MC-1120 TRIF

MC-1220 TRIF

MC-1230

SC-1430

MC-1430 W

SC-1652

SC-1655

SC-1440

SC-1800

  

Circuladores 2ª 
Generación

Modelo

MYL-30

 PC-1025 1”

 PC-1025 1 1/4”

PC-1035

PC-1045

PC-1055

PC-1065

MC-40 II L MONOF

MC-50 II MONOF

MC-65II  MONOF

MC-32 TRIF

MC-40 L TRIF

MC-40 H TRIF

MC-50 TRIF

MC-65 TRIF

MC-80 TRIF

SC-50 TRIF

SC-65 TRIF

SC-80 L TRIF

 

Circuladores 
de alta eficiencia

Modelo

QUANTUM Eco/Maxi/Mini MYL-30

1º - Quantum Eco/Maxi 1025 1”
Quantum Mini 1025

2º - QUANTUM Eco/Maxi 1035 -1”

1º - Quantum Eco/Maxi 1025 1 1/4”
Quantum Mini 1025

2º - QUANTUM Eco/Maxi 1035 -1 1/4”

Quantum Eco/Maxi 1035 1 1/4”
Quantum Mini 1035

QUANTUM Eco/Maxi 1045

QUANTUM Eco 32

QUANTUM Eco 32

QUANTUM Eco 40

1º - QUANTUM Eco 50 (Necesario adaptador)

2º - QUANTUM Eco 50 M

1º - QUANTUM Eco 65 (Necesario adaptador)

2º - QUANTUM Eco 65 H

QUANTUM Eco 32 H

QUANTUM Eco 40

QUANTUM Eco 40

1º - QUANTUM Eco 50 (Necesario adaptador)

2º - QUANTUM Eco 50 M

1º - QUANTUM Eco 65 (Necesario adaptador)

2º - QUANTUM Eco 65 H

QUANTUM Eco 80

QUANTUM Eco 50 H

QUANTUM Eco 65 H

QUANTUM Eco 80

Tabla de equivalencias de 
circuladores

Circuladores y complementos 
de instalaciones
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1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”
rosca 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

A Ø mm 8 10 15 20 25 32 40 50 63,5 76,2 101,6

B mm 44 77 77 94 94 94 136 136 187 187 257

C mm 44 49 56 63 76 86 97 111 153 173 216

D mm 27 33 36 47 51 56 69 77 111 120 153

F mm 19 21 26 32 41 50 55 70 81,8 95,8 121,8

KV 6,3 6,7 12,7 24,6 48,5 98.0 140 211 657 998 2.012

Temp. máx. ºC 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185

Presión máx.  
(hasta 100ºC) 

bar 42 42 42 42 35 35 35 35 28 28 28

Presión máx.  
(a 185ºC) 

bar 20 20 20 20 15 15 15 15 12 12 12

Uds. 20 10 10 10 10 10 4 4 2 2 2

Ref. 193007011 193007012 193007013 193007014 193007015 193007016 193007017 193007018 193007019 193007020 193007021

Precio 6,70 € 7,20 € 8,65 € 11,85 € 17,65 € 26,20 € 41,20 € 65 € 155 € 212 € 405 €

• Cuerpo fabricado en latón 
estampado, en acabado 
niquelado mate.

• De paso total.

• Obturador CUBO, de latón, 
estampado en caliente, 
cromado y diamantado.

• Estanquidad esfera por 
anillos de P.T.F.E.

• Estanquidad eje mediante 
doble anillo tórico de VITON 
y arandelas antifricción de 
P.T.F.E.

• Eje montado por el interior 
para evitar la manipulación.

• Palanca de accionamiento 
de acero con tratamiento 
antióxido y recubrimiento 
plástico.

• Giro de cierre y abertura 90°.

• Conexión hembra-hembra.

• Utilización para fluidos en 
general (para aplicaciones 
especiales rogamos nos 
consulten).

• Temperatura mínima de 
funcionamiento: -20 ° C con 
soluciones de glicol al 50%.

Serie CUBO

Válvulas de esfera
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Gran superficie de intercambio con relación al 
espacio ocupado. Fácil montaje y limpieza.

Aplicaciones:

• Grandes producciones de agua caliente 
sanitaria para hoteles, hospitales, edificios de 
viviendas, polideportivos, escuelas, etc.

• Circuitos con bombas de calor, captadores 
solares, recuperadores de calor, etc.

• Calentamiento de piscinas mediante energías 
renovables (bomba de calor, solar…)

• Industria: piscifactorías, alimentación, 
química, petroquímica, etc. (consultar).

• Aceites térmicos, agua glicolada, agua 
marina, etc (Consultar).

Según modelos, placas con distinta forma para optimizar transferencia térmica con la mínima Pérdida de carga hidráulica.

Permite la selección adecuada para cada caso y uso : potencia, temperaturas, tipo de líquido, pérdidas de carga deseadas, etc.

Intercambiador DN 32

Intercambiador DN 50 - 65

Intercambiador DN 80

Intercambiador DN 100

Cota “D” en función del número de placas

Materiales:

• Placas de acero inoxidable AISI 316L.

• Junta de NBR.

• Opcional otros materiales (placas, juntas y 
conexiones).

Presión de uso:

• 10 bar (presiones superiores consultar).

Rango de potencias:

• Desde casi cero hasta miles de kilowatio.

Para pedidos indicar modelo, número y tipo de 
placas. Para realizar un estudio contactar con 
nuestro equipo de Solution.

Intercambiadores de placas 
desmontables con juntas

Modelo Diámetro A B C máx E F I

conexiones mm mm mm mm mm mm

IT021 DN 32 inox 320 200 88 230 68 45
IT042 DN 32 inox 470 200 88 380 68 45
IT082 DN 32 inox 755 200 88 665 68 45
IT075 DN 50 inox 678 310 88 420 140 170
IT165 DN 50 inox 1008 310 88 750 140 170
IT118 DN 65 inox 729 385 88 456 192 171
IT215 DN 65 inox 992 385 88 720 192 171
IT275 DN 80 embridar 1270 400 36 927 201 198
IT300 DN 100 embridar 1124 509 36 705 201 198

Máx. Número de Placas 29 49 75 101

IT021 - IT042 185 285 485 -
IT082 185 285 485 605

Máx. Número de Placas 101 201 301 401

IT300 790 1290 1790 2290

Máx. Número de Placas 41 71 101 151 251

IT075 330 470 610 840 -
IT165 330 470 610 840 1300
IT118 - IT 215 355 495 635 865 -
IT275 485 485 625 855 1315

Intercambiadores de placas 
desmontables

Circuladores y complementos 
de instalaciones
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Ejemplo de esquema hidráuilco, producción de A.C.S. y calentamiento piscina 

6R: intercambiador de placas para Energía Renovable (solar, bomba de calor…)
6C: intercambiador de placas para A.C.S. postcalentamiento A.C.S. con calderas
6P: intercambiador de placas para calentamiento de piscina con Energía Renovable

Aislamientos o Accesorios: 

Consultar precios para aisla-
mientos o accesorios

Número
de placas

IT021 IT042 IT 075 IT 082 IT 165

euros euros euros euros euros
11 751 € 969 € 2.199 € 1.423 € 2.851 €

13 791 € 1.013 € 2.277 € 1.499 € 2.958 €

15 831 € 1.066 € 2.376 € 1.575 € 3.066 €

17 872 € 1.119 € 2.454 € 1.651 € 3.174 €

19 912 € 1.197 € 2.533 € 1.727 € 3.281 €

21 953 € 1.257 € 2.651 € 1.938 € 3.441 €

23 993 € 1.325 € 2.731 € 2.022 € 3.519 €

25 1.034 € 1.393 € 2.811 € 2.123 € 3.629 €

27 1.074 € 1.504 € 2.891 € 2.205 € 3.736 €

29 1.115 € 1.571 € 2.943 € 2.263 € 3.846 €

31 1.163 € 1.642 € 3.149 € 2.484 € 4.119 €

33 1.203 € 1.695 € 3.230 € 2.568 € 4.271 €

35 1.244 € 1.762 € 3.313 € 2.655 € 4.386 €

37 1.284 € 1.829 € 3.395 € 2.741 € 4.502 €

39 1.325 € 1.898 € 3.476 € 2.825 € 4.614 €

41 1.377 € 1.954 € 3.578 € 2.914 € 4.713 €

43 1.419 € 2.024 € 3.671 € 2.999 € 4.820 €

45 1.461 € 2.089 € 3.711 € 3.201 € 4.878 €

47 1.531 € 2.160 € 3.791 € 3.288 € 4.988 €

49 1.575 € 2.215 € 3.870 € 3.379 € 5.098 €

51 1.689 € 2.352 € 3.951 € 3.523 € 5.209 €

53 1.733 € 2.413 € 4.031 € 3.835 € 5.321 €

55 1.777 € 2.473 € 4.112 € 3.930 € 5.431 €

57 1.817 € 2.533 € 4.192 € 4.026 € 5.543 €

59 1.861 € 2.594 € 4.273 € 4.118 € 5.654 €

61 1.939 € 2.655 € 4.306 € 4.215 € 5.700 €

63 1.963 € 2.713 € 4.385 € 4.309 € 5.756 €

65 2.005 € 2.773 € 4.463 € 4.443 € 5.866 €

67 2.049 € 2.834 € 4.544 € 4.541 € 5.973 €

69 2.095 € 2.894 € 4.621 € 4.634 € 6.083 €

71 2.134 € 2.954 € 4.701 € 4.804 € 6.190 €

73 2.178 € 3.015 € 5.040 € 4.902 € 6.623 €

75 2.220 € 3.104 € 5.078 € 4.998 € 6.736 €

77 ---- ---- 5.160 € 5.370 € 6.850 €

79 ---- ---- 5.240 € 5.467 € 6.963 €

81 ---- ---- 5.323 € 5.565 € 7.074 €

83 ---- ---- 5.404 € 5.660 € 7.189 €

85 ---- ---- 5.487 € 5.758 € 7.302 €

Número
de placas

IT 118 IT 215 IT 275

euros euros euros
19 3.155 € 4.305 € 6.290 €

21 3.223 € 4.392 € 6.433 €

23 3.319 € 4.517 € 6.577 €

25 3.415 € 4.685 € 6.721 €

27 3.511 € 4.811 € 6.864 €

29 3.606 € 4.937 € 7.008 €

31 3.702 € 5.064 € 7.152 €

33 3.798 € 5.190 € 7.296 €

35 3.894 € 5.316 € 7.436 €

37 3.990 € 5.442 € 7.580 €

39 4.124 € 5.568 € 7.724 €

41 4.221 € 5.697 € 7.868 €

43 4.388 € 5.893 € 8.140 €

45 4.485 € 6.019 € 8.208 €

47 4.581 € 6.145 € 8.352 €

49 4.690 € 6.291 € 8.519 €

51 4.775 € 6.397 € 8.639 €

53 4.872 € 6.524 € 8.860 €

55 4.973 € 6.601 € 9.016 €

57 5.045 € 6.754 € 9.112 €

59 5.158 € 6.903 € 9.286 €

63 5.422 € 7.316 € 9.703 €

67 5.659 € 7.628 € 10.156 €

71 5.950 € 8.016 € 10.522 €

75 6.332 € 8.494 € 11.094 €

79 6.569 € 8.807 € 11.556 €

83 6.806 € 9.121 € 11.921 €

87 7.039 € 9.432 € 12.282 €

91 7.280 € 9.749 € 12.531 €

95 7.517 € 10.059 € 13.000 €

99 7.754 € 10.373 € 13.366 €

103 7.997 € 10.639 € 13.630 €

107 8.236 € 10.954 € 13.996 €

111 8.472 € 11.266 € 14.361 €

115 8.700 € 11.564 € 14.561 €

119 8.949 € 11.893 € 15.068 €

123 9.270 € 12.205 € 15.428 €

127 9.509 € 12.518 € 15.789 €

131 9.740 € 12.818 € 16.137 €

135 9.978 € 13.129 € 16.497 €

Número
de placas

IT 300

euros
33 9.023 €

35 9.195 €

37 9.368 €

39 9.540 €

41 9.626 €

43 9.796 €

45 9.967 €

47 10.138 €

49 10.308 €

51 10.479 €

53 10.649 €

55 10.920 €

57 11.092 €

59 11.265 €

61 11.437 €

63 11.609 €

65 11.806 €

67 12.067 €

69 12.331 €

71 12.591 €

73 12.855 €

77 13.379 €

81 13.921 €

85 14.450 €

89 14.983 €

93 15.517 €

97 16.056 €

101 16.592 €

105 17.320 €

109 17.856 €

113 18.389 €

117 18.926 €

121 19.464 €

125 20.006 €

129 20.549 €

133 21.287 €

137 21.824 €

141 22.348 €

145 22.871 €

149 23.396 €

Leyenda esquema hidráulico:
3. Depósito A.C.S.
10. Circulador / Bomba
12. Vaso expansión
32. Sonda temperatura
70. Energía Renovable (solar,…)
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• Sin acumular A.C.S. y controlando la recircu-
lación, se elimina la proliferación de la legio-
nela.

• Control electrónico preciso para la prepara-
ción instantánea de A.C.S. de hasta 125 l/min.

• Barrera física entre la generación y el con-
sumo.

• Control de la velocidad de las bombas de alta 
eficiencia (de primario y de recirculación).

• Sondas Pt1000 con una precisión de 1ºC.

• Funcionamiento en cascada, cubre demandas 
de A.C.S. de hasta 625 litros/min.

Solución Plug&Play, reduciéndo tiempos de 
conexionado eléctrico y de sondas.

• Tecnología compacta: dimensiones y pesos 
más reducidos del mercado.

ADIQUICK 100 - 120 ADIQUICK 19 - 28

1. Intercambiador de placas soldadas, acero inoxidable
2. Bomba de primario
3. Válvula Mezcladora 3 vías (0-10 V) de acción rápida. 
Excepto modelos 28 y 19, que es una válvula antirre-
torno
4. Bomba de recirculación
5. Sonda de salida de A.C.S
6. Sonda impulsión primario (mezclada)
7. Sonda impulsión primario (inercia)
8. Sonda recirculación
9. Purgador
10. Válvula de retención
11. Sensor de caudal de A.F.S. a 40 l/pulso
12. Vaciado
13. Válvula de corte
14. Regulación
A. Salida de A.C.S.
B. Impulsión del tanque de inercia
C. Retorno de recirculación
D. Retorno al tanque de inercia
E. Conexión de agua fría
Sondas Pt1000 con 1ºC de precisión.

• Carcasa con aislante térmico, óptima eficiencia, y 
tuberías de acero inoxidable.

• Retornos del primario muy bajos mejoran la es-
tratificación del depósito de inercia y el rendimien-
to de una instalación con energía renovable (bom-
ba de calor, solar, etc).

• Control electrónico integrado de fácil manejo y 
muy gráfico.

• Registro histórico de datos.

• Múltiples variantes hidráulicas de base, adapta-
bles a cada instalación.

• Varios modos programables: minimizar calcifica-
ción, recirculación, contra las escaldaduras, cho-
que térmico legionela, etc.

ADIQUICK: producción instantánea de A.C.S. 
con regulación exacta de la temperatura

Secundario AT=50ºC 
(10 - 60ºC) uds

Temp. impulsión primario °C
Temp. retorno primario °C
Caudal primario l/h
Potencia A.C.S. kW
Caudal A.C.S. l/min
Pérdida de carga secundario bar
Caudal máx. Mezclado (38°C) l/min
Duchas instantáneas nº
Dimensiones  
Conexiones 
(recirculación-resto)  

Código  
Precio 

ADIQUICK 120

65 70 75 80 85
32,3 27,9 25,5 22,9 20,5

7.400 7.400 7.400 6.710 5.970
273 350 415 432 432
79 101 120 125 125

0,24 0,36 0,5 0,55 0,55
141 180 214 223 223
12 15 18 19 19

1.137 x 600 x 340

1”1/4 - 1”1/2

7832664
11.774 €

ADIQUICK 28

65 70 75 80 85
35 31 28 26 25

1.862 1.862 1.862 1.862 1.862
63 82 98 112 126
18 24 28 32 36

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
32 43 50 57 64
3 4 4 5 5

890 x 500 x 340

1”

7832667
3.962 €

ADIQUICK 100

65 70 75 80 85
35,2 31 28,4 25,1 22,6

6.600 6.600 6.560 5.590 4.932
224 291 346,1 346,1 346,1
64 84 100 100 100

0,21 0,34 0,46 0,46 0,46
114 150 179 179 179
10 13 15 15 15

1.137 x 500 x 340

1”1/4 - 1”1/2

7832665
11.351 €

ADIQUICK 19

65 70 75 80 85
46 43 41 39 38

1.787 1.787 1.787 1.787 1.787
37 52 65 78 89
11 15 19 22 26

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
17 27 34 39 46
2 2 3 3 4

660 x 455 x 215

3/4”

7832668
3.092 €

Ejemplo de esquema hidráulico 
Solución Híbrida :  Producción de A.C.S con ADIQUICK,
con Energía Renovable (Bomba de calor, o solar…), 
y con apoyo final de calderas a gas de condensación.

ADIQUICK: El equipo lee el caudal (11) que se está consumiendo en cada 
momento para ajustar la velocidad de la bomba del primario (2).
Se fija la temperatura de salida del A.C.S. (5), y también la temperatura de 
salida de la válvula mezcladora (6) para limitar la posible calcificación en 
el intercambiador (1). Al mismo tiempo dispone de una bomba de recircu-
lación de caudal variable (4) que permite fijar la temperatura de retorno 
(8) y programar choques térmicos para limpiar el circuito de legionela.

Kit producción instantánea ACSCirculadores y complementos 
de instalaciones
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REGULACIÓN ELECTRÓNICA INTEGRADACONEXIÓN EN CASCADA

• Control de manejo intuitivo con sólo 4 teclas.
• Monitorización del estado actual y registro de datos, en un entorno gráfico.
• Guía de ayuda a la parametrización.
• 10 variantes hidráulicas configurables a cada caso.
• Reloj con autonomía de 24h post-corte.
• Calibración semanal del caudal de recirculación.
• Posible bloqueo del menú (anti-cambios).
• 5 programas para la recirculación de A.C.S.
• Tª mezcla en primario para demanda mín/máx.
• Tª salida de A.C.S. para demanda mín/máx.
• Función anticalcificación, recirculando por el intercambiador entre 5 y 30 segundos tras cada demanda.
• Protección anti-bloqueo mediante activación puntual de válvulas y bombas.
• Conexión por bus para el control en cascada de varios módulos ADIQUICK.

El kit cascada electroválvula, incluye: 
electroválvula cierre, válvula de segu-
ridad conectada con pieza en T, cable 
con enchufe + resistencias para CAN 
y juntas. 

Modelo
ADIQUICK

Máximo número
equipos en cascada

Máximo: Potencia
Caudal A.C.S.

120 5 2160 kW - 625 l/min
100 5 1730 kW - 500 l/min

Código Descripción Precio

7832713
Kit cascada 

electroválvula DN40
718 €

Acumulador de inércia, recirculación y bomba primaria

S1 Sensor de recirculación S2 Sensor ida

S3 Sensor de caudal de mezcla S4 Sensor acum. inércia

S5 Sensor ACS Flow Detector de caudal

V1 Bomba circuito primario V3 V3V mezcladora

R1 Bomba recirculación R2/R3 Generador de calor
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• Para disponer de separación hidráulica entre 
el circuito primario (caldera simple o varias 
calderas en cascada) y el circuito secundario 
(radiadores o suelo radiante).

• Evita la posible interferencia entre los circula-
dores de primario y secundario.

• Queda garantizado el correcto caudal a través 
del circuito primario, independientemente de lo 
que ocurra en el circuito secundario. 

Modelo Horizontal:
• Solución sencilla y compacta para instalar direc-

tamente bajo caldera mural, en color RAL 7037 
con aislamiento incorporado.

• Cuerpo de acero FE360, extensión en acero 
galvanizado y juntas EPDM. Aislamiento de color 
negro incluido.

• No incorpora purgador, separador de aire, grifo 
de descarga ni tapon para termometro. 

Modelo Vertical:
• Cuerpo fabricado en acero de alta calidad.

• Cuatro conexiones de racores 3 piezas hembra 
para conexión a circuitos primario y secundario.

• Purgador de aire automático.

• Grifo de descarga de 1/2” con toma para cone-
xión a manguera.

• Tapón de 1/2” para toma auxiliar de termómetro.

• Aislante térmico en poliuretano expandido de 
20 mm revestido en aluminio, que reduce las 
pérdidas de calor y evita la formación de con-
densación.

• Internamente, en la parte superior del separador, 
incorpora un elemento que separa las burbu-
jas de aire contenidas en el agua, facilitando 
su eliminación a través del purgador de aire 
automático.

BALANCE roscadas

Horizontal Caldera 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”
Conexión Superior 3/4” Inferior 1” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

Instalación Horizontal Vertical” Vertical Vertical Vertical

A mm - 572 617 667 712

B mm - 167 179 194 207

C mm - 220 240 260 280

D mm - 185 198 213 225

E mm - 213 232 310 353

F mm - 123 136 161 187

G mm - 59 65 78 91

H mm - 64 71 83 96

Peso kg 3 2,7 3,7 5,7 7,2

Capacidad l 1,7 1,5 2,5 4,5 7,2

Rango de potencia (*) kW Hasta 35 29 - 58 46 - 93 64 - 128 99 - 198

Caudal máximo m3/h 1,5 2,5 4 5,5 8,5

Temp. máx.  de trabajo ºC 110 110 110 110 110

Presión máx. de trabajo bar 10 10 10 10 10

Referencia 7694779 193200045 193200046 193200047 193200048

Precio 303 € 441 € 514 € 658 € 1.006 €

1” 1”

3/4” 3/4”

45 7045 260
350

90

(*) Dependiendo de la velocidad del agua en los circuitos. 
Velocidades admisibles: 
- Circuito primario entre 1 y 2 m/seg 
- Circuito secundario máximo 1,2 m/seg

Botellas de equilibrioCirculadores y complementos 
de instalaciones
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• Fabricados en acero de 
alta calidad y pintados 
exteriormente.

• Para disponer de separación 
hidráulica entre el circuito 
primario (caldera simple o 
varias calderas en cascada) y el 
circuito secundario (radiadores).

• Evita la posible interferencia 
entre los circuladores de 
primario y secundario.

• Queda garantizado el correcto 
caudal a través del circuito 
primario, independientemente 
de lo que ocurra en el circuito 
secundario.

• Cuatro conexiones: dos en un 
lateral para el circuito primario, 
y dos en el lateral contrario para 
el circuito secundario.

• Purgador automático en la 
parte superior.

FLEXBALANCE con bridas

• Entronque tubular en parte 
inferior para vaciado y limpieza, 
rosca macho 3/4”.

• Facilidad de montaje.

• Conexiones mediante bridas.

B

A
C

G

B

A C

DN 50 a DN 125
DN 150

F50 F65 F80 F100 F125 F150
DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical De pie

490 635 745 965 1.180 1.430

350 350 470 470 635 774

900 1.045 1.365 1.585 2.065 2.585

176 176 270 270 360 450

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - 655

154 154 188 188 213 237

25 28 40 51 97 180

17 21 65 78 181 336

90 - 190 190 - 300 300 - 450 450 - 750 750 - 1.200 1.200 - 1.750

15 17 30 55 80 120

120 120 120 120 120 120

10 10 10 10 10 10

195280004 195280005 195280006 195280007 195280008 195280009

1.573 € 1.745 € 2.059 € 2.595 € 4.225 € 6.207 € 

H
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• Depósito cerrado de acero 
de alta calidad, pintado 
exteriormente y provisto de 
membrana elástica especial.

• Cámara de gas conteniendo 
nitrógeno a presión.

• Instalaciones de calefacción 
y/o refrigeración en circuito 
cerrado. Evita la entrada de aire 
en el interior de la tuberías y en 
consecuencia la corrosion de 
las mismas.

• Sustituye el depósito de 
expansión abierto, evitando la 
colocación de los conductos de 
seguridad hasta el punto más 
alto de la instalación.

• Elimina las pérdidas de agua 
por evaporación.

• Facilidad de montaje.

• No precisa ningún servicio de 
mantenimiento.

Vasoflex

8 12 18 25
Presión de llenado bar 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1

Capacidad litros 8 12 12 18 18 25 25

A mm 285 319 319 405 405 423 423

B Ø 245 286 286 286 286 327 327

D 3/4" 3/4" 3/4” 3/4" 3/4” 3/4" 3/4”

Peso kg 2,2 2,7 2,7 3,7 3,7 4,5 4,5

Máx. presión de trabajo bar 3 3 3 3 3 3 3

Referencia 950052504 950052506 950053006 950052510 950053010 950052507 950053007

Precio 55 € 60 € 60 € 72 € 72 € 93 € 93 €

B
D

A

35 50 80
Presión de llenado bar 0,5 1 0,5 1 0,5 1

Capacidad litros 35 35 50 50 80 80

A mm 435 435 490 490 540 540

B Ø 396 396 437 437 519 519

D 3/4" 3/4” 3/4" 3/4” 1" 1”

Peso kg 6,5 6,5 14,1 14,1 20,2 20,2

Máx. presión de trabajo bar 3 3 6 6 6 6

Referencia 950052508 950053008 950052509 950053009 950052511 950053011

Precio 125 € 125 € 176 € 176 € 267 € 267 € 

B

D

A

140 200 300 425 600
Presión de llenado bar 0,5 1 1,5 1,5 1,5 2 1,5 2,5 2

Capacidad l 140 140 140 200 300 300 425 425 600

A mm 952 952 952 1.296 1.328 1.328 1.180 1.180 1.508

B Ø 484 484 484 484 600 600 790 790 790

D 1" 1" 1" 1" 1" 1” 1" 1” 1"

Peso kg 33,5 33,5 33,5 41 56,1 56,1 76,4 76,4 92,9

Máx. presión trabajo bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Referencia 950052514 950053014 950053514 950053520 195200001 195200000 950053542 950054042 950053760

Precio 488 € 488 € 488 € 613 € 880 € 880 € 1.625 € 1.625 € 2.193 €

B
D

A

• Temperatura contínua mínima 
/ máxima de membrana del 
vaso:  -10ºC / +70ºC.   (instalar 
el vaso en el circuito de retorno 
de calefacción).

• Temperatura máxima de 
diseño : 120ºC.

• Permite la adición de 
anticongelante de hasta un 50% 
de concentración de glicol.

Depósitos de expansiónCirculadores y complementos 
de instalaciones
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8 12 18 25 35 50
Presión de llenado bar 4 4 4 4 4 4

Capacidad litros 8 12 18 25 35 50 

Para acumulador ACS litros 150 200 300 500 800 1000

A mm 308 341 333 385 444 437

B Ø 245 286 328 358 396 490

D 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1"

Peso kg 4 5,1 6,4 7,6 10,9 15,8

Presión máx. de trabajo bar 10 10 10 10 8 8

Temp. máx. de trabajo ºC 70 70 70 70 70 70

Referencia 195200002 195200003 195200004 195200005 195200033 195200035

Precio 99 € 106 € 133 € 158 € 222 € 269 €

VASOFLEX MB2 FLEXCONSOLE VASOFLEX DT

Soporte mural de acero para Depósito de 
expansión, Vasoflex y Vasoflex/S de 8 a 25 litros.

Soporte mural de acero, con roscas para la 
conexión de la tubería de la instalación y del 
depósito de expansión. Incorpora un purgador.
No apto para ACS.

Herramienta para el montaje de los depósitos de 
expansión.

Referencia 195200006 195200007 195200008

Precio 8,85 € 34,50 € 65 €

B
D

A

Accesorios para depósitos de expansión

• Instalaciones de Agua Caliente 
Sanitaria.

• Depósito cerrado de acero 
de alta calidad, pintado 
exteriormante y provisto de 
membrana elástica especial.

• Recubrimiento interior 
sintético anticorrosión.

• Membrana especial para el 
contacto con agua potable evitando 
que afecte al sabor de la misma.

• Facilidad de montaje.

• No precisa ningún servicio de 
mantenimiento.

Vasoflex/S
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Tabla elección Depósitos de expansión VASOFLEX para temperatura media del agua 70 °C.
Selección del vaso de expansión o por volumen de agua (litros) o por potencia de caldera (kW).
Importante:
Para instalaciones de gran potencia y VASOFLEX de gran capacidad es importante efectuar el cálculo de forma mas rigurosa.
A = Instalación con radiadores de acero.
B = Instalación con radiadores de hierro fundido, de aluminio o paneles de acero.

Altura monométrica (m.c.a) 5

Modelo / Presión 
de llenado 
Litros / bar

Presión de tarado 
Válvula de 
seguridad

“Contenido máximo 
de volumen en la 
instalación
 (Litros)”

“Potencia 
instalada 
(kW)”

A B

8 / 0,5 3 220 16 21

12 / 0,5 3 330 24 32

12 / 1 3

18 / 0,5 3 500 36 48

18 / 1 3

25 / 0,5 3 690 50 65

25 / 1 3

35 / 0,5 3 970 70 95

35 / 1 3

35 / 1,5 3

50 / 0,5 3 1.390 100 135

50 / 1 3

50 / 1,5 3

80 / 0,5 3 2.200 160 210

80 / 1 3

80 / 1,5 3

140 / 0,5 3 3.900 280 375

140 / 1 3

140 / 1,5 3

140 / 2 3

140 / 3 5

140 / 4 6

200 / 0,5 3 5.580 400 540

200 / 1 3

200 / 1,5 3

200 / 2 3

200 / 3 4

200 / 4 6

300 / 0,5 3 8.370 600 810

300 / 1 3

300 / 1,5 3

300 / 2 3

300 / 3 4

300 / 4 6

425 / 0,5 3 11.850 860 1.145

425 / 1 3

425 / 1,5 3

425 / 1 4

425 / 1,5 4

425 / 1,5 5

425 / 2 3

425 / 2 4

425 / 2 5

425 / 3 5

425 / 4 5

425 / 4 6

600 / 1 3

600 / 1,5 3

600 / 1,5 4

600 / 2 3

600 / 2 4

600 / 2 5

600 / 3 6

600 / 4 6

10

“Contenido máximo 
de volumen en la 
instalación
 (Litros)”

“Potencia 
instalada 
(kW)”

A B

260 20 25

400 30 38

550 40 53

780 55 75

1.110 80 105

1.700 125 165

3.120 225 300

4.460 325 430

6.690 485 645

9.480 685 915

11.380 825 1.100

13.390 970 1.300

15

“Contenido máximo 
de volumen en la 
instalación
 (Litros)”

“Potencia 
instalada 
(kW)”

A B

580 42 55

830 60 80

1.200 85 115

2.340 170 225

3.340 240 320

5.020 360 485

7.110 515 685

9.480 685 915

11.060 800 1.070

10.040 725 970

13.390 970 1.300

20

“Contenido máximo 
de volumen en la 
instalación
 (Litros)”

“Potencia 
instalada 
(kW)”

A B

1.560 110 150

2.230 160 215

3.340 240 320

4.740 340 460

7.580 550 730

6.310 460 610

6.696 485 650

10.710 775 105

Tabla elección Vasos de expansiónCirculadores y complementos 
de instalaciones
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Utilización de la tabla:

Conociendo la capacidad en litros de la instalación
Ejemplo:
• Capacidad: 2.000 litros
• Altura manométrica: 5 m.c.a.
• Temperatura media del agua: 70 °C
Hay que utilizar la columna correspondiente a 5 m.c.a. y dentro de ella la 
correspondiente a litros.
Es adecuado un VASOFLEX 80 / 0,5.

Conociendo la potencia en kW de la instalacion:
Ejemplo:
• Potencia de la instalación: 100 kW
• Instalación realizada con radiadores de hierro fundido. = columna B
• Altura manométrica: 10 m.c.a.
• Temperatura media del agua: 70 °C 
Hay que utililizar la columna correspondiente a 10 m.c.a. y dentro de ella la columna B. 
Es adecuado un VASOFLEX 50 / 1.

Corrección por temperatura:
Para temperaturas medias diferentes a 70 °C, los volúmenes de agua por litros o la 
potencia en kW de la tabla deben multiplicarse por el factor correspondiente extraido 
de la grafica adjunta
Ejemplo:
• Capacidad: 550 litros
• Altura manométrica: 15 m.c.a.
• Temperatura media del agua: 80 °C
Modelo elegido:
35 / 1,5   580 x 0,78 = 453 litros INSUFICIENTE
50 / 1,5  830 x 0,78 = 648 litros ADECUADO

Corrección por altura manométrica:
Para alturas manométricas diferentes a las indicadas en las tablas, los volúmenes de 
agua en litros o la potencia en kW deben multiplicarse por el factor correspondiente.
Exceso:		  Factor
+ 1 m.c.a.		  0,89
+ 2 m.c.a.		  0,79
Cuando este exceso sea superior a 2 m.c.a. la elección del VASOFLEX debe efectuarse a 
través de la altura manométrica inmediata superior que figure en las tablas (ej: para 8 
ó 13 m.c.a. deben escogerse las alturas de 10 ó 15 m.c.a. respectivamente).
Ejemplo:
• Potencia de la instalación: 60 kW
• Realizada con radiadores de acero
• Altura manométrica: 6 m.c.a.
• Temperatura media del agua: 70 °C
Para 6 m.c.a., o sea un exceso de 1 m.c.a. sobre 5 m.c.a. corresponde un factor de 0,89.
Modelo elegido:
35 / 0,5 70 x 0,89 = 62,3 kW ADECUADO

30

“Contenido máximo 
de volumen en la 
instalación
 (Litros)”

“Potencia 
instalada 
(kW)”

A B

2.080 150 200

1.780 130 170

2.670 200 260

6.310 460 600

8.919 645 860

11.460 830 1.110

40

“Contenido máximo 
de volumen en la 
instalación
 (Litros)”

“Potencia 
instalada 
(kW)”

A B

1.780 130 170

2.550 185 245

3.830 275 370

3.160 230 305

5.420 390 525

7.650 550 740
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Estos purgadores automáticos garantizan la 
expulsión del aire acumulado en determinados 
puntos de la instalación (punto alto, cambio 
de nivel de la tubería, sifón, etc.), mediante un 
mecanismo compuesto de flotador y válvula 
actuando automáticamente al descender el 

nivel del agua cuando esta arrastra aire, 
expulsándolo a través de la apertura de 
la válvula.

• Accionamiento de purga por flotador.

• Fabricado en latón.

Purgador de aire FLEXVENT

Con válvula 3/8” H 1/2”

Temp. máx. trabajo ºC 110 110

Presión máx. trabajo bar 10 10

Referencia 516906701 195210000

Precio 16,40 € 20,70 €

Recomendado en sistemas de 
calefacción, refrigeración y solar 
térmica. Permite eliminar las 
impurezas del agua (máx. 50% de 
glicol) y deshechos ferrosos que 
pueden dañar la caldera, bomba de 
calor o alguno de los componentes de 
la instalación como intercambiadores 
de placas y circuladores.

El desfangador magnético orientable se 
puede instalar en distintas posiciones 
(ángulo recto, vertical, horizontal...) y 
ofrece un doble proceso de filtrado para 
una mayor eficacia. Su tamaño es muy 
compacto, lo que permite su montaje 
por ejemplo bajo caldera.

Cuerpo principal de latón niquelado.

Filtro de acero inoxidable de 300 μm.

Juntas de EPDM.

Imán Neodimio (N35H).

Capacidad magnética de 6000 Gauss.

Llave de desagüe ajustable.

Desfangador magnético orientable

3/4”
Rango temp. trabajo ºC 0 a 110

Presión máx. trabajo bar 16

Conexión G 3/4” M

A mm 126,5

B mm 73

C mm 64

D mm 26

E mm 141

F mm 39,5

Referencia 7677634

Precio 136 €

Configuración Curva gráfico Kv

5,1

5,8

Curva pérdida de cargaDimensiones

ComplementosCirculadores y complementos 
de instalaciones
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Desfangadores roscados

3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” Separador 
Magnético

Caudal m3/h 1,5 2,5 4 6 9

Rango temp. trabajo ºC 0 a 110 0 a 110 0 a 110 0 a 110 0 a 110

Presión máx. trabajo bar 10 10 10 10 10

Conexión G 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

L mm 97 97 125 125 125

H mm 260 260 263 263 263

H1 mm 191 191 186 186 186

P mm 78 78 88 88 88

Referencia 7214560 7214561 7214562 7214563 7214564 7663551

Precio 127 € 142 € 157 € 164 € 198 € 38,10 €

Aislamiento desfangador

Referencia 7742792 7742793 7742794

Precio 52 € 52 € 52 €

Permite la separación y la eliminación 
de las impurezas presentes en los 
circuitos hidráulicos de las instalaciones 
de calefacción y climatización.

Cuerpo de latón.

Filtro de acero inox.

Juntas de EPDM.

Opcionalmente, los desfangadores 
permiten colocar en su interior un 
separador magnético.

Núcleo magnético.

El desfangador magnético, además, 
atrae las impurezas metálicas 
de la instalación de calefacción y 
climatización.

Se limpia fácilmente sin necesidad de 
extraer todo el filtro.

Esquema montaje 
accesorio: Desfangador 
+ Sep. Magnético

Dimensiones
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1/2” 3/4” 1” 1 1/4"
Presión de tarado bar 3 3 3 4 5 3 4 5

Pot. máx. calefacción kW 125 200 370 460 540 640 790 930

A mm 61 79 87 87 87 126 126 -

B mm 49 51 76 76 76 84 84 -

C mm 1/2" 3/4" 1” 1” 1” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

D mm 1/2" 3/4" 1 1/4 “ 1 1/4 “ 1 1/4 “ 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”

Referencia 952100213 952100317 952100430 195230000 195230004 195230002 195230001 195230005

Precio 18,55 € 34 € 55 € 55 € 55 € 125 € 125 € 125 €

Válvula de seguridad

1 1/2” Grupo prescomano
Conexión 1 1/2” 1/2” 3/4”

Presión de tarado bar 4 5 3 3

Pot. máx. calefacción kW 1.430 1.727 125 200

A mm 220 220 64 64

B mm 60 60 84 92

C mm 1 1/2” F 1 1/2” F 1/2" 3/4"

D 2" 2" 1/2" 3/4"

Referencia 952100604 952100605 952410100 195230003

Precio 490 € 579 € 31,10 € 46 €

Embudos para válvula de seguridad

1/2” 3/4” 1”  1 1/4”
A mm 80 90 194 204

B 1/2" 1" 1 1/2" 2"

C 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"

Referencia 516907001 516908101 195280002 195280003

Precio 12,70 € 21,20 € 51 € 75 €

ComplementosCirculadores y complementos 
de instalaciones
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Grupos de seguridad FLEXBRANE

Grifos de desagüe

1/2” cierre bola 3/4” cierre bola Para radiadores GDR 
1/2”

Para radiadores GDR 
3/8”

A mm 22 26 34 39

B mm 49 58 22,5 22,8

C mm 30 66 18,6 18,8

D mm 15,4 20,2

Unidades 1 1 1 1

Referencia 193000000 193000001 193000002 193000003

Precio 9,25 € 12,35 € 5,15 € 4,95 €

Válvula retención 

3/4” 1”
Temp. máx. trabajo ºC 100 100

Presión máx. trabajo bar 16 16

Referencia 119113007 190001422

Precio 11,75 € 14,85 €

Imprescindible en la alimentación 
de Depósitos de Agua Sanitaria.

Formado por grifo de llenado, válvula de seguridad, 
válvula anti-retorno y grifo de vaciado en un bloque.

3/4” 1”

Para depósito ACS Hasta 200 litros Hasta 500 litros

Tª máx. trabajo ºC 120 120

Presión tarado bar 7 7

Referencia 195230008 195230007

Precio 39,30 € 114 €

Ø

C B

A

A

B

C

D

Ø

13
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Termómetros

Termómetro con 
abrazadera de Ø 63 
esf.

Termómetro horizontal 
de Ø 63 esf, y 50 mm 
de vaina.

Termómetro horizontal 
de Ø 80 esf, y 50 mm de 
vaina.

Termómetro vertical 
de Ø 80 esf. y 50 mm 
de vaina.

Escala medición ºC 0 - 120 0 - 120 0 - 120 0 - 120

Unidades 10 5 5 5

Referencia 516906401 195240002 195240003 195240004

Precio 31,80 € 12,45 € 12,70 € 74 €

Termostato de contacto Termostato de inmersión 
simple

Termostato de inmersión 
doble

Regulación de 10°C a 90°C. Contacto 
conmutado 230 V. 15 A. Se instala en la tubería 
de salida del agua de la caldera para que actúe 
por temperatura.

Regulación de 0º C a 90º C. Unipolar 230 V. 10 A. 
Controla la temperatura del agua de la caldera 
actuando sobre el quemador.

Doble circuito. Contacto conmutado para 
el termostato de regulación. Suple a dos 
termostatos. Regulación de 0 a 90º C. 
Regulación limitador de 90º C a 110º C con 
rearme manual. 230 V. 10 A. Realiza las 
funciones de un termostato de regulación y 
seguridad.

Tensión máx. trabajo V 230 ~ 230 ~ 230 ~

Corriente máx. trabajo A 15 10 10

Referencia 749391060 749391050 749391080

Precio 15,40 € 23,60 € 40,70 €

Termostatos de regulación

ComplementosCirculadores y complementos 
de instalaciones
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Condiciones generales de venta

	 Baxi Climatización, S.L.U., se reserva el 
derecho de modificar, en cualquier momento 
y sin previo aviso, los datos y características 
del presente documento. Todos los precios 
contemplados en este Catálogo-Tarifa, salvo 
error u omisión, anulan los publicados con 
anterioridad.

	 Baxi Climatización, S.L.U., no practica la 
venta directa al público. Todas las relaciones 
comerciales entre Baxi Climatización, S.L.U, 
y sus clientes se regirán por las siguientes 
condiciones generales de venta que se 
entenderán aceptadas por el comprador por 
el solo hecho de cursar un  pedido.

1.	 Catálogo-Tarifa, ofertas y pedidos

1.1	 Las indicaciones de nuestro Catálogo-Tarifa 
se dan solamente a título orientativo.

1.2	 Las ofertas están siempre y a todos los 
efectos, condicionadas a nuestra posterior 
aceptación, por escrito, del correspondiente 
pedido.

1.3	 Cualquier condición consignada por el 
comprador en el pedido, que no se ajuste 
a las presentes condiciones generales de 
venta o, en su caso, a las especiales de cada 
producto se considerará nula, salvo nuestra 
conformidad, que deberá constar expresa-
mente en la aceptación escrita del pedido.

2.	 Anulación de pedidos

2.1	 Los pedidos aceptados no podrán ser anula-
dos en los casos siguientes:

2.1.1	Cuando hayan transcurrido 3 días desde la 
fecha de recepción, por el comprador, de 
nuestra aceptación.

2.1.2	Cuando se haya efectuado la expedición del 
producto.

2.1.3	Cuando, tratándose de materiales de fabri-
cación especial, ésta se hubiere comenzado.

2.2	 Nos reservamos el derecho de anular los 
pedidos pendientes de entrega, cuando 
el comprador hubiere incumplido, total o 
parcialmente, sus obligaciones bajo las 
presentes condiciones generales de venta.

3.	 Precios

3.1	 Los precios que figuran en nuestro Catálo-
go-Tarifa podrán ser variados por simple 
aviso al comprador. Los nuevos precios se-
rán aplicados a todos los pedidos pendientes 
de entrega en la fecha de la modificación.

	 Si el comprador no aceptase el nuevo precio 
podrá anular el pedido, notificándolo por 
escrito, dentro de los ocho días siguientes, a 
la fecha de aviso. Pasado este plazo se en-
tenderá que acepta plenamente las nuevas 
condiciones.

3.2	 Todos los impuestos actualmente en vigor y 
los que en el futuro pudieran gravar la pro-
ducción, entrega de bienes o venta de nues-
tros productos serán a cargo del comprador, 
salvo que su repercusión esté expresamente 
prohibida.

3.3	 Cualquier descuento, rappel, bonificación o 
abono que sobre los precios del Catálogo-Ta-
rifa se conceda, estará condicionado al buen 
fin de las operaciones de las que dichos 
beneficios traigan causa o que hubieran 

sido realizadas durante el período que, en 
su caso, corresponda; consecuentemente, 
se perderá el derecho a su percepción si se 
incurre en impago o morosidad en la opera-
ción o durante el período computado.

4.	 Plazos de entrega

4.1	 Los plazos de entrega que consten en 
nuestras aceptaciones de pedido, serán 
meramente orientativos.

4.2	 El incumplimiento del plazo de entrega, no 
será causa, en ningún caso, de reclamación 
alguna por parte del comprador.

4.3	 Los retrasos en la entrega originados por 
causas de fuerza mayor, o que no nos sean 
directamente imputables, no serán causa 
justificada para la anulación por el compra-
dor, del pedido involuntariamente demorado.

5.	 Forma de entrega

5.1	 Salvo pacto en contrario, todas las entregas 
de productos dentro de la Península Ibérica 
serán CPT – INCOTERMS 2010 (Carriage Paid 
To – Transporte pagado hasta puerto o lugar 
de destino convenido según conste en la 
correspondiente aceptación de pedido). 

5.2	 Salvo pacto en contrario, las entregas de 
productos fuera de la Península Ibérica 
serán EXW – INCOTERMS 2010 (EX Works – 
Fábrica (en) lugar convenido según conste 
en la correspondiente aceptación de pedido).

5.3	 La titularidad y el riesgo de pérdida se 
transferirán al comprador en el momento de 
la entrega de los Productos al transportista. 

5.4	 Los pedidos que se nos cursen, salvo que la 
naturaleza del producto lo impida, podrán 
cumplimentarse en entregas parciales.

5.5	 Salvo instrucciones concretas del compra-
dor, los envíos de mercancías se efectuarán 
por el medio y tarifa más económica.

6.	 Condiciones de pago

6.1	 El pago del precio de nuestros productos 
debe hacerse en el plazo estipulado.

6.2	 Para facilitar la efectividad del pago se 
podrán girar efectos cambiarios a cargo 
del comprador, sin que ello signifique una 
modificación, ni de la fecha, ni del lugar de 
pago, determinados anteriormente.

6.3	 Si antes de la cumplimentación de la tota-
lidad o parte de un pedido, se produjesen o 
conociesen hechos o circunstancias que ori-
ginen un fundado temor que el comprador 
incumplirá su obligación de pago del precio, 
se podrá suspender la entrega de las mer-
cancías, si el comprador no anticipa su pago 
o afianza pagarlo en el plazo convenido.

7.	 Garantía

7.1	 Nuestros productos siempre y cuando sean 
utilizados en condiciones normales o insta-
lados de acuerdo con las normas en vigor, 
están garantizados contra todo defecto de 
fabricación por el plazo y condiciones que, 
para cada producto, figure en la correspon-
diente tarjeta de garantía entregada con 
el producto o, en su defecto, establezca la 
Ley. Para el disfrute de esta garantía será 
necesario, en cada caso, la presentación 
de la factura de compra del producto y la 

aceptación del defecto por nuestro servicio 
postventa, que procederá a su reparación o 
sustitución, y a la recogida de los productos 
defectuosos.

7.2	 Nuestra garantía cubre la reposición del ma-
terial sin cargo alguno para el comprador, en 
los términos de la legislación vigente.

7.3	 En consecuencia sólo ampara defectos de 
fabricación, nunca defectos de funciona-
miento  de instalación, independientes de 
los primeros.

7.4	 Los gastos de transporte y embalajes que se 
originen en las reparaciones cubiertas por la 
garantía, son a cargo de Baxi Climatización, 
S.L.U.

8.	 Reclamaciones

8.1	 Además de la garantía que cubre nuestros 
productos, atenderemos las reclamaciones 
justificadas distinguiendo 2 causas princi-
pales:

8.1.1	Error en el material entregado (error admi-
nistrativo o de preparación).

	 Plazo de reclamación: 10 días hábiles a 
partir de la recepción del material.

8.1.2	Material entregado deteriorado:

	 Plazo: 10 días hábiles a partir de la recepción 
del material en mal estado externamente.

	 Plazo: 30 días hábiles a partir de la recepción 
del material en mal estado internamente.

8.2	 Para gestionar las incidencias requerimos:

8.2.1	Anotar la incidencia (si es daño externo) en 
los documentos de entrega del material.

8.2.2	Rellenar el impreso de recogida remitido por 
BAXI cuando lo solicitemos.

9.	 Devoluciones

9.1	 No se admiten sin nuestra previa autoriza-
ción.

9.2	 De su importe se deducirá un porcentaje no 
inferior al 10% en concepto de gastos de 
recepción, prueba, inspección y demérito, 
salvo que se especifique otro porcentaje en 
las tarifas de cada producto.

9.3	 Se enviarán, franco portes, a la fábrica que 
previamente se indicará.

10.	 Finalización del suministro

10.1	En los casos de suministro continuado de 
productos, éste podrá darse por finalizado, 
en cualquier momento, en los siguientes 
supuestos:

10.1.1 Por mutuo acuerdo de las partes.

10.1.2 Sin necesidad de alegar motivo alguno, 
mediante el envío a la otra parte de una 
comunicación por escrito con una antelación 
mínima de 30 días a la fecha de efectos de 
la finalización del suministro.

10.1.3 En cualquier momento, no siendo necesa-
rio preaviso alguno, en caso de incumpli-
miento grave e intencionado de cualquiera 
de las obligaciones adquiridas por la otra 
parte, sin perjuicio del derecho de la parte 
no incumplidora a optar por seguir con el 
suministro y exigir el pleno cumplimiento 
de sus obligaciones, con compensación, en 
ambos casos, por las pérdidas causadas por 
tal incumplimiento. 
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	 La parte no incumplidora notificará a la 
otra Parte por escrito el incumplimiento, 
debiendo la otra parte subsanar dicho 
incumplimiento en un plazo de 30 días. Si 
el incumplimiento no ha sido subsanado al 
finalizar dicho plazo, la Parte no incumpli-
dora podrá finalizar el suministro de los 
productos.

10.1.4 Por liquidación, disolución y/o cierre co-
mercial de cualquiera de las Partes.

10.2	La finalización del suministro en los térmi-
nos aquí previstos no otorgará al comprador 
el derecho a recibir indemnización o com-
pensación de ningún tipo, sin bien las partes 
deberán seguir cumpliendo estrictamente 
con todas y cada una de sus obligaciones 
hasta la definitiva extinción de los vínculos 
obligacionales, en especial, la liquidación 
de los saldos que, en su caso, estuvieran 
pendientes. 

11.	 Protección de datos de carácter personal

	 Baxi Climatización, S.L.U es el responsable 
del tratamiento de los datos personales 
proporcionados bajo su consentimiento y le 
informa que los mismos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en las norma-
tivas vigentes en protección de datos perso-
nales y el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 
de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de 
mantener una relación comercial. Los datos 
serán conservados mientras exista un inte-
rés mutuo y/o legítimo para mantener el fin 
del tratamiento y cuando ya no sean necesa-
rios para tal fin, se suprimirán con medidas 
de seguridad adecuadas para garantizar 
la seudonimización o la destrucción total 
de los mismos. Los datos se comunicarán 
a terceros con los que Baxi Climatización, 
S.L.U. se ha vinculado contractualmente, 
con la exclusiva finalidad de prestar el ser-
vicio solicitado (p.ej. empresa de transporte). 
Asimismo a cualquier tercero por obligación 
legal. Podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión de sus 
datos, así como el de limitación y oposición 
a su tratamiento dirigiéndose a nuestro 
Delegado de Protección de Datos en la 
dirección C. de López de Hoyos, 35, Planta 
Baja 28002, Madrid (Madrid). Email: dpo@
bdrthermea.es. También podrá interponer 
una reclamación en la www.aepd.es.

12.	 Notificaciones

	 Las comunicaciones podrán realizarse por 
cualquier medio que acredite su contenido 
y deje constancia fehaciente de su remisión 
y recepción, incluyendo correo certificado 
con acuse de recibo, burofax, fax o correo 
electrónico.

13.	 Tasa de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) 

	 En cumplimiento del Real Decreto 110/2015 
del 20 de febrero sobre Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos y la Gestión de sus Residuos, 
BAXI Climatización S.L.U. se encuentra 
adherida a Ecotic e incluye la tasa RAEE 
correspondiente al reciclaje en todas las 
gamas de equipos como: termos eléctricos, 
bombas de calor, calderas de gas, de 

gasóleo y eléctricas, radiadores eléctricos, 
calderas de biomasa, fancoils, calentadores 
de gas, equipos de aire acondicionado, regu-
lación electrónica y equipos de ventilación.  
El importe de la tasa RAEE está incluido 
en el precio de producto indicado en este 
Catálogo-Tarifa, pudiendo ser modificado sin 
previo aviso.

14.	 Jurisdicción

	 Los compradores al igual que esta sociedad 
Baxi Climatización, S.L.U. se someten 
expresamente a la Jurisdicción de los Tribu-
nales y Juzgados de Barcelona, con renuncia 
a cualquier otro fuero o jurisdicción.

CONDICIONES ESPECIALES
1. Asunción de riesgos

1.1 A solicitud del comprador para cada pedido, 
mediante el pago de un recargo del 1,5% 
sobre el precio de las mercancías vendidas, 
asumiremos los riesgos de transporte.

1.2 Salvo que recibamos orden expresa en contra 
de esta norma por parte del Cliente, se efec-
tuarán siempre aseguradas, la expedición de 
los siguientes artículos:

	 - Quemadores

	 - Grupos térmicos Lidia

	 - Gavina Plus

	 - Argenta

Precios de acuerdo con la Legislación vigente.

Condiciones generales de venta
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902 89 80 00

www.baxi.es

informacion@baxi.es

Tel. Asistencia al Profesional
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DELEGACIÓN CENTRO
Tel. 91 746 0830
delegacion.centro@baxi.es

DELEGACIÓN NORTE
Tel. 944 754 624
delegacion.norte@baxi.es

DELEGACIÓN SUR
Tel. 96 340 2013
delegacion.sur@baxi.es

DELEGACIÓN ESTE
Tel. 93 263 4028
delegacion.este@baxi.es

DELEGACIÓN OESTE
Tel. 98 528 0642
delegacion.oeste@baxi.es




