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	� Calderas murales de condensación a gas
	 Calderas de pie de condensación a gasóleo
	 Sistemas solares térmicos
	Autoconsumo fotovoltaico
	Unidades centralizadas de ventilación
	� Aerotermia
	 Interacumuladores de A.C.S.
	 Regulación y conectividad
	 Accesorios del sistema de calefacción y           
     A.C.S.
	 Servicios

Válida a partir del 01/02/2023

Sistemas de calefacción y climatización
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Los precios son recomendaciones no vinculantes y no incluyen IVA. 
No están destinados al consumidor final, sino que 
sirven de base para efectuar los cálculos de precio.
Viessmann, S.L. - Email: info@viessmann.es - www.viessmann.es

 ���En esta lista de precios encontrará el siguiente programa de 
suministro:

	 - Calderas murales a gas
	 - Calderas de pie a gasóleo
	 - Sistemas solares térmicos 	
	 - Autoconsumo fotovoltaico
	 - Unidades centralizadas de ventilación
	 - Aerotermia
	 - Interacumuladores
	 - Regulación y conectividad
	 - Accesorios del sistema de calefacción y A.C.S. 
	 - Servicios Viessmann

 ��Se aplican las condiciones generales de venta, que se encuentran 
en el anexo de la presente Lista de Precios. Reservado el derecho a 
modificaciones.

ANDALUCIA
Gama Residencial
José Javier Gil. Tel.: 670 223 995 
gijs@viessmann.com

Gama Comercial
Catalina Marqués. Tel.: 620 209 041 
mrsc@viessmann.com  

ARAGÓN, ASTURIAS
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Borque. Tel.: 620 209 024 
boqf@viessmann.com

BALEARES
Catalina Marqués. Tel.: 620 209 041 
mrsc@viessmann.com

CANARIAS
Diego Padilla. Tel.: 620 209 031 
padd@viessmann.com

CATALUÑA, ANDORRA
Gama Residencial
Narciso Márquez. Tel.: 620 209 038 
mzn@viessmann.com 
  
Gama Comercial
Alfonso González. Tel.: 626 524 943 
gzaa@viessmann.com 

COMUNIDAD VALENCIANA
MURCIA
Gerardo Segura. 
Tel.: 699 923 370 / 373
ext.sgng@viessmann.com

GALICIA
Juan Torres. Tel.: 620 209 021 
tosj@viessmann.com

MADRID, CASTILLA LA MANCHA
EXTREMADURA
Gama Residencial
Diego Blanco. Tel.: 620 209 032
blnd@viessmann.com
Jaime Franco. Tel.: 620 209 023 
fnoj@viessmann.com 

Gama Comercial
Diego Padilla. Tel.: 620 209 031
padd@viessmann.com
Tomás Morales. Tel.: 620 209 035 
msts@viessmann.com 

PAÍS VASCO, NAVARRA
LA RIOJA, CANTABRIA
Pedro Gómez. Tel.: 671 647 338
goep@viessmann.com

MADRID
Área Empresarial Andalucía
C/ Sierra Nevada, 13
28320 Pinto (Madrid)
Tel.: 900 535 278 

BARCELONA
Pol. Ind. La Post
C/ L'Enginy, 10
08850 Gavà (Barcelona)
Tel.: 900 535 278

Dirección Comercial
Pedro Gómez. Tel.: 671 647 338
goep@viessmann.com

Jefatura de Ventas
Juan Torres. Tel.: 620 209 021 
tosj@viessmann.com

Atención al cliente

Opción 1 para ponerse en contacto con Servicio Técnico
Opción 2 para ponerse en contacto con Logística
Opción 3 para ponerse en contacto con Contabilidad
Opción 4 para ponerse en contacto con Departamento Comercial

Número gratuito900 535 278

Nuestras oficinas

Zonas comerciales
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ViCare App Conectividad  Página 8 a 10
ViGuide App Conectividad  Página 11
Smart Room Control Conectividad  Página 12 y 13

Vitodens 050-W, Modelos BPJD / B0KA Caldera mural de condensación a gas 3,2 a 33 kW Página 16 a 19
Vitodens 100-W, Modelos B1HC/B1KC Caldera mural de condensación a gas 6,5 a 35 kW Página 20 y 21
Vitodens 100-W, Modelos B1HF/B1KF Caldera mural de condensación a gas 3 a 35 kW Página 22 y 23
Vitodens 111-W, Modelo B1LF Caldera mural de condensación a gas 3 a 34 kW Página 24 y 25
Vitodens 100/111-W Accesorios  Página 26 y 27
Vitodens 200-W, Modelo B2HF / B2KF Caldera mural de condensación a gas 1,9 a 32 kW Página 28 a 31
Vitodens 100/111/200-W  Módulos de ampliación y Divicom   Página 32 y 33
Vitodens 200-W, Modelo B2HA Caldera mural de condensación a gas 12 a 99 kW Página 34 y 35
Evacuación de humos para Vitodens   Página 36 y 37

Vitorondens 200-T, Modelo BR2A Caldera de pie de condensación a gasóleo 20,2 a 53,7 kW Página 40 y 41
Vitorondens 200-T, Modelo J2RA Caldera de pie de condensación a gasóleo 67,6 a 107,3 kW Página 42 y 43
Vitorondens 222-F, Modelo BS2A Caldera de pie de condensación a gasóleo 20,2 a 28,6 kW Página 44 y 45
Evacuación de humos para Vitorondens   Página 46 y 47

Vitosol 100-F/-FM Colector plano 2,3 m2 Página 50 y 51
Vitosol 200-F/-FM  Colector plano 2,33 m2 Página 52 y 53
Vitosol 141-F Colector plano e interacumulador 4,36 m2 Página 54 y 55
Vitosol 200-TM Colector de tubos de vacío 1,63 y 3,26 m2 Página 56 y 57 
Vitosol 300-TM Colector de tubos de vacío 1,26; 1,51 y 3,03 m2 Página 58 y 59
Vitosol - Montaje y fi jación Accesorios  Página 60 a 62
Vitosol Accesorios   Página 63 y 64

Vitovolt 300 Módulos fotovoltaicos  Página 70
Pack fotovoltaico Módulos fotovoltaicos  Página 71 y 72
Vitovolt - Montaje y fi jación Accesorios  Página 73 a 77
Vitovolt Inversores  Página 78 a 80
Vitovolt Accesorios  Página 81

Vitovent 300-C Unidad centralizada de ventilación 150 m3/h Página 84 y 85
Vitovent 300-W Unidad centralizada de ventilación 225 a 400 m3/h Página 84 y 85
Vitoair FS Unidad centralizada de ventilación 300 m3/h Página 86 y 87
Ejemplos ventilación Unidad centralizada de ventilación  Página 88 y 89

Vitoclima 200-S Bomba de calor aire/aire  Página 92 y 93
Vitocal 060-A Bomba de calor para producción de ACS  Página 98 y 99 
Vitocal 262-A Bomba de calor para producción de ACS  Página 100 y 101
Vitocal 100-A Bomba de calor aire/agua 4,0 a 19,3 kW Página 102 y 103
Vitocal 150-A Bomba de calor aire/agua 10, 13 y 16 kW Página 104 y 105
Vitocal 151-A Bomba de calor aire/agua 10, 13 y 16 kW Página 106 y 107
Vitocal 250-A Bomba de calor aire/agua 10 y 13 kW Página 108 y 109
Vitocal 252-A Bomba de calor aire/agua 10 y 13 kW Página 110 y 111
Vitocal 15x-A/25x-A Accesorios  Página 114 y 115
Vitocal 100-S Bomba de calor aire/agua 1,8 a 85,5 kW Página 116 y 117
Vitocal 111-S Bomba de calor aire/agua 1,8 a 17,1 kW Página 118 y 119
Vitocal 200-S Bomba de calor aire/agua 6,8 a 10 kW Página 120 y 121
Vitocal 222-S Bomba de calor aire/agua 6,8 a 10 kW Página 122 y 123
Vitocal 200-S R32 Bomba de calor aire/agua 5,9 a 14,7 kW Página 124 y 125
Vitocal 222-S R32 Bomba de calor aire/agua 5,9 a 14,7 kW Página 126 y 127
Vitocal  Accesorios  Página 128 y 129

Vitocell 100-V Interacumulador de A.C.S. 160 a 950 l Página 132
Vitocell 100-L Interacumulador de A.C.S. 500 a 950 l Página 133
Vitocell 100-E Depósito de inercia 46 l a 2000 l Página 134
Vitocell 140-E/160-E Depósito de inercia 400 l a 950 l Página 134
Vitocell 100-B Interacumulador de A.C.S. 300 l a 500 l Página 135
Vitocell 300-B Interacumulador de A.C.S. 300 l a 500 l Página 135
Vitocell 300-V/-W Interacumulador de A.C.S. 160 l a 500 l Página 136
Vitotrans 353 Producción instantánea de A.C.S. 23 a 77 l/m Página 137

Vitoconnect  Conectividad  Página 140 y 141
Termostatos y sondas ambiente  Regulación y Conectividad  Página 142
Circuitos de calefacción para Vitotronic 200  Regulación y Conectividad  Página 143

Vitoset Accesorios del sistema de calefacción y A.C.S.  Página 144 a 147

Puestas en marcha Servicios Viessmann   Página 150 y 151

Condiciones generales de venta   Página 154 y 155 
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El Grupo Viessmann es uno de los 
líderes mundiales en la fabricación de 
sistemas de calefacción y climatización. 
Con más de 100 años de historia, 
Viessmann ha sido reconocida como 
la mejor marca alemana para Energía 
y Calefacción en 2022 por quinto año 
consecutivo. Empresa familiar con 
actualmente 14.500 empleados y un 
volumen de facturación global que 
asciende a aprox. 4000 millones de 
euros. La empresa familiar está hoy 
representada en todo el mundo con 22 
empresas de producción en 12 países, 
68 empresas de distribución en 31 
países y 120 delegaciones  de venta.

Viessmann está presente en España 
desde hace 30 años. En este tiempo 
Viessmann ha asentado su posición 
como compañía referente a nivel 
nacional, cosechando numerosas 
referencias de instalaciones de prestigio 
en la Península Ibérica. Actualmente 
colabora con una amplia red de 
distribución y Servicios de Asistencia 
Técnica Ofi cial en todo el territorio. 

En el 2021, Viessmann se ha convertido 
en el colaborador ofi cial del FC Bayern 
de Múnich para climatización en Europa, 
dentro de los sectores de calefacción, 
aire acondicionado, refrigeración y 
ventilación. 

We create living spaces 
for generations to come.

Integración perfecta de productos y sistemas con servicios digitales y servicios de valor añadido para 
los usuarios de la instalación y nuestros socios comerciales. Viessmann ofrece una gama completa 
de productos de calefacción y climatización integrales, efi cientes y a medida para todas las fuentes de 
energía: gas, gasóleo, aerotermia, ventilación, energía solar térmica y fotovoltaica.

One team, one solution

Creemos que la cooperación de 
Viessmann con el FC Bayern permitirá 
destacar nuestra capacidad de 
proporcionar las soluciones adecuadas 
utilizando energías renovables 
(aerotermia, fotovoltaica, ventilación) 
para los usuarios fi nales, así como ser 
un proveedor de soluciones clave para 
las empresas. Igual que el FC Bayern, 
Viessmann se presenta como un equipo 
que ofrece la solución perfecta: 
One team, one solution.

Soluciones energéticas sostenibles

Servicios de valor 
añadido

Servicios digitales

Conectividad

Productos / 
sistemas

Vitoconnect

O F E R TA C O M P L E TA D E S O L U C I O N E S I N T E G R A D A S V I E S S M A N N

ViCare ViGuide

SATOSAcademia

Leads

PartnerPortal

PartnerShop ViBooks
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PartnerPortal es el área 
donde localizar herramientas 
y apps para profesionales, 
así como donde consultar 
información y noticias.

PartnerShop

Sus pedidos podrán realizarse 
rápidamente desde cualquier 
dispositivo.

Piezas de recambio

Búsqueda online de 
recambios y consulta de 
precios.

.

ViBooks

Base de datos online de 
documentación técnica. 

Listas de precios

Tarifas en PDF actualizadas.

ViGuide

Puesta en marcha, 
mantenimiento, resolución 
guiada de averías, sustitución 
de piezas de repuesto en una 
plataforma única.

Iniciar sesión a través de la cuenta 
única de Viessmann

¿Aún no se ha registrado? 
Consulte el delegado de su zona.

Videoteca para profesionales

Aquí encontrará vídeos técnicos para las puestas en marcha o el mantenimiento de los productos Viessmann.

Servicios disponibles 24/7
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Viessmann España va a su encuentro 
para que conozca nuestras novedades 
y soluciones de primera mano. 
Contactenos para saber más:
marketing@viessmann.es

Viessmann en ruta

¿CÓMO INSCRIB IRSE?

Consulte los diferentes Cursos de Formación disponibles 
junto con su Delegado Comercial o contactando con 
Viessmann a través de academia@viessmann.com

+ Cursos según producto
+ Diferentes niveles de formación
+ Horarios ajustados para cada curso
+ Presencial, online o in situ
+ Planifi cación de cursos durante todo el año
+ Acceso al material didáctico

Academia Viessmann:

Número gratuito900 535 278

Nuestra experiencia para su experiencia
La formación de nuestros clientes forma parte integrante 
del concepto empresarial de Viessmann. Basándose en los 
fundamentos de la empresa, le ayudarán a comprender mejor 
las ventajas de las nuevas tecnologías. Más que nunca, gracias 
a la Academia, Viessmann puede ayudarle a conocer nuevas 
soluciones como la bomba de calor o, simplemente, completar sus 
conocimientos comerciales para desarrollar su actividad.

+ Formación técnica
+ Formación comercial
+ Formación práctica
+ Webinars
+ Plataforma de Formación 

online: Avendoo

Inscríbase en nuestros cursosInscríbase en nuestros cursos

Principales Cursos de Formación:
+ Aerotermia: producto, instalación, puesta en servicio
+ Calderas Murales: producto, instalación, puesta en servicio
+ Fotovoltaica: producto, instalación, puesta en servicio
+ Solar Térmica: producto, instalación, puesta en servicio
+ Conectividad: Viessmann One Base
+ Ventilación: producto, instalación, puesta en servicio

Academia
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PREMIAMOS SU FIDELIDAD

Únase a nuestro Club Viessmann, entrando en 
viessmannclub.es y gane premios, registrando los 
equipos comprados. Le ofrecemos beneficios durante 
todo el año. 

Regístrese  y esté atento a las promociones.

+ Gana dinero 

+ Compra online o canjea por bonos

+  Promociones en calderas y bombas de calor

Viessmann Club
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ViCare App

	� Todos los generadores instalados a partir de 2004 y equipados con la regulación Vitotronic 
200 son compatibles con la aplicación App ViCare mediante accesorio y los generadores de la 
plataforma Viessmann One Base (Wifi Inside) sin necesidad de accesorio

	� App disponible en el App Store y en Google Play para su descarga gratuita en SmartPhone o tablet 
	� Para la sencilla y cómoda gestión remota de su sistema de calefacción, con sistema de segui-

miento del funcionamiento.
	� Fácil programación de los circuitos de calefacción o A.C.S. gracias al asistente
	� Programación de los horarios de calefacción, p.e., durante ausencias como las vacaciones (según 

configuración caldera) 
	� Visualización de consumos y ahorros diarios (según modelo de caldera)
	� Modificación curvas de temperatura exterior (para regulación con sonda exterior)
	� Control de estancias con Vicare Smart Control (solo disponible para calderas Vitodens 200-W 

B2HF/H2KF, bombas de calor Vitocal con WiFi Inside, o con Vitoconnect OPTO2 a partir de 
04/2021)

	� Próximamente  control de voz vía Alexa y función de ON/OFF por geolocalización (pago por 
suscripción)

	� Más información sobre todas las funcionalidades en www.viessmann.es

ViCare App
ViCare es una aplicación 
gráfica de usuario que 
permite un manejo intuitivo 
del sistema de climatización 
Viessmann.

Aplicaciones Router Vitoconnect Sistema de climatización
WLAN

Vitoguide

ViCare

Vitoconnect

Wärmeerzeuger

bei Anlagenaufschaltung/
Konnektivierung

Voraussetzung unter 
www.viessmann.de/garantie

5 Jahre Garantie

La aplicación puede 
descargarse gratuitamente 
en Apple Store o Google 
Play. 

Para más información, 
consulte: 
www.viessmann.es

Conectividad
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VITOCONNECT

El módulo Vitoconnect es la interfaz entre la unidad de control Vitotronic 200 y 

la aplicación ViCare. Se conecta directamente a la unidad de control Vitotronic 

mediante un cable. 

+ Fuente de alimentación incluida
+ Carcasa diseñada para montaje en pared
+ Conexión Wi-Fi al router de Internet
+ Instalación Plug & Play: basta con escanear el código QR de la caja con un 
 smartphone. Compatible con iOS y Android
+ Fácil puesta en marcha con ViGuide y ViCare App
+ El usuario puede ver de un vistazo el estado de funcionamiento y ajustar las 
 funciones más importantes de su sistema de calefacción.

Más información enr www.viessmann.es

Regulaciones compatibles con Vitoconnect OPTO2
GENERADORES DE CALOR V IESSMANN CON SISTEMA DE CONTROL V ITOTRONIC CON INTERFAZ OPTOLINK

Regulaciones para calderas murales

_   Vitotronic 200, tipo HO1, HO1A, HO1B, HO2B, HO2C
_   Vitotronic 200 RF, tipo HO1C, HO1E

Regulaciones para calderas de pie

_   Vitotronic 200, tipo KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, 
KW2, KW4, KW5

_   Vitotronic 300, tipo KW3

Regulaciones para bombas de calor y sistemas 

hibridos, bomba de calor y caldera

_   Vitotronic 200, tipo WO1A, WO1B, WO1C

Regulaciones compatibles con WiFi Inside
Calderas murales

_    Vitodens 2XX-W, tipo B2HF, B2KF
_    Vitodens 1XX-W, tipo B1HF, B1KF, B1LF

Bombas de calor

_ Vitocal 15X-A
_ Vitocal 25X-A
_ Vitocal 2xx-S, R32

WIFI  INSIDE
Gracias a la interfaz Wi-Fi integrada, la nueva generación de 
generadores con control E3 se conectan rápida y fácilmente a la 
red doméstica. 
Los generadores de calor pueden controlarse desde cualquier 
lugar y en cualquier momento mediante un smartphone con la 
aplicación gratuita ViCare. 
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PARA EL  USUARIO

Directamente conectado al sistema de calefacción

VICARE

La aplicación puede 
descargarse gratuitamente 
en Apple Store o Google 
Play. 

Para más información, 
consulte: 
www.viessmann.es

   
SEGURIDAD

	+ La conexión directa con el técnico mantenedor o el  
Servicio Técnico Oficial

	+ Su técnico especializado puede verificar el estado del 
sistema y consultar los intervalos de mantenimiento.
(imprescindible autorización previa del acceso del 
mantenedor

	+ Viessmann cumple con los más altos estándares de 
protección de datos

   
CONFORT

	+ Presentación clara y control de su calefacción de un   
vistazo

	+ Configuración sencilla de la temperatura deseada en los 
circuitos de calefacción y del agua caliente

	+ Acceso y control para otros miembros de la familia previa 
solicitud*

   
AHORRO

	+ Funcionamiento de la calefacción según su horario 
personalizado

	+ Optimización del consumo de energía gracias a un   
sistema de calefacción adaptado a su vida cotidiana

	+ Más ahorro gracias a la geolocalización*

* Suscripción confort y ahorro opcional (próximamente 
servicio premium de pago)
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PARA EL  PROFESIONAL

La interfaz centralizada para servicios 
digitales innovadores

ViGuide se convierte en tu herramienta más importante para 
todos los servicios digitales

VIGUIDE

La aplicación ViGuide conecta su empresa de forma cómoda y rápida con el sistema Viessmann de 
su cliente. Supervise en línea la instalación del sistema desde su oficina, realice la puesta en marcha 
guiada mediante un smartphone o corrija los problemas directamente in situ.

ViGuide hace que la tramitación de sus pedidos sea más eficaz y mejora su servicio al cliente. Todo lo 
que necesita es un sistema de calefacción con un módulo de comunicación conectado (Vitoconnect o la 
nueva plataforma electrónica Viessmann One Base) y un cliente que utilice la app ViCare.

La aplicación puede 
descargarse gratuitamente 
en Apple Store o Google 
Play. 

Para más información, 
consulte: 
www.viessmann.es

 También puedes realizar otras tareas importantes:

+ Conectar el sistema de calefacción
+ Puesta en marcha de los componentes ViCare
+ Sustitución guiada de piezas de recambio
+ Ver todos los sistemas de calefacción conectados

TODO AL  ALCANCE DE TU MANO
+ Visión general del estado de la instalación de tus 

clientes 
+ Estado del sistema con indicación de averías
+ Toda la información relevante del sistema y del  

cliente de un vistazo

Esto incluye: Nombre y datos de contacto del cliente, 
modelo del sistema de calefacción, estado de 
funcionamiento, números de serie, intensidad de la 
señal  Wi-Fi y muchos otros datos de funcionamiento.

   

LAS VENTAJAS DE V IGUIDE
+ Una sóla aplicación para la puesta en marcha, el 

servicio, el mantenimiento y la supervisión
+ Disponible las 24 horas del día en tu smartphone, 

tablet u ordenador sin necesidad de actualizaciones
+ En el futuro, podrás rectifi car a distancia las averías 

de una forma aún más focalizada y completa   
(servicio ViGuide Plus/Pro de pago proximamente)

+ No es necesario que el usuario del sistema esté 
presente en casa para solucionar los problemas

+ Como profesional, se le informará tan pronto como 
sea necesario el mantenimiento
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SMART ROOM CONTROL

El Ecosistema Smart
Una solución de alta calidad 
del fabricante del sistema 
de calefacción. Un actuador 
súper silencioso con una 
batería de larga duración.
Totalmente integrado en los 
sistemas de calefacción y 
soluciones de software de 
Viessmann. Sistema apto 
para su uso sin generadores 
Viessmann.

Un sistema completo para gestionar tu climatización, tu confort 
y tu ahorro

Los componentes ViCare Smart Climate de Viessmann constituyen la última generación de dispositivos 
para un cómodo control individual de las habitaciones. Con ellos se pueden ahorrar costes energéticos y 
aumentar el confort de la vivienda. El funcionamiento es especialmente simple. Una vez instalados, lo único 
que se necesita es la aplicación ViCare, para ajustar la temperatura adecuada en cada habitación.

El instalador del sistema selecciona y configura la combinación de elementos mediante las aplicaciones 
ViCare y Vitoguide. La temperatura ambiente puede ser controlada mediante los termostatos de radiador 
ViCare o los termostatos de suelo ViCare. Gracias a la modularidad del sistema, se puede añadir más 
componentes en una fecha posterior. Todas las configuraciones pueden ser fácilmente controladas a través 
de la aplicación ViCare.

El sistema Vicare Smart Climate, es válido para calderas Viessmann Vitodens 200-W B2HF/B2KF y bombas 
de calor con WiFi Inside, para calderas y bombas de calor conectadas a internet mediante el accesorio 
Vitoconnect OPTO2 (necesaria regulación Vitotronic) y sistemas de calefacción sin generador Viessmann 
mediante la conexión a internet con el accesorio Vitoconnect OPTO2.
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Los componentes del sistema

Vitoconnect OPTO2, módulo de comunicación vía internet. 
Comunica el generador (caldera o bomba de calor) con el router (necesaria regulación 
Vitotronic). Permite el control remoto del sistema y la conexión con la App ViCare. 
Apto para conexión independiente del generador (p. ej. generador no Viessmann)

ZK03836
233,–

Ref.
Eur

Cabezal termostático inteligente Vicare para radiadores, para el control 
individual de cada radiador, incorpora sonda ambiente y comunicación 
vía baja frecuencia con el Vitoconnect OPTO2 o con generador Viessmann WiFi Inside 
(Vitodens 200-W B2HF/B2KF o Vitocal con WiFi Inside) (radiofrecuencia de baja 
potencia). Termostato inteligente de radiador alimentado con batería para el control 
individual de la habitación.

ZK03840
104,–

Ref.
Eur

Termostato de suelo radiante Vicare, capaz de controlar hasta 6 zonas de 
suelo radiante (cabezales válvulas a 230 V) y 3 cabezales por zona mediante 
comunicación inalámbrica (radiofrecuencia de baja potencia). Cada zona necesita 
un sensor climático (sonda ambiente inalámbrica), (radiofrecuencia de baja potencia). 
Termostato de suelo radiante para el control individual de habitaciones.

ZK03838
336,–

Ref.
Eur

Vicare sensor climático, puede funcionar como sonda ambiente inalámbrica 
(instalado con pilas) o como repetidor Wifi  (conectado a red eléctrica). 
Necesario uno por cada zona asociada al Termostato de suelo radiante Vicare o 
para toma de temperatura para un cabezal termostático de radiadores en otra ubicación, 
(radiofrecuencia de baja potencia). Sensor de temperatura y humedad alimentado por 
batería para el control del clima de la habitación.

ZK03839
47,–

Ref.
Eur

Repetidor de radio ViCare para montaje sobre pared (radiofrecuencia de baja 
potencia). Expansión de la red radiofrecuencia de baja potencia para una mejor conexión 
del ViCare y sus componentes.

ZK05390
103,–

Ref.
Eur

Repetidor de radio para montaje empotrado (radio de baja potencia).
Para el reenvío de datos en grandes edifi cios. 
Montado en una caja estándar de montaje empotrado.

ZK05462
141,–

Ref.
Eur

Packs

Kit de inicio Radiador Smart 
1 Vitoconnect, modelo OPTO2
1 termostato inteligente de radiador ViCare

ZK05391
337,–

Ref.
Eur

Kit de inicio Radiador ECO
1 Vitoconnect, modelo OPTO2
3 termostato inteligente de radiador ViCare

ZK05392
545,–

Ref.
Eur

Kit de inicio Radiador S
2 termostato inteligente de radiador ViCare

ZK05393
208,–

Ref.
Eur

Kit de inicio Radiador M
4 termostato inteligente de radiador ViCare

ZK05394
416,–

Ref.
Eur

Kit de inicio Radiador L 
6 termostato inteligente de radiador ViCare

ZK05395
624,–

Ref.
Eur

vía baja frecuencia con el Vitoconnect OPTO2 o con generador Viessmann WiFi Inside 
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Una nueva generación de calderas murales de condensación a gas

La técnica de condensación no sólo utiliza el calor 
que produce la combustión del gas, sino que 
también aprovecha el calor de los humos que es 
desaprovechado en las técnicas de calefacción 
convencionales. Las calderas de condensación 
extraen casi por completo el calor que contienen 
los humos y lo transforman en calor para 
calefacción. 

La pieza clave de este proceso es el intercambiador 
de calor Inox-Radial de acero inoxidable de alta 
aleación, que enfría los humos que salen por la 
chimenea hasta que el vapor de agua que éstos 
contienen se condensa y el calor liberado, que se 
hubiese perdido por la chimenea, se recupera y se 
revierte al sistema de calefacción. A continuación, 
presentamos nuestra gama de calderas de 
condensación a gas desde 19 kW hasta 99 kW. 

 Modelos B1HF/B1KF y B1LF plataforma E3
 10 AÑOS DE GARANTÍA en el intercambiador 

de calor Inox-Radial
 Quemador Matrix de acero inoxidable de reduci-

das emisiones contaminantes
 Combustión inteligente Lambda Pro
 Wifi Inside (B1HF/B1KF) y gestión a través de 

internet con la App Vicare (para los modelos 
B1HC/B1KC es necesario accesorio Vitoconnect 
OT2)

 10 AÑOS DE GARANTÍA en el intercambiador 
de calor Inox-Radial

 Quemador MatriX Plus en los modelos B2HF/
B2KF y MatriX en B2HA

 Combustión inteligente Lambda Pro (B2HA) y 
Lambda Pro Plus (B2HF/B2KF), autoajustable en 
cualquier condición

 Wifi inside (B2HF/B2KF) y gestión a través 
de internet para B2HA (necesario accesorio 
Vitoconnect OPTO2)

 Posibilidad de crear instalaciones en cascada 
(B2HA)

 Intercambiador de calor Inox-Radial con efecto 
de autolimpieza

 Quemador Matrix de acero inoxidable de redu-
cidas emisiones contaminantes

 Sistema de gestión de la combustión Lambda 
Pro, aumento del ahorro y reducción de emi-
siones (solo en modelos B0KA)

 Wifi  Inside y gestion a traves de internet (App 
ViCare) (modelos B0KA), modelos BPJD 
conexión a internet con accesorio Vitoconnect 
OT2

Connectivity Inside
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Resumen de gama VITODENS  

Vitodens 100-W Modelos B1HF / B1KF Pág. 22-23
Potencia 3,2 a 32 kW

Sólo calefacción 	� C

Mixta con micro-acumulación 	� C

Caudal A.C.S. con ΔT = 25 K 17,3 a 20,4 l/min

Acumulación separada interacumulador de 120 a 300 l

Salida de humos 	� C

Función Booster A.C.S. modelos 27, 31 y 35 kW

Posibilidad de regulación según temperatura externa 	� C

Posibilidad de gestionar 2 zonas de confort 	� C

Posibilidad de gestionar a través de Internet 	� C

Wifi Inside (integrado) 	� C

Vitodens 111-W Modelos B1LF Pág. 24-25
Potencia 3,2  a 32 kW

Acumulación integrada acumulador de 46 l integrado con sistema de carga

Producción de A.C.S. de 10 a 45 ºC 155, 170 y 180 l/10min

Acumulación separada

Salida de humos 	� C

Función Booster A.C.S. modelo 27, 30 y 34 kW

Posibilidad de regulación según temperatura externa 	� C

Posibilidad de gestionar 2 zonas de confort 	� C

Posibilidad de gestionar a través de Internet 	� C

Wifi Inside (integrado) 	� C

Vitodens 200-W Modelos B2HF / B2KF Pág. 28-31
Potencia 1,9 a 32 kW

Sólo calefacción 	� C

Mixta con micro-acumulación 	� C

Acumulación integrada

Caudal A.C.S. con ΔT = 25 K 17,3 a 20,4 l/min

Acumulación separada interacumulador de 120 a 300 l

Salida de humos 	� C

Función Booster A.C.S. modelos 26, 30 y 34 kW

Posibilidad de regulación según temperatura externa 	� C

Posibilidad de gestionar 4 zonas de confort* 	� C

Posibilidad de gestionar a través de Internet 	� C

Wifi Inside (integrado) 	� C

Vitodens 050-W Modelo BPJD Pág. 16-17
Potencia 6,5 a 33 kW

Mixta con micro-acumulación 	� C

Caudal A.C.S. con ΔT = 25 K 16,7 a 20 l/min

Salida de humos 	� C

Función Booster A.C.S. modelos 24 y 33 kW

Posibilidad de regulación según temperatura externa 	� C

Posibilidad de gestionar a través de Internet 	� C

Vitodens 200-W Modelo B2HA Pág. 34-35
Potencia 12 a 99 kW

Sólo calefacción 	� C

Acumulación separada interacumulador de 120 a 950 l

Salida de humos 	� C

Posibilidad de gestionar a través de Internet 	� C

* Solo modelos a partir de 04/2021el resto 3 zonas de confort

Vitodens 050-W Modelo B0KA Pág. 18-19
Potencia 3,2 a 30 kW

Mixta con micro-acumulación 	� C

Caudal A.C.S. con ΔT = 25 K 14,4 a 16,8 l/min

Salida de humos 	� C

Función Booster A.C.S. modelos 25 y 30 kW

Posibilidad de regulación según temperatura externa 	� C

Posibilidad de gestionar a través de Internet 	� C

Wifi Inside (integrado) 	� C
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Vitodens 100-W Modelos B1HC / B1KC Pág. 20-21
Potencia 6,5 a 35 kW

Sólo calefacción 	� C

Mixta con micro-acumulación 	� C

Caudal A.C.S. con ΔT = 25 K 16,7 a 20 l/min

Acumulación separada acumuladores de 120 a 300 l

Salida de humos 	� C

Función Booster A.C.S. modelo 26 kW en funcionamiento mixto

Posibilidad de regulación según temperatura externa 	� C

Posibilidad de gestionar 2 zonas de confort 	� C

Posibilidad de gestionar a través de Internet 	� C
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 VITODENS 050-W, 6,5 - 33 kW

Con clasifi cación de efi ciencia energética A. En combinación con un termostato modulante 
y sonda exterior o colectores solares se puede llegar a una clasifi cación A+. De medidas 
compactas, la Vitodens 050-W se distingue por su bajo nivel sonoro y la accesibilidad de 
sus componentes desde la parte delantera para el mantenimiento y la asistencia técnica

 Con quemador cilíndri-
co modulante: bajas 
emisiones de NOx (clase 
6) y larga vida útil gracias 
a su fabricación en acero 
inoxidable

 Intercambiador de 
calor Inox-Radial:                       
- efecto de autolimpieza        
- altamente resistente 
a la corrosión gracias al 
acero inoxidable

 Vaso de expansión 
integrado

Principales ventajas

 Rango de modulación 
1:4

 Medidas reducidas, ideal 
para la sustitución de 
equipos antiguos

 Rendimiento hasta 108% 
(PCI)

 Regulación de fácil 
manejo con display

 Posibilidad de control 
vía internet mediante 
App (Vicare), necesario 
accesorio

Un sistema completo 

 Se entrega montada 
y cableada, lista para 
instalar

 Acceso frontal a todos 
los elementos de la 
caldera

Características técnicas

Modelo   Mixta

 Potencia térmica útil (50/30 ºC)  kW   6,5  - 24,0  8,8  - 33,0 
Potencia térmica útil (80/60 ºC) kW 5,9  - 21,9 8,0  - 30,1
Potencia térmica útil para A.C.S. kW 5,9  - 29,0 8,0 - 33,5
Efi ciencia energética estacional % 93 93
Rendimiento (100% / 30%) % 97,6/108,5 97,5/108,7
 Dimensiones
 Profundidad  mm 350
Anchura  mm 400
Altura  mm 707
 Peso  kg   37   39

Tubo de salida de humos hasta la pieza de 
conexión de la caldera (long máx.)
Sistema concéntrico
- tamaño del sistema 60/100
Sistema de doble flujo
- tamaño del sistema 80/80

m

m

10

15 + 15

10

15 + 15

 Capacidad del vaso de expansión  l 8
Caudal A.C.S. con ΔT = 30K (ΔT = 25ºC) l/min   13,8 (16,7) 16,0 (20)
Emisión de NOx (Clase 6) mg/kWh   < 56  <  56
Nivel sonoro a carga total dB(A)   45 48

AA

* Sujeto a condiciones indicadas en nuestras Condiciones Generales de Venta.

*
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Cubierta de la valvulería 
Para ancho de equipo 400 mm                                                                                                   

  7835443 
66,–  

Ref.
Eur

Kit solar directo
Para caldera mixta, incluye llaves de corte, anti-retorno en entrada agua fría y 
válvula mezcladora (solamente en combinación con valvulería sintética en los 
modelos de Vitodens 050-W)

ZK05434  
188,– 

Ref.
Eur

Kit básico de evacuación de humos a través de pared exterior (Ø 60/100)
Para mantenimiento y asistencia técnica

7783214
65,– 

Ref.
Eur

Equipo de neutralización               
                                                                                                                                             

ZK03652
250,– 

Ref.
Eur

Vitotrol 100, modelo UTDB
Termostato ambiente digital con programador semanal y diario 
Conexión a caldera mediante 2 hilos

Z007691
134,–

Ref.
Eur

Vitotrol 100, modelo UTDB-RF
Termostato ambiente digital inalámbrico con 
programador semanal y diario

 Z007692 
255,– 

Ref.
Eur

Vitotrol 100 OT1
Termostato ambiente modulante digital
Conexión a caldera mediante 2 hilos

7637401
75,–

Ref.
Eur

Vitotrol 100 Termostato modulante OpenTherm
Cronotermostato ambiente programable OpenTherm

Z014134
173,–

Ref.
Eur

Sonda de temperatura exterior ZK02485
110,– 

Ref.
Eur

Vitoconnect, modelo OT2 y Vitotrol 100 OT1
Sistema de comunicación vía Internet y regulación de 
temperatura ambiente

  ZK04328 
262,– 

Ref.
Eur

Kit GLP 24 kW 33 kW
Ref.
Eur

7861488
36,-

7861487
36,-

/ 17

Precios

 Accesorios de salida de humos, ver pág. 36-37.
Interacumuladores de A.C.S., ver pág. 132-137.

Accesorios disponibles

Vitodens 050-W BPJD

 Potencia térmica útil

24 kW 33 kW 

Gas natural
Con valvulería en latón.
Salida de humos incluida

BPJD058
2.316,–

BPJD059
2.951,–

Ref.
Eur

Vitodens 050-W BPJD

 Potencia térmica útil

24 kW 33 kW 

Gas natural
Con valvulería sintética.
Salida de humos incluida

BPJD102
2.264,–

BPJD103
2.899,–

Ref.
Eur

* Sujeto a condiciones indicadas en nuestras Condiciones Generales de Venta.

*
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 VITODENS 050-W  
3,2 - 30 kW

Con clasifi cación de efi ciencia energética A. En combinación con un termostato modulante 
y sonda exterior o colectores solares se puede llegar a una clasifi cación A+. De medidas 
compactas, la Vitodens 050-W se distingue por su elevada producción de ACS y la 
accesibilidad de sus componentes desde la parte delantera para el mantenimiento y la 
asistencia técnica

 Con quemador cilíndri-
co modulante: bajas 
emisiones de NOx (clase 
6) y larga vida útil gracias 
a su fabricación en acero 
inoxidable

 Intercambiador de 
calor Inox-Radial:                       
- efecto de autolimpieza        
- altamente resistente 
a la corrosión gracias al 
acero inoxidable

 Vaso de expansión 
integrado

 Sistema de control de 
combustión Lambda Pro 
para un alto rendimiento 
continuo y reducidas 
emisiones

 Bomba de alta efi ciencia: 
bajo consumo eléctrico

Principales ventajas
 Rango de modulación-

hasta 1:8
 Medidas reducidas, ideal 

para la sustitución de 
equipos antiguos

 Rendimiento estacional 
hasta el 92% (PCI)

 Manejo sencillo 
mediante control con 
pantalla LED y botones 
táctiles

 Posibilidad de control vía 
internet mediante App 
(Vicare) gratuita. Wifi  
Inside.

Un sistema completo 
 Se entrega montada 

y cableada, lista para 
instalar

 Acceso frontal a todos 
los elementos de la 
caldera

 Homologadas para un 
contenido de hidrógeno 
del 20% en el gas natu-
ral (10/2021)

Características técnicas

Modelo B0KA   Mixta

 Potencia térmica útil (50/30 ºC)  kW 3,2  - 19,0 3,2  - 25,0
Potencia térmica útil (80/60 ºC) kW 2,9  - 17,1 2,9  - 22,4
Potencia térmica útil para A.C.S. kW 25,4 29,6
Efi ciencia energética estacional % 92 92
 Dimensiones
 Profundidad  mm 300
Anchura  mm 400
Altura  mm 700
 Peso  kg   33   33

Tubo de salida de humos hasta la pieza de 
conexión de la caldera (long máx.)
Sistema concéntrico
- tamaño del sistema 60/100
Sistema de doble flujo
- tamaño del sistema 80/80

m

m

10

15 + 15

10

15 + 15

Temperatura de impulsion máxima ºC   82
 Capacidad del vaso de expansión  l 8
Caudal A.C.S. con ΔT = 30K (ΔT = 25ºC) l/min   12 (14,4) 14 (16,8)
Emisión de NOx (Clase 6) mg/kWh   < 56  <  56
Nivel sonoro a carga total dB(A)   52 53

AA

* Sujeto a condiciones indicadas en nuestras Condiciones Generales de Venta.

*
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Regleta de montaje 
Para montaje sobre pared para caldera mural a gas mixta 

ZK04919  
306,– 

Ref.
Eur

Kit solar directo
Para caldera mixta, incluye llaves de corte, anti-retorno en entrada 
agua fría y válvula mezcladora 

ZK05434
188,– 

Ref.
Eur

Vitotrol 100, modelo UTDB
Termostato ambiente digital con programador semanal y diario 
Conexión a caldera mediante 2 hilos

Z007691
134,–

Ref.
Eur

Vitotrol 100, modelo UTDB-RF
Termostato ambiente digital inalámbrico con 
programador semanal y diario

 Z007692 
255,– 

Ref.
Eur

Vitotrol 100 Termostato modulante OpenTherm
Cronotermostato ambiente programable OpenTherm

Z014134
173,–

Ref.
Eur

Sonda de temperatura exterior
- Color blanco
- NTC 10 kOhm
- Conexión mediante 2 hilos  

ZK04306
68,– 

Ref.
Eur

ViCare App
Aplicación gráfica para usuario que permite un manejo intuitivo del 
sistema de climatización Viessmann

Incluido Ref.
Eur

Termostato Virtual ViCare (todo/nada)
En combinación con el sensor Climático ViCare proporciona un termostato de clase IV. 
Funcionamiento a través de la aplicación ViCare. No válido en configuración con 
sonda exterior.

ZK05990
104,–

Ref.
Eur

Termostato Virtual ViCare (modulante)
En combinación con el sensor Climático ViCare proporciona un termostato de clase V. 
Funcionamiento a través de la aplicación ViCare. No válido en configuración con 
sonda exterior.

ZK05991
117,–

Ref.
Eur

Termostato inalámbrico Vitotrol 100-E (todo/nada)
Pantalla LCD, funcionamiento mediante baterías. No válido en confi guración con 
sonda exterior. Control mediante App Vicare. Termostato clase IV

7949932
184,–

Ref.
Eur

Termostato inalámbrico Vitotrol 100-E (modulante)
Pantalla LCD, funcionamiento mediante baterías. No válido en confi guración con 
sonda exterior. Control mediante App Vicare. Termostato clase IV.

7968153
255,–

Ref.
Eur

Precios

Accesorios disponibles

Vitodens 050-W B0KA GN/GLP*
Plataforma Viessmann One Base

 Potencia térmica útil

19/25 kW 25/30 kW 

Gas natural/GLP
Para funcionamiento a
temperatura constante, en
función de la temperatura
exterior o temperatura
ambiente. Con valvuleria
para montaje en pared y kit
básico de salida de humos.
(No incluye sonda exterior 
o termostato ambiente)

Z024658
2.373,–

Z024659
    2.598,–

Ref.
Eur

* Sujeto a condiciones indicadas en nuestras Condiciones Generales de Venta.

*

* El cambio a GLP se lleva a cabo a través de la unidad de control (por lo tanto, no se requiere ningún kit de transformación).
** Si se van a conectar varias unidades a un sistema de gases de combustión común, se debe pedir la versión de "conexión múltiple" (consultar referencia) 
(no válido para GLP).

*
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 VITODENS 100-W, 6,5 - 35 kW

Con clasifi cación de efi ciencia energética A+ en combinación con un termostato modulante 
o colectores solares, esta caldera de condensación a gas se integra discretamente en 
cualquier vivienda gracias a sus reducidas dimensiones y su funcionamiento silencioso.

 Con quemador cilíndri-
co modulante MatriX: 
bajas emisiones de NOx 
(clase 6) y larga vida útil 
gracias al tejido de acero 
inoxidable MatriX

 Intercambiador de 
calor Inox-Radial:                               
- efecto de autolimpieza   
- altamente resistente 
a la corrosión gracias al  
acero inoxidable 

 Vaso de expansión 
integrado

 Bomba de alta efi ciencia: 
bajo consumo eléctrico 

 Rango de modulación 
1:4

 Pantalla táctil

Principales ventajas

 Fiabilidad y durabilidad, 
con garantía de 10 años 
en el intercambiador de 
calor Inox-Radial

 Elevado confort de 
A.C.S.: mayores cau-
dales y tiempos de calen-
tamiento reducidos

 Excelente relación cali-
dad-precio

 Rendimiento hasta 109% 
(PCIi) 

 Posibilidad de control 
vía internet mediante 
App (Vicare), necesario 
accesorio

Un sistema completo 

 Se entrega montada 
y cableada, lista para 
instalar

 Acceso frontal a todos 
los elementos de la 
caldera para un fácil 
mantenimiento

Características técnicas

Modelo Sólo calefacción   Mixta

 Potencia térmica útil (50/30 ºC)  kW     6,5 - 26, 0   8,8 - 35,0   6,5 - 26,0  8,8 - 35,0 
Potencia térmica útil (80/60 ºC) kW 5,9 - 23,8 8,0 - 31,9 5,9 - 23,7 8,0 - 32,1
Potencia térmica útil para A.C.S. kW 29,3 35,0
Efi ciencia energética estacional % 93 94 93 94
Rendimiento (100% / 30%) % 97,7/108,4 96,1/108,5
 Dimensiones
 Profundidad  mm 350
Anchura  mm 400
Altura  mm 700
 Peso  kg   36   37   36   38

Tubo de salida de humos hasta la pieza 
de conexión de la caldera (long máx.)
Sistema concéntrico
- tamaño del sistema 60/100
Sistema de doble flujo
- tamaño del sistema 80/80

m

m

10

15 + 15

8

15 + 15

10

15 + 15

8

15 + 15

 Capacidad del vaso de expansión  l 8
Caudal A.C.S. con ΔT = 30K (ΔT = 25K) l/min - -   13,9(16,7) 16,7 (20)    
Emisión de NOx (Clase 6) mg/kWh <56
Nivel sonoro a carga total dB(A)   46 49 46 49

AA
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Vitodens 100-W                      
B1HC / B1KC  

Potencia térmica útil

Sólo calefacción       Mixta

26 kW 35 kW 26 kW 35 kW

Con 
valvulería 
completa 
con salida 
de humos 
incluida

Gas Natural B1HC472
2.414,–

             /     -

B1HC473
3.074,–

             /     -

B1KC098
2.596,–

 /  

B1KC099
3.222,–

 /

Ref.
Eur

        /
GLP B1HC474

2.414,–

             /     -

B1HC475
3.074–

             /     -

B1KC100
2.596,–

 / 

B1KC101
3.222,–

 /

Ref.
Eur

        /
Con regleta 
de montaje 
con salida 
de humos 
incluida

Gas Natural B1HC476
2.596,–

             /     -

B1HC477
3.256,–

             /     -

B1KC102
2.836,–

 /

B1KC103
3.462,–

 /

Ref.
Eur

        /
GLP B1HC478

2.596,–

             /     -

B1HC479
3.256,–

             /     -

B1KC104
2.836,–

 /

B1KC105
3.462,–

 /

Ref.
Eur

        /

Cubierta de la valvulería 
Para ancho de equipo 400 mm                                                                                                   

  7835443 
66,–  

Ref.
Eur

Kit solar directo
Para caldera mixta, incluye llaves de corte, anti-retorno en entrada 
agua fría y válvula mezcladora

ZK05434
188,– 

Ref.
Eur

Kit básico de evacuación de humos a través de pared exterior (Ø 60/100)
Para mantenimiento y asistencia técnica

7783214
65,– 

Ref.
Eur

Equipo de neutralización               
                                                                                                                                             

ZK03652
250,– 

Ref.
Eur

Vitotrol 100, modelo UTDB
Termostato ambiente digital con programador semanal y diario 
Conexión a caldera mediante 2 hilos

Z007691
134,–

Ref.
Eur

Vitotrol 100, modelo UTDB-RF
Termostato ambiente digital inalámbrico con 
programador semanal y diario

 Z007692 
255,– 

Ref.
Eur

Vitotrol 100 OT1
Termostato ambiente modulante digital
Conexión a caldera mediante 2 hilos

7637401
75,–

Ref.
Eur

Vitotrol 100 Termostato modulante OpenTherm
Cronotermostato ambiente programable OpenTherm

Z014134
173,–

Ref.
Eur

Sonda de temperatura exterior ZK02485
110,– 

Ref.
Eur

Sonda de temperatura del interacumulador A.C.S. 7179114
110–,

Ref.
Eur

Juego de ampliación para válvula mezcladora (OpenTherm)   Z013877
294,– 

Ref.
Eur

Juego de ampliación para válvula mezcladora (OpenTherm)
con un termostato 

  Z013919 
467,– 

Ref.
Eur

Vitoconnect modelo OT2 y Vitotrol 100 OT1
Sistema de comunicación vía Internet y regulación de 
temperatura ambiente

  ZK04328 
262,– 

Ref.
Eur
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Precios

 Accesorios de salida de humos, ver pág. 36-37.
Interacumuladores de A.C.S., ver pág. 132-137.

Accesorios disponibles



22Tarifa doméstica 2023

 VITODENS 100-W
3 - 35 kW

Con clasifi cación de efi ciencia energética A+ en combinación con un termostato modulante 
o colectores solares, esta caldera de condensación a gas se integra discretamente en 
cualquier vivienda gracias a sus reducidas dimensiones y su funcionamiento silencioso.

 Nuevo quemador 
Matrix-Plus que mejora 
el rendimiento y reduce 
las emisiones contami-
nantes

 Intercambiador de 
calor Inox-Radial:                               
- efecto de autolimpieza   
- altamente resistente 
a la corrosión gracias al  
acero inoxidable 

 Alta seguridad de 
funcionamiento gracias 
al control automático de 
combustión Lambda Pro

 Vaso de expansión inte-
grado de 8 litros

 Bomba de alta efi ciencia: 
bajo consumo eléctrico 

 Rango de modulación 
hasta 1:10 (1:6, 1:8 y 
1:10)

 Facilidad de manejo a 
través de su pantalla 
LED de 3,5 pulgadas 
con botones táctiles, 
así como mediante la 
aplicación Vicare App vía 
Internet

 Homologada para el uso 
de hasta un 20% de H2

Principales ventajas
 Fiabilidad y durabilidad, 

con garantía de 10 años 
en el intercambiador de 
calor Inox-Radial

 Elevada producción de 
A.C.S. y reducción en los 
tiempos de producción

 Excelente relación cali-
dad-precio

 Rendimiento estacional 
hasta el 94% (PCS)

 Posibilidad de control vía 
internet mediante App 
(Vicare), sin accesorio, 
Wifi  Inside

Un sistema completo 
 Se entrega montada 

y cableada, lista para 
instalar

 Acceso frontal a todos 
los elementos de la 
caldera para un fácil 
mantenimiento

Características técnicas

Modelo   Mixta y sólo calefacción

 Potencia térmica útil (50/30 ºC)*  kW   3,2 - 19,0 3,2 -25,0 3,2 - 32,0
Potencia térmica útil (80/60 ºC)* kW 2,9 - 17,5 2,9 - 23,0 2,9 - 29,3
Potencia térmica útil para A.C.S. kW 27,3 31,7 34,9
Efi ciencia energética estacional % 93 94 94
Rendimiento (100% / 30%) % 98,1/108,7 98,1/109,6 97,8/109,6
 Dimensiones
 Profundidad  mm 360
Anchura  mm 400
Altura  mm 700
 Peso  kg 32/35

Sistema concéntrico
- tamaño del sistema 60/100
Sistema de doble flujo
- tamaño del sistema 60/60
- tamaño del sistema 80/80

m

m
m

10

15 + 20 
20+25

10

15 + 20 
20+25

10

15 + 20 
20+25

Temperatura de impulsión máx. ºC 82
 Capacidad del vaso de expansión  l 8
Caudal A.C.S. con ΔT = 30K (ΔT = 25K) l/min 14,45 (17,3) 15,59 (18,7) 17,04 (20,5)
Emisión de NOx (Clase 6) mg/kWh < 56
Nivel sonoro a carga total dB(A) 42,3 46,1 48,4

*Para intercambiadores 
Inox-Radial de calderas 
murales a gas Vitodens

AA

Los equipos han sido probados y homologados para gas natural y gas licuado según la normativa EN 15502. 
* Valores para gas natural 
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Vitodens 100-W                      
B1HF/B1KF GN/GLP* 
Plataforma 
Viessmann One Base

Potencia térmica útil

Sólo calefacción       Mixta

19 kW 25 kW 32 kW 19/27 kW 25/32 kW 32/35 kW

Para funcionamiento a 
temperatura constante, en 
función de la temperatura 
exterior o temperatura 
ambiente. Con valvuleria 
para montaje en pared y kit 
básico de salida de humos. 
(No incluye sonda exterior o 
termostato ambiente)

Z023121
2.538,–

     -

Z023122
2.677,–

      -

Z023123
3.268,–

      -

Z023127
2.673,–

Z023128
2.824,–

Z023129
3.434,–

Ref.
Eur
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Precios
*Para intercambiadores 
Inox-Radial de calderas 
murales a gas Vitodens

* El cambio a GLP se lleva a cabo a través de la unidad de control (por lo tanto, no se requiere ningún kit de transformación).
** Si se van a conectar varias unidades a un sistema de gases de combustión común, se debe pedir la versión de "conexión múltiple" (consultar referencia).

B1HF

 Sólo calefacción
B1KF

  Mixta

Regleta de montaje para montaje 
sobre pared para caldera mural a 
gas solo calefacción

ZK04307
281,–

Ref.
Eur

Regleta de montaje para montaje 
sobre pared para caldera mural a 
gas mixta

ZK04919
306,–

Ref.
Eur

Kit solar directo
Para caldera mixta, incluye llaves de 
corte, anti-retorno en entrada agua 
fría y válvula mezcladora 

ZK05434
188,–

ZK05434
188,–

Ref.
Eur

Sonda de temperatura del 
interacumulador para la detección 
de la temperatura de A.C.S. 
(3,7 m de longitud)

ZK04671
110

Ref.
Eur

Accesorios disponibles
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Características técnicas

 VITODENS 111-W,
3 - 34 kW

Con clasifi cación de efi ciencia energética A+ en combinación con un termostato modulante 
o colectores solares. De medidas compactas, la Vitodens 111-W ofrece un gran confort 
de calefacción y A.C.S. gracias al interacumulador de 46 l integrado. A un precio atractivo 
combina la economía, durabilidad y fi abilidad.

AA

*Para intercambiadores 
Inox-Radial de calderas 
murales a gas Vitodens

 Nuevo quemador           
Matrix-Plus que mejora el 
rendimiento y reduce las 
emisiones contaminantes

 Intercambiador de 
calor Inox-Radial:                               
- efecto de autolimpieza     
- altamente resistente a la 
corrosión gracias al  acero 
inoxidable 

 Alta seguridad de funcio-
namiento gracias al control 
automático de combustión 
Lambda Pro

 Vaso de expansión integra-
do de 10 litros

 Bomba de alta efi ciencia: 
bajo consumo eléctrico 

 Rango de modulación has-
ta 1:10 (1:6, 1:8 y 1:10)

 Con interacumulador 
de acero inox. de 46 l 
que garantiza en todo 
momento la disponibilidad 
de A.C.S

 Facilidad de manejo a 
través de su pantalla 
LED de 3,5 pulgadas con 
botones táctiles, así como 
mediante la aplicación 
Vicare App vía Internet

 Homologada para el uso 
de hasta un 20% de H2

Principales ventajas
 Fiabilidad y durabilidad, 

con garantía de 10 años en 
el intercambiador de calor 
Inox-Radial

 Elevado confort de A.C.S.: 
gracias al sistema de carga 
modulante con sonda de 
temperatura de salida, la 
temperatura del agua se 
mantiene constante

 Elevada producción de 
A.C.S. y reducción en los 
tiempos de producción

 Excelente relación           
calidad-precio

 Rendimiento estacional 
hasta el 94% (PCS)

 Posibilidad de control vía 
internet mediante App 
(Vicare), sin accesorio, Wifi  
Inside

Un sistema completo 
 Se entrega montada y 

cableada, lista para instalar
 Acceso frontal a todos los 

elementos de la caldera 
para un fácil manteni-
miento

Modelo B1LF 27 30 34
 Potencia térmica útil (50/30 ºC)*  kW   3,2 - 19,0 3,2 -25,0 3,2 - 32,0
Potencia térmica útil (80/60 ºC)* kW 2,9 - 17,5 2,9 - 23,0 2,9 - 29,3
Potencia térmica útil para A.C.S. kW 26,8 31,1 34,6
Efi ciencia energética estacional % 93 94 94
Rendimiento (100% / 30%) % 98,1/108,7 98,1/109,6 97,8/109,6
Temperatura de impulsión máx. ºC 82 82 82
 Dimensiones  Acumulación dinámica
 Profundidad  mm 500
Anchura  mm 600
Altura  mm 950
 Peso  kg 68

Sistema concéntrico
- tamaño del sistema 60/100
Sistema de doble flujo
- tamaño del sistema 60/60
- tamaño del sistema 80/80

m

m
m

10

15 + 20 
20+25

10

15 + 20 
20+25

10

15 + 20 
20+25

 Capacidad del vaso de expansión  l 10
Producción A.C.S. de 10 a 45 ºC l/10min 154,2 170,3 180,8
Emisión de NOx (Clase 6) mg/kWh < 56

Nivel sonoro a carga total dB(A) 42,3 46,1 48,4

Los equipos han sido probados y homologados para gas natural y gas licuado según la normativa EN 15502. 
* Valores para gas natural 
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Regleta de montaje 
para montaje sobre pared para caldera mural a gas con acumulación dinámica

ZK04929
321,–

Ref.
Eur

Valvulería montaje en pared
Para caldera mural a gas con acumulación dinámica

ZK04933
204,– 

Ref.
Eur

Valvulería montaje enpotrado
Para caldera mural a gas con acumulación dinámica

ZK04934
349,–

Ref.
Eur

Cubierta de la valvulería 
Para ancho de equipo 600 mm                                                                                                                 

ZK04938
217,– 

Ref.
Eur

Equipo de neutralización                    ZK03652
250,– 

Ref.
Eur

Vaso de expansión de ACS
Para instalar en interior de la Vitodens 111-W
Volumen 2 litros
Máximo. Presión 10 bar                                                                                                              

ZK04937
152,–

Ref.
Eur

Precios

Accesorios disponibles

Accesorios de salida de humos, ver pág. 36-37.
* El cambio a GLP se lleva a cabo a través de la unidad de control (por lo tanto, no se requiere ningún kit de transformación).
** Si se van a conectar varias unidades a un sistema de gases de combustión común, se debe pedir la versión de "conexión múltiple" (consultar referencia).

Vitodens 111-W  B1LF GN/GLP* 
Plataforma Viessmann One Base

      Mixta

19/27 kW 25/30 kW 32/34 kW

Para funcionamiento a temperatura constante, en 
función de la temperatura exterior o temperatura 
ambiente. Con valvuleria para montaje en pared y 
kit básico de salida de humos. (No incluye sonda 
exterior o termostato ambiente)

Z023133
3.813,–

Z023134
3.963,–

Z023135
4.464,–

Ref.
Eur

        

*Para intercambiadores 
Inox-Radial de calderas 
murales a gas Vitodens



26Tarifa doméstica 2023

Accesorios Disponibles
             B1HF

 Sólo calefacción

B1KF y B1LF

  Mixta

Vitotrol 100, modelo UTDB
Termostato ambiente digital con programador 
semanal y diario. Conexión a caldera mediante 
2 hilos.

Z007691
134,–

Ref.
Eur

Vitotrol 100, modelo UTDB-RF
Termostato ambiente digital inalámbrico con 
programador semanal y diario.

Z007692
255,–

Ref.
Eur

Sonda de temperatura de inmersión para 
aguja hidráulica
con cable de conexión y conector.

ZK04032
106,–

Ref.
Eur

Sonda de temperatura exterior
- Color blanco
- NTC 10 kOhm
- Conexión mediante 2 hilos

ZK04306
68,–

Ref.
Eur

Vitotrol 200-E 
Mando a distancia por cable 
(incluye sonda ambiente).

Z017415
279,–

Ref.
Eur

Sonda de temperatura ambiente como 
complemento del Vitotrol 200-E
Conexión mediante 2 hilos para cuando no se 
pueda poner el Vitotrol 200-E en el lugar adecuado 
para detección de temperatura ambiente.

7438537
111,–

Ref.
Eur

ViCare App
Aplicación gráfica para usuario que permite un 
manejo intuitivo del sistema de climatización 
Viessmann.

Incluido Ref.
Eur

Termostato Virtual ViCare (todo/nada)
En combinación con el sensor Climático ViCare 
proporciona un termostato de clase IV. Funcionamiento 
a través de la aplicación ViCare. No válido en configuración 
con sonda exterior.

ZK05990
104,–

Ref.
Eur

Termostato Virtual ViCare (modulante)
En combinación con el sensor Climático ViCare 
proporciona un termostato de clase V. Funcionamiento a 
través de la aplicación ViCare. No válido en configuración 
con sonda exterior.

ZK05991
117,–

Ref.
Eur

Termostato inalámbrico Vitotrol 100-E (todo/nada)
Pantalla LCD, funcionamiento mediante baterías. 
No válido en confi guración con sonda exterior. 
Control mediante App Vicare. Termostato clase IV

7949932
184,–

Ref.
Eur

Termostato inalámbrico Vitotrol 100-E (modulante)
Pantalla LCD, funcionamiento mediante baterías. 
No válido en confi guración con sonda exterior. 
Control mediante App Vicare. Termostato clase IV.

7968153
255,–

Ref.
Eur

ViCare App

 App disponible en el App Store y en Google Play para su descarga gratuita 
 Sistema de funcionamiento muy sencillo:                                                                                           
            - Verde: el sistema funciona correctamente
            - Amarillo: información sobre el próximo mantenimiento
            - Rojo: fallo en el sistema, póngase directamente en contacto con su instalador
 Fácil programación gracias al asistente
 Programación de los horarios de calefacción, p.e., durante ausencias como las vacaciones
 Visualización de consumos diarios, semanales, mensuales
 Más información sobre todas las funcionalidades en www.vicare.info
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Tipo de Instalación EM-P1 EM-MX EM-M1

l Circuito de calefacción directo con                                                                                                                                              
   aguja hidráulica y bomba del                                                                                                                                              
   circuito de calefacción externa

	�

l Circuito de calefacción sin válvula                                                                                                                                          
   mezcladora
l Circuito de calefacción con válvula                                                                                                                                          
   mezcladora
l Aguja hidráulica

	�   1 Unidadl
 En válvula

    1 Unidadl
 En pared

Tipo de Instalación EM-P1 EM-MX EM-M1

l Circuito de calefacción directo                                                                                                                                          
   con aguja hidráulica 
l Bomba de recirculación de A.C.S.

	�

l Circuito de calefacción sin válvula                                                                                                                                          
   mezcladora
l Circuito de calefacción con válvula                                                                                                                                          
   mezcladora
l Bomba de recirculación de A.C.S.
l Aguja hidráulica

	�   1 Unidadl
 En válvula

    1 Unidadl
 En pared

Sólo Calefacción

Mixta

	� Obligatorio              l Seleccionar uno de los dos EM-MX ó EM-M1   

Otras opciones de instalación

	� Obligatorio              l Seleccionar uno de los dos EM-MX ó EM-M1   

Módulos de ampliación y conjuntos Divicom de impulsión, ver pág. 32-33.
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 VITODENS 200-W
1,9 - 32,0 kW

Con clasifi cación energética A+ en combinación con  un termostato modulante o colectores 
solares, la Vitodens 200-W reúne en un mismo equipo un alto nivel de efi ciencia, un elevado 
rendimiento térmico y un excelente confort de A.C.S.

  Efi ciencia mejorada y 
hasta un 40% menos de 
emisiones de gases gra-
cias al nuevo quemador 
MatriX Plus

 Intercambiador Inox-
Radial de acero 
inoxidable, duradero y 
efi ciente 

 Modulación hasta 1:17
 Alta seguridad de 

funcionamiento gracias 
al control automático de 
combustión Lambda Pro 
Plus

 Visor de energía para el 
control de la generación 
y el consumo de energía

 Gran comodidad de 
manejo a través de su 
pantalla táctil de 3,5 
pulgadas, así como me-
diante la aplicación vía 
Internet ViCare App

 Homologada para el uso 
de hasta un 20% de H2

Principales ventajas
 Fiabilidad y durabilidad, 

con garantía de 5 años 
al conectar el equipo a 
la aplicación vía internet 
ViCare App

 Interfaz wifi  integra-
da para la conexión a 
Internet

 Funcionamiento 
silencioso gracias a las 
bajas revoluciones del 
ventilador

 Rendimiento hasta el 98 
% (PCs)

 Mejora ergonómica única  
en el mercado. Manejo 
cómodo a la altura de la 
vista gracias a la pantalla 
desplazable hacia arriba

Un sistema completo 
 Se entrega montada 

y cableada, lista para 
instalar

Características técnicas

Modelo
 Sólo calefacción 

Mixta

 Potencia térmica útil (50/30 ºC)*  kW   1,9 - 19,0   1,9 - 25,0 1,9-32,0

Potencia térmica útil (80/60 ºC)* kW 1,7- 17,5 1,7- 23 1,7-29,3

Potencia térmica útil para A.C.S. kW   26,2 30,4 33,5

Efi ciencia energética estacional % 93 94 94

Rendimiento (100%/30%) (PCI) 97,9/108,5 98,8/109 98,7/108,8

 Dimensiones
Profundidad
Anchura
Altura

mm
mm
mm

360
 450 
700

Peso  kg 33/34 33/34 33/34

Tubo de salida de humos hasta la pieza 
de conexión de la caldera (long máx.)
Sistema concéntrico
-tamaño del sistema 60/100
Sistema de doble fl ujo
-tamaño del sistema 60/60
-tamaño del sistema 80/80

10 10 10

15+20
20+25

15+20
20+25

15+20
20+25

Conexión de salida de gases Ø mm 60/100 60/100 60/100

Capacidad del vaso de expansión l 10 10 10

Caudal A.C.S. con ΔT = 30ºC (Δt = 25º) l/min   14,4 (17,3) 15,6 (18,8) 17 (20,4)

Emisión de Nox (clase 6) mg/kWh 20 22 23

Nivel sonoro dB(A) 42 46 48

Los equipos han sido probados y homologados para gas natural y gas licuado según la normativa EN 15502.
* Valores para gas natural

AA AA

*Para intercambiadores 
Inox-Radial de calderas 
murales a gas Vitodens
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Precios

  Vitodens 200-W   
 Gas natural o propano*
Plataforma 
Viessmann One Base

 Potencia térmica útil

B2HF

 Sólo calefacción

B2KF

  Mixta

19 kW 25 kW 32 kW 19/26 kW 25/30 kW 32/34 kW

Para funcionamiento a 
temperatura constante, en 
función de la temperatura 
exterior o temperatura 
ambiente. Con valvuleria para 
montaje en pared  y salida de 
humos. 
(No incluye sonda exterior 
o termostato ambiente)

Z022768
 2.804,–   

Z022769
3.003,–   

Z022770
3.363,–   

Z022771
3.480,–

Z022772
3.704,–

Z022773
4.115,–

Ref.
Eur

B2HF

 Sólo calefacción

B2KF

 Mixta

Regleta de montaje para montaje 
sobre pared para caldera mural a 
gas solo calefacción

ZK04307
281,–

Ref.
Eur

Regleta de montaje para montaje 
sobre pared para caldera mural a 
gas mixta

ZK04919
306,–

Ref.
Eur

Kit solar directo para caldera mixta, 
incluye llaves de corte, anti-retorno 
en entrada agua fría y válvula 
mezcladora    

ZK05434
188,–

ZK05434
188,–

Ref.
Eur

Sonda de temperatura del 
interacumulador para la detección 
de la temperatura de A.C.S. 
(3,7 m de longitud)

ZK04671
110,–

Ref.
Eur

Accesorios disponibles

*Para intercambiadores 
Inox-Radial de calderas 
murales a gas Vitodens

* El cambio a GLP se lleva a cabo a través de la unidad de control (por lo tanto, no se requiere ningún kit de transformación).

Pantalla desplegable hacia arriba
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Accesorios Disponibles
             B2HF

 Sólo calefacción

B2KF

  Mixta

Vitotrol 100, modelo UTDB
Termostato ambiente digital con programador 
semanal y diario.
Conexión a caldera mediante 2 hilos.

Z007691
134,–

Ref.
Eur

Vitotrol 100, modelo UTDB-RF
Termostato ambiente digital inalámbrico con 
programador semanal y diario.

Z007692
255,–

Ref.
Eur

Sonda de temperatura de inmersión para 
aguja hidráulica
con cable de conexión y conector.

ZK04032
106,–

Ref.
Eur

Sonda de temperatura exterior
- Color blanco
- NTC 10 kOhm
- Conexión mediante 2 hilos

ZK04306
68,–

Ref.
Eur

Vitotrol 200-E 
Mando a distancia por cable 
(incluye sonda ambiente).

Z017415
279,–

Ref.
Eur

Sonda de temperatura ambiente como 
complemento del Vitotrol 200-E
Conexión mediante 2 hilos para cuando no se 
pueda poner el Vitotrol 200-E en el lugar adecuado 
para detección de temperatura ambiente.

7438537
111,–

Ref.
Eur

ViCare App
Aplicación gráfica para usuario que permite un 
manejo intuitivo del sistema de climatización 
Viessmann.

GRATIS Incluido Ref.
Eur

ViCare App

 App disponible en el App Store y en Google Play para su descarga gratuita 
 Sistema de funcionamiento muy sencillo:                                                                                           
            - Verde: el sistema funciona correctamente
            - Amarillo: información sobre el próximo mantenimiento
            - Rojo: fallo en el sistema, póngase directamente en contacto con su instalador
 Fácil programación gracias al asistente
 Programación de los horarios de calefacción, p.e., durante ausencias como las vacaciones
 Visualización de consumos diarios, semanales, mensuales
 Más información sobre todas las funcionalidades en www.vicare.info
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Tipo de Instalación EM-P1 EM-MX EM-M1

l Circuito de calefacción directo con                                                                                                                                              
   aguja hidráulica y bomba del                                                                                                                                              
   circuito de calefacción externa

	�

l Circuito de calefacción sin válvula                                                                                                                                          
   mezcladora
l Circuito de calefacción con válvula                                                                                                                                          
   mezcladora
l Aguja hidráulica

  1 Unidadl
 En válvula

    1 Unidadl
 En pared

l Circuito de calefacción directo
l 2 circuitos de calefacción con                                                                                                                                              
   válvula mezcladora
l Aguja hidráulica

     2 Unidadesl
 En válvula

       2 Unidadesl
 En pared

l Circuito de calefacción directo
l 3 circuitos de calefacción con                                                                                                                                              
   válvula mezcladora (solo en              
   modelos suministrados a partir de 
   04/2021) 
l Aguja hidráulica
l Bomba de recirculación de A.C.S.

     3 Unidadesl
 En válvula

       3 Unidadesl
 En pared

Tipo de Instalación EM-P1 EM-MX EM-M1

l Circuito de calefacción directo                                                                                                                                          
   con aguja hidráulica 
l Bomba de recirculación de A.C.S.

	�

l Circuito de calefacción sin válvula                                                                                                                                          
   mezcladora
l Circuito de calefacción con válvula                                                                                                                                          
   mezcladora    
l Aguja hidráulica
l Bomba de recirculación de A.C.S.

  1 Unidadl
 En válvula

    1 Unidadl
 En pared

l Circuito de calefacción directo
l 2 circuitos de calefacción con                                                                                                                                              
   válvula mezcladora
l Aguja hidráulica
l Bomba de recirculación de A.C.S.

     2 Unidadesl
 En válvula

       2 Unidadesl
 En pared

l Circuito de calefacción directo
l 3 circuitos de calefacción con                                                                                                                                              
   válvula mezcladora (solo en              
   modelos suministrados a partir de 
   04/2021) 
l Aguja hidráulica
l Bomba de recirculación de A.C.S.

     3 Unidadesl
 En válvula

       3 Unidadesl
 En pared

Sólo Calefacción

Mixta

Otras opciones de instalación

	� Obligatorio              l Seleccionar uno de los dos EM-MX ó EM-M1   

	� Obligatorio              l Seleccionar uno de los dos EM-MX ó EM-M1   
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Ampliación EM-MX 
Juego de ampliación de válvula mezcladora (montaje en válvula mezcladora). 
Conexión bomba circuito mezcla y válvula de mezcla, sonda inmersión aguja 
hidráulica (no incluida sonda). Máximo 31 EM-MX por generador de calor para 
Vitodens 200-W B2HF/B2KF y 1 EM-MX por generador de calor en modelos 
Vitodens 100-W/ 111-W B1HF/B1KF/B1LF.

Z017409
577,–

Ref.
Eur

Ampliación EM-M1
Juego de ampliación de válvula mezcladora (montaje en pared). 
Conexión bomba circuito mezcla y válvula de mezcla, sonda inmersión aguja 
hidráulica (no incluida sonda). 
Máximo 31 EM-M1 por generador de calor para B2HF/B2KF y 1 EM-M1 por 
generador de calor en modelos B1HF/B1KF/B1LF.

Z017410
376,–

Ref.
Eur

Ampliación EM-P1
Para combinación con aguja hidráulica (no incluye sonda)

Conexión bomba de circulación ACS o circuito directo cuando no hay EM-MX/
EM-M1

Z017411
211,–

Ref.
Eur

Módulos de ampliación para generadores plataforma Viessmann One Base
Calderas Vitodens 100-W B1HF/B1KF, Vitodens 111-W B1LF y Vitodens 200-W B2Hx/B2Kx

Módulos ADIO*

Ampliación EM-EA1
Ampliación de la función en carcasa para el montaje en la pared.
Máximo 3 EM-A1 por generador de calor (en los modelos B2HF/B2KF)
Máximo 1 EM-A1 por generador de calor (en los modelos B1HF/B1KF/B1LF) 
Se puede realizar una de las funciones siguientes:

n �Conexión de una electroválvula externa
n �Bloqueo de una unidad de ventilación externa
n �Entrada de señal de fallo 24 V y bloqueo del sistema
n �Entrada de alarma de avería 230 V y bloqueo del sistema
n �Salida de alarma de avería
n �Conmutación externa del estado de funcionamiento de los circuitos de 

calefacción
n �Entrada 0 - 10 V para demanda de temperatura externa 
n �Necesario para la conexión de mensajes de avería, p. ej. desde el elevador de 

condensados

Z017412
314,–

Ref.
Eur

Módulos DIO**

* Máximo 4 módulos ADIO en Vitodens 200-W y 3 módulos ADIO en Vitodens 100-W/111-W
1) Solo en modelos comercializados posteriormente a 04/2021, resto modelos máximo 2.

** Máximo 3 módulos DIO en Vitodens 200-W (B2HF/B2KF) y 1 módulo ADIO en Vitodens 100-W/111-W (B1HF/B1KF/B1LF))
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Accesorios Circuito DN20 - ¾“ DN25 - 1“ DN32-1¼“

Divicon con válvula 
mezcladora de 3 vías, 
bomba de alta eficiencia y 
juego de ampliación

Wilo Yonos para 25/6 Z024683
1.256,–

Z024684
1.280,–

Ref.
Eur

Wilo Yonos para opt. 25/8 Z024685
1.321,–

Ref.
Eur

Divicon sin válvula 
mezcladora

Wilo Yonos para 25/6 Z024686
681,–

Z024687
705,–

Ref.
Eur

Wilo Yonos para opt. 25/8 Z024688
721,–

Ref.
Eur

Haz de cables con 
conector [40] y [74] 
para sustituir el cable 
suministrado en el 
caso de 2 o 3 circuitos 
de calefacción con 
válvula de mezcla e 
interconexionados 

ZK04322
19,–

ZK04322
19,–

ZK04322
19,–

Ref.
Eur

Divicom y accesorios para generadores plataforma Viessmann One Base
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 VITODENS 200-W  
12 - 99 kW 

Con clase de efi ciencia A+ en combinación con un termostato modulante o colectores 
solares, la Vitodens 200-W es una solución compacta y económica para consumos térmicos 
exigentes.

Características técnicas

 Potencia térmica útil (50/30 ºC)  kW   12 - 49   12 - 60 20  - 69 20  - 80 20  - 99

Potencia térmica útil (80/60 ºC) kW 10,9 -45 10,9 -55,2 18,2-62,7 18,2 - 74,1 18,2 - 90,0

Presión máxima de servicio bar 4

 Dimensiones

Profundidad  mm   380 530

 Anchura  mm   480 480

Altura  mm   850 850

Peso  kg   65   65 83 83 83

Capacidad del intercambiador de 
calor l   7   7 12,8 12,8 12,8

Tubo de salida de humos hasta 
la pieza de conexión de la caldera 
(long máx.)
Sistema concéntrico
- tamaño del sistema 80/125
- tamaño del sistema 110/150
Sistema de doble flujo
- tamaño del sistema 80/80

m

m

10

12 + 12

6

12 + 12

15 15 15

Emisión de NOx (Clase 6) mg/kWh   26   26 24 24 24

Nivel sonoro a carga total dB(A) 58 67 51 56 59

A
< 70 kW

 Con quemador cilíndri-
co modulante MatriX: 
bajas emisiones de NOx 
(clase 6) y larga vida útil 
gracias al tejido de acero 
inoxidable MatriX

 Intercambiador de 
calor Inox-Radial:                         
- efecto de autolimpieza     
- altamente resistente 
a la corrosión gracias al 
acero inoxidable 

 Regulación inteligente 
de combustión Lambda 
Pro Control: no precisa 
cambiar los inyectores 
en transformaciones de 
gas

 Regulable  con mando a 
distancia o pantalla táctil

 Telegestión con             
Vitoconnect

 Homologada para el uso 
de hasta un 20% de H2

Principales ventajas
 Fiabilidad y durabilidad, 

con garantía de 10 años 
en el intercambiador de 
calor Inox-Radial

 Excelente relación cali-
dad/precio

 Rendimiento hasta 109% 
(PCI) 

Un sistema completo 
 Se entrega montada 

y cableada, lista para 
instalar

     Solo modelos con regulación Vitotronic 200

1

1

1

*Para intercambiadores 
Inox-Radial de calderas 
murales a gas Vitodens



/ 3534

Precios

Accesorios disponibles

Vitodens 200-W B2HA
Gas natural o propano
Regulación

Potencia térmica útil

49 kW 60 kW 69 kW 80 kW 99 kW

Vitotronic 100 HC1B 
para funcionamiento a 
temperatura constante de 
1 circuito de calefacción 
sin válvula mezcladora y 1 
circuito de A.C.S.

B2HAI35
4.498,– 

B2HAI36
5.084,– 

B2HAJ89
5.508,– 

B2HAI37
5.937,– 

B2HAI38
7.446,–

Ref.
Eur

Vitotronic 200 HO1B
para funcionamiento en 
función de la temperatura 
exterior de 1 circuito  de 
calefacción sin válvula 
mezcladora y hasta 2 
circuitos de calefacción 
con válvula mezcladora y 
1 circuito de A.C.S.

B2HAI41
4.961,– 

B2HAI42
5.547,– 

B2HAJ90
5.971,– 

B2HAI43
6.400,–

B2HAI44
7.909,–

Ref.
Eur

49 kW 60 kW 69 kW 80 kW 99 kW

Juego de conexión del circuito de calefacción
Sin bomba de circulación

7245738
     296,– - Ref.

Eur

Juego de conexión del circuito de 
calefacción Con bomba de circulación de alta 
eficiencia con regulación de revoluciones.

7501314
     566,-

7501320
    932,–

Ref.
Eur

Juego de conexión del circuito de 
calefacción* Bomba de circulación de alta 
eficiencia con regulación de revoluciones y 
aguja hidráulica (con aislamiento)
Juego de conexión del circuito de 
calefacción* Bomba de circulación de alta 
eficiencia con regulación de revoluciones y 
aguja hidráulica (con aislamiento)

    
ZK03663
   1.615,–                                                                                                           

-

-

ZK03831
   1.730,–

Ref.
Eur
Ref.
Eur

Juego de conexión del interacumulador 
de A.C.S. 2 piezas en T G 1 ½ (rosca exterior)

ZK03669
     114,–

Ref.
Eur

Accesorio para la conexión para la 
instalación hacia la izquierda/derecha
2 tramos de tubo R 1 ¼ (rosca exterior)

ZK03673
     50,–

Ref.
Eur

Accesorio para la conexión para la 
instalación hacia arriba/abajo
2 tubos acodados R 1 ¼ (rosca exterior)

ZK03675
     85,–

Ref.
Eur

Soporte mural Necesario si se monta 
juego de conexión del circuito con aguja 
hidráulica)

ZK03677
     36,–

Ref.
Eur

Marco de montaje Estructura de soporte de 
caldera y juego de conexión del circuito de 
calefacción con aguja con patas al suelo

ZK03678
     722,–

Ref.
Eur

Aguja hidráulica ver apartado Vitoset Ref.
Eur

Sonda de temperatura del interacumulador 
Para la detección de la temperatura de A.C.S. 
(3,75 m de longitud) Necesaria para instalación con 
interacumulador.

ZK04671
     110,–

Ref.
Eur

Termostatos ambiente de regulación y control ver apartado Regulaciones Ref.
Eur

* Necesario pedir el soporte mural o marco de montaje
Regulaciones, ver pág. 140-143; Accesorios de salida de humos, ver pág. 36-37 (otros accesorios para crear instalaciones en cascada, consultar Tarifa General)
Interacumuladores de A.C.S., ver pág. 132-137.

*Para intercambiadores 
Inox-Radial de calderas 
murales a gas Vitodens


