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NOSOTROS

“En WOLF somos expertos en la fabricación de sistemas de Calefacción, Climatiza-
ción, Ventilación y ACS para crear ambientes interiores óptimos y eficientes.
 

CREAMOS ESPACIOS SOSTENIBLES CON AMBIENTES SALUDA-
BLES, SEGUROS Y CONFORTABLES QUE GARANTIZAN LA EFICI-
ENCIA ENERGÉTICA, EL AHORRO Y LA RENTABILIDAD, TODO, EN 
UN MISMO ESPACIO
 
Nuestro compromiso es acompañarte hacia la Transición Energética. Lo consegui-
mos gracias a nuestros sistemas globales e inteligentes, con los que damos respu-
esta a las necesidades de cada espacio ofreciendo una experiencia completa de 
bienestar, salud y eficiencia energética, de forma más respetuosa con el medioam-
biente.”

NOSOTROS

En WOLF somos expertos en la fabricación de sistemas de Calefacción, Climatización, 
Ventilación y ACS para crear ambientes interiores óptimos y eficientes.
 
Creamos espacios sostenibles con ambientes saludables, seguros y confortables que 
garantizan la eficiencia energética, el ahorro y la rentabilidad, todo, en un mismo espacio.

Nuestro compromiso es acompañarte hacia la Transición Energética. Lo conseguimos 
gracias a nuestros sistemas globales e inteligentes, con los que damos respuesta a 
las necesidades de cada espacio ofreciendo una experiencia completa de bienestar, 
salud y eficiencia energética, de forma más respetuosa con el medioambiente.
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NUESTROS SISTEMAS WOLF

Funcionan a través de la conexión de varios equipos en un sistema de regulación 
único. Así, conseguimos la optimización de todos los componentes para alcanzar la 
máxima eficiencia, vida útil y rentabilidad a lo largo del tiempo, contribuyendo en la 
reducción de emisiones contaminantes. Para una experiencia más completa, contamos 
con herramientas digitales que permiten el control inteligente de la instalación de 
forma remota tanto para el profesional como para el usuario.

SPAIN.WOLF.EU
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Gama de Producto
Calefacción

Calderas murales de condensación a gas

Calderas de pie de condensación a gasóleo/gas

COB-2
15-40 kW
Pág. 159

TOB
18 kW

Pág. 158

MGK-2
130-300 kW

Pág. 162

MGK-2
390-1.000 kW
Pág. 163-164

FGB
FGB-K

24-35 kW
Pág. 108

CGB-2
CGB-2K

14-24 kW
Pág. 109

CGS-2L/R
14-24 kW

Pág. 111 y 112

CGW-2
14-24 kW
Pág. 110

CGB-2
38-55 kW
Pág. 113

CGB-2
68-75-100 kW

Pág. 114

Unidades térmicas de cubierta
UTC SYSTEMS UTC EQUIPOS AUTÓNOMOS

10 - 90 kW
Pág. 242

55 - 4.000 kW
Pág. 250
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Gama de Producto
Calefacción

Sistemas de acumulación

CSW-120
Pág. 292

SE-2
Pág. 293

SEM-1
SEM-2

Pág. 294

SEM-1W
Pág. 295

SEW-2
Pág. 296

SEW-1
Pág. 297

BSP/BSP-W
Pág. 300 y 

301

SPU-2
SPU-2W
Pág. 304

BASIC
Pág. 306

Regulación y control

BM-2/AM
Pág. 328

RM-2
Pág. 329

MM-2 /
SM1-2 / SM2-2

KM-2 / KM-2 V2
Pág. 330 y 331

WOLF LINK PRO
WOLF LINK HOME

Pág. 338

BACNET, KNX
Pág. 338

SPU-1
Pág. 275

305

Captadores solares térmicos
de alto rendimiento

TopSon F3-1
Pág. 266

TopSon F3-1Q
Pág. 266

TopSon CFK-1
Pág. 266

Kit SolarTop
Pág. 280

Kit Drain-Back
Pág. 282

Energía solar térmica 





 12 BOMBAS DE CALOR  WOLF

BO
M

BA
S

D
E 

CA
LO

R

FHS-180
Bomba de calor para producción de ACS

 Modelo FHS 180-S

Clasificación energética ACS A+ → F

Eficiencia energética estacional ηdhw % 129

Perfil de carga L

COP A20/W10-55 aire interior 3,2

Contenido de agua l 166

Temperatura máx. de ACS (solo con bomba de calor) ºC 62

Refrigerante R290

Dimensiones 

Altura mm 1576

Ancho mm 540

Fondo mm 575

Peso kg 70

FHS    Referencia 9148348
Precio € 3.381

•	Bomba de calor aire/agua para producción de ACS, que 
	 aprovecha de la energía térmica del aire ambiente

•	Bomba de calor tipo Monoblock con acumulador de acero 
inoxidable integrado de 166 litros de capacidad

•	Medidas muy compactas para facilitar la integración en un 
armario en cocina o baño

•	Bomba de calor con refrigerante natural R290 con GWP muy 
bajo

•	Conexiones invisibles de agua fría y caliente en la parte inferi-
or del equipo.

•	Con una resistencia eléctrica de 2,0 kW integrado mantiene el 
confort en todo momento y no se queda sin agua caliente

•	Conexión SmartGrid y FV para aumentar temperatura del 
acumulador aprovechando la energía proveniente de una 
instalación fotovoltaica.

•	Dispone de tubería de condensados

•	Incluye panel de regulación con programación horaria

•	Conexión de conductos mediante tubo WOLF ISO-DN160

Refrigerante
natural

Mat. I E40

Bomba de calor exenta del Impuesto de Gases Fluorados de Efecto Invernadero por la Ley 14/2022
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FHS-280 
Bomba de calor para producción de ACS

 Modelo FHS 280-S 280-HE

Clasificación energética ACS A+ → F

Eficiencia energética estacional ηdhw % 151 151

Perfil de carga XL XL

COP A20/W10-55 aire interior 3,7 3,7

Contenido de agua l 270 258

Temperatura máxima de ACS (solo con bomba de calor) ºC 62 62

Dimensiones

Altura mm 1768 1768

Ancho mm 707 707

Fondo mm 707 707

Peso kg 130 153

FHS Referencia 9148349 9148350
Precio € 3.642 3.784

•	Bomba de calor aire/agua para producción de ACS, que 
aprovecha de la energía térmica del aire ambiente o del aire 
exterior

•	Bomba de calor disponible en modelo estándar FHS 280-S 
y en modelo híbrido FHS 280-HE con serpentín en la parte 
inferior para la conexión de un sistema solar térmico o un 
generador de calor externo.

•	Con acumulador de acero esmaltado integrado de 270 litros 
(en modelo FHS 280-S) y 254 litros (en modelo FHS 280-HE)

•	Con una resistencia eléctrica de 2,0 kW integrado mantiene el 
confort en todo momento y dispone de función antilegionela

•	Conexión SmartGrid y FV para aumentar temperatura del 
acumulador aprovechando la energía proveniente de una 
instalación fotovoltaica.

•	Incluye panel de regulación con programación horaria y fun-
ción de desescarche automática

•	Conexión de conductos mediante tubo WOLF ISO-DN160

Mat. I E40

Los precios incluyen el Impuesto de Gases Fluorados de Efecto Invernadero por la Ley 14/2022
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Accesorios FHS

Descripción Para: Ref. Mat. €

Tubos ISO
Longitud 2000 mm
Diámetro DN160

FHS 2577362 E36  49   

Tubo ISO codo 90°
Diámetro DN160

FHS 2577363 E36    14          

Tubo ISO codo 45°
Diámetro DN160

FHS 2577364 E36 8,7

Anillo de apriete para tubo ISO
Diámetro DN160
Es necesario un anillo para cada unión

Tubos ISO 2577365 E36 6,5

Abrazadera de fijación para montaje de tubo ISO a 
pared y también para unir el tubo ISO al recuperador
Diámetro DN160	

Tubos ISO 2577405 E36 6,1

Rejilla para toma/expulsión de aire exterior
Diámetro DN160, Negro (RAL 9005)

FHS 2575807 E36  51   

Rejilla para toma/expulsión de aire exterior
Diámetro DN160, Blanco (RAL 9010)

FHS 2575810 E36  57   

Grupo de seguridad para acumuladores
Fabricado en latón, probado, con salida ampliada para 
ACS,
según la norma DIN 4753 y DIN 1988

Incluye:
• 2 Válvulas de cierre con prueba
• 1 válvula antirretorno (extraíble para fácil sustitución
• Conexión para manómetro ¼“ sin manómetro
• Válvula de seguridad a 10 bar (intercambiable)

Conexión ¾”                  
Conexón 1”                   

FHS

2796175 
2796176

E40

 199   
 210   

Bomba COMFORT 15-14 BX PM 
para recirculación de ACS sin programación horaria

FHS 2075304 E40  556   

Bomba COMFORT 15-14 BXDT PM 
para recirculación de ACS  con programador digital 
horario

FHS 2075306 E40 739
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Descripción Ref. Mat. €

Unidad de mando BM-2

• Unidad de mando única en Sistemas Completos con Calidad de Aire Interior, 
hibridación con distintos generadores de calor y Energía Solar

• Unidad de mando para el control de generadores de calor WOLF de la 
segunda generación (WRS-2)

• Con control por temperatura ambiente o por curva climática

• Posibilidad de montaje insertado en el generador de calor o en pared sobre 
zócalo (disponible como accesorio) para uso como control remoto

• Con programación horaria para calefacción/refrigeración, ACS, recircula-
ción de ACS, ventilación, etc. 

• Con navegación de menú intuitiva con textos y pantalla a color de 3,5“.

• Asistente de puesta en marcha y detección automática de componentes 
del sistema instalado

• Configuración de curvas de calefacción y refrigeración.

• Se puede utilizar como control remoto para equipos de ventilación CWL 
Excellent / CWL-2

• Compatible con WOLF Smartset

• Posibilidad de control de hasta 7 circuitos, con curvas de calefacción y 
refrigeración independientes por circuito, temperaturas, horarios, 

  parámetros, etc.

Con sonda de temperatura exterior color negro
Con sonda de temperatura exterior color blanco

Sin sonda de temperatura exterior color negro

8908289
2745927

8908290

E41   

 347   
 347   

 290      

Módulo Indicador Digital AM
Para instalación en el aparato

• Control de temperatura de impulsión a punto fijo y de ACS

Nota: es obligatorio un módulo AM en el equipo cuando la unidad de mando 
BM-2 se utiliza como control remoto. En caso de que exista BM-2 en la 
instalación, es posible el control en función de la 
temperatura exterior mediante sonda de temperatura exterior

8908236 E40  225   

Zócalo de pared para BM-2    
Para utilizar la unidad de mando como mando a distancia

                                                              Color negro
Color blanco

1731129
1731442

E41   

 30   
 30   

  

Sonda de temperatura exterior para BM-2 2792021 E40  30   

Regulación y accesorios CHA, BWL-1S, FHA y BWL-1SB
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Regulación y accesorios CHA, BWL-1S, FHA y BWL-1SB

Descripción Ref. Mat. €

Termostato modulante RM-2 (por cable eBus)
Función de termostato interior modulante con 
programación horaria semanal para calefacción, ACS y ventilación 

• 4 en 1: Reconocimiento automático en función de los componentes del 
sistema:

- Control de temperatura ambiente con programa diario/semanal
- Control remoto para equipos de ventilación CWL Excellent / CWL-2 
  (al mismo tiempo que el control por temperatura ambiente)
- Control remoto de todos los circuitos directos o de mezcla 
  (con BM/BM-2 en el sistema)

• Termostato para hasta 7 circuitos de calefacción-refrigeración con varios 
RM-2 (con BM/BM-2 en el sistema)

• Pantalla táctil iluminada

• Sensor de temperatura ambiente integrado

• Conexión a través de la interfaz eBus

• Numerosas funciones: modo vacaciones, mensajes de avería, 
   visualizaciones de temperatura, etc. 

• Compatible con WOLF Smartset

8908881 E41  120   

Termostato modulante RM-2 inalámbrico	
• Versión inalámbrica del termostato interior modulante con programación 

horaria semanal para calefacción, ACS y ventilación. 

• 4 en 1. Reconocimiento automático en función de los componentes del 
sistema:

- Control de temperatura ambiente con programa diario/semanal
- Control remoto para equipos de ventilación CWL Excellent / CWL-2 (al 

mismo tiempo que el control por temperatura ambiente)
- Control remoto de todos los circuitos directos o de mezcla (con BM/BM-2 

en el sistema)

• Termostato para hasta 7 circuitos de calefacción-refrigeración con varios 
RM-2 (con BM/BM-2 en el sistema)

• Pantalla táctil iluminada

• Sensor de temperatura ambiente integrado

• Conexión a través de la interfaz eBus

• Numerosas funciones: modo vacaciones, mensajes de avería, visualizaciones 
de temperatura, etc. 

• Compatible con WOLF Smartset

• Incluye pilas de larga duración

Nota: Para funcionamiento inalámbrico es obligatoria una base inalámbrica!

8909114 E41  150   

Base inalámbrica 

• Receptor inalámbrico con conexión eBus para el generador de calor o la 
unidad de ventilación doméstica

• Para la comunicación sin cables con el termostato RM-2 inalámbrico o con 
el sensor de temperatura exterior inalámbrico

8909115 E41  127   

Sensor de temperatura exterior para termostato RM-2 inalámbrico

•  Sensor de temperatura exterior inalámbrico

• Para conectarlo es obligatoria una base inalámbrica.

• Incluye pilas de larga duración

8909116 E41  126   

Puede encontrar más accesorios para regulación en el capítulo Regulación, Control y Comunicación en la página 327
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BWS-1
Bomba de calor geotérmica tierra/agua
para instalación en el interior de la vivienda

Modelo BWS-1 06 08 10 12 16

Clasificación energética baja temperatura (<54º) A+++ A++ A++ A++ A++

Clasificación energética temperatura media (>54º) A+ A+ A++ A++ A++

Calefacción / COP B0/W35 según EN14511 kW / - 5,9 / 4,7 8,4 / 4,7 10,8 / 4,7 12,0 / 4,7 16,8 / 4,6

B0/W55 según EN14511 kW / - 5,3 / 2,8 7,4 / 2,8 9,2 / 2,9 10,5 / 2,8 15,8 / 2,8

B5/W35 según EN14511 kW / - 6,9 / 5,3 9,7 / 5,4 12,3 / 5,4 13,8 / 5,3 19,9 / 5,3

B-5/W45 según EN14511 kW / - 4,8 / 3,1 6,8 / 3,2 8,6 / 3,1 9,7 / 3,1 14,7 / 3,2

Dimensiones:

Alto total  mm 740 740 740 740 740

Ancho  mm 600 600 600 600 600

Fondo  mm 650 650 650 650 650

Peso kg 141 145 149 169 174

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF 

Modelo BWS-1 06 08 10 12 16

Referencia 9146087 9146088 9146089 9146090 9146091

Precio € 9.423 9.639 10.125 11.305 12.682

Los precios incluyen el Impuesto de Gases Fluorados de Efecto Invernadero por la Ley 14/2022
* NOTA: Para cada bomba de calor, es imprescindible la instalación del módulo de control WPM-1, ver regulación página 24
Dimensiones y datos técnicos, ver página 61

•	Bomba de calor tierra/agua para una temperatura máxima del 
agua de 63ºC y una temperatura de la tierra entre -7ºC y 21ºC

•	Contador de energía incorporado en el equipo

•	Kit de arranque suave incluido en los modelos BWS-1-
08/10/12/16

•	Resistencia electrica modulante de 6 kW, para el apoyo en 
calefacción y calentamiento de ACS en funcionamiento mono-
energético

•	Bombas de alta eficiencia (EEI < 0,23) para el circuito primario 
y secundario

•	Incluye válvula diversora de 3 vías para el calentamiento de 
ACS

•	Grupo de seguridad con aislamiento para el circuito de cale-
facción, circuito primario y de calentamiento de ACS.

•	Funcionamiento muy silenciosos

•	Conexión (incluye cable de 4 m) desde la bomba de calor al 
módulo de control WPM-1

•	Contacto SG-ready disponible para una integración sencilla 
en un sistema de gestión energética inteligente.

•	Ensayada según EN14511, EN14825, ISO 17025, certificada 
según EHPA y HP-Keymark; preparada con SG-Ready

Mat. I E34
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BWW-1
Bomba de calor agua/agua
Para instalación en el interior de la vivienda
Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF 

Modelo BWW-1 07 11 13 15 21

Clasificación energética baja temperatura (<54º) A++ A++ A++ A++ A++

Clasificación energética temperatura media (>54º) A++ A++ A++ A++ A++

Compuesto por: BWS-1-06
BWM-S

BWS-1-08  
BWM-S      

BWS-1-10  
BWM-S       

BWS-1-12   
BWM-L       

BWS-1-16 
BWM-L

Potencia / COP W10/W35 a EN14511 kW / - 7,1/5,4 10,5/5,6 13,3/5,6 15,0/5,5 20,8/5,5

W10/W45 a EN14511 kW / - 6,9/4,2 10,0/4,4 12,2/4,3 14,0/4,3 19,3/4,3

W10/W55 a EN14511 kW / - 6,2/3,2 9,3/3,3 11,5/3,2 13,5/3,3 17,0/3,3

Dimensiones:

Alto total BWS-1 / BWM mm 740/355 740/355 740/355 740/545 740/545

Ancho BWS-1 / BWM mm 600/245 600/245 600/245 600/245 600/245

Fondo BWS-1 / BWM mm 650/200 650/200 650/200 650/200 650/200

Peso BWW-1 / BWM kg 140/11 145/11 149/11 169/16 174/16

Modelo BWW-1 07 11 13 15 21

Referencia 9146092 9146093 9146094 9146095 9146096

Precio € 11.145 11.305 11.956 13.478 15.232

Los precios incluyen el Impuesto de Gases Fluorados de Efecto Invernadero por la Ley 14/2022
* NOTA: Para cada bomba de calor, es imprescindible la instalación del módulo de control WPM-1, ver regulación página 24
Dimensiones y datos técnicos, ver página 62

•	Bomba de calor agua/agua con intercambiador de calor para 
una temperatura máxima de impulsión del agua de 63ºC y una 
temperatura de agua del pozo entre 7ºC y 22ºC.

•	Contador de energía incorporado en el equipo

•	Kit de arranque suave incluido en los modelos 
	 BWW-1-11/13/15/21

•	Resistencia electrica modulante de 6 kW, para el apoyo en 
calefacción y calentamiento de ACS en funcionamiento 

	 monoenergético

•	Bombas de alta eficiencia (EEI < 0,23) para el circuito primario 
y secundario

•	Incluye válvula diversora de 3 vías para el calentamiento de 
ACS

•	Grupo de seguridad con aislamiento para el circuito de 
	 calefacción, circuito primario y de calentamiento de ACS

•	Funcionamiento muy silencioso

•	Conexión (incluye cable de 4 m) desde la bomba de calor al 
módulo de control WPM-1.

•	Módulo agua/agua BWM-S o BWM-L

•	Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable  solda-
do con níquel

•	Aislamiento térmico estanco

•	Soporte de pared con kit de fijación para el intercambiador de 
placas

•	Contacto SG-ready disponible para una integración sencilla 
en un sistema de gestión energética inteligente. 

•	Ensayada según EN14511, EN14825, ISO 17025, certificada 
según EHPA y HP-Keymark; preparada con SG-Ready

Mat. I E34
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Regulación y accesorios BWS-1 y BWW-1

Descripción Ref. €

Módulo de control WPM-1
Con unidad de mando BM, incluye sonda de temperatura exterior y sonda 
del circuito de mezcla.

•	Control en función de la temperatura ambiente  o la temperatura exterior 
con programación horaria  para calefacción y ACS, para regulación de un 
circuito directo, un circuito de mezcla y el calentamiento de ACS

•	Montaje en pared

•	La bomba de calor viene preparada para la conexión con WPM-1

•	Puesta en marcha sencilla gracias a los esquemas hidráulicos preconfigura-
dos

•	Entrada parametrizable 0-10 V

•	Salida parametrizable para bomba de circulación, bomba de piscina, 
señal de alarma

•	Contacto libre de potencial para conectar un segundo generador de 
calor

•	Interfaz eBUS

•	Posibilidad de conexión de instalación fotovoltaica

9146100 E41 1.268      

Cables de conexión eléctrica (alimentación y control)
Cables de conexión de alimentación y control para conectar la regulación 
WPM-1 a la bomba de calor. 

Diámetro de tubo mínimo Ø 75 mm

6 m
14 m
21 m
30 m

2744916
2744917
2744918
2744919

E40

 215         
329         
437      
582   

Módulo de ampliación KM-2

Módulo de ampliación para regulación de instalaciones de hasta 5 
generadores de calor en secuencia (excepto BWL-1(S)) o para regulación de 
instalaciones con aguja hidraúlica. 

•	Configuración sencilla mediante parámetros prefijados para diferentes 
esquemas de instalación. 

•	Regulación de un circuito de calefacción con válvula mezcladora y un 
circuito adicional (ACS, directo de calefacción, piscina, etc.)

•	Entrada 0-10 V para instalaciones BMS, y salida de averias 230 V

•	Interfaz eBUS con gestión automática de la energía

8908460 E41 554
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Regulación y accesorios BWS-1 y BWW-1

Descripción Ref. Mat. €

Módulo de mezcla MM
Módulo de ampliación para regulación de un circuito de mezcla

•	En una instalación se pueden integrar hasta 7 módulos de mezcla

•	Configuración sencilla mediante la elección de variantes de instalación 
preconfiguradas

•	Posibilidad de montar unidad de mando BM en el módulo MM, o montaje 
sobre zócalo de pared como control remoto

•	Interfaz eBUS para gestión automática de la energía.

•	Se puede utilizar para calentamiento de ACS o elevacion de la temperatu-
ra de retorno

•	Incluye sonda de temperatura de impulsión

8905258 E41 479   

Unidad de mando BM

Unidad de mando para el control de generadores de calor WOLF en función 
de temperatura ambiente o por curva climática

•	Montaje en pared sobre zócalo (disponible como accesorio) para uso como 
control remoto

•	Con programación horaria para calefacción y ACS

•	Pantalla LC retroiluminada con menu sencillo

•	Manejo con botón giratorio y pulsador

•	4 botones para las funciones más frecuentes (calefacción, ACS, bajar, info)

•	Interfaz eBUS

Sin sonda de temperatura exterior

8905246 E41 322   

Zócalo de pared para unidad de mando BM
Para uso de la unidad de mando BM como control remoto, instalada sobre 
pared

2744275 E41 31

Termostato de máxima para suelo radiante	
	
• Para la calefacción por suelo radiante

• Para desconectar la bomba del circuito de calefacción si se sobrepasa la 
temperatura ajustada

2791905 E40  63   

WOLF Link PRO Interfaz LAN/WLAN externo

Incluye:

•	Interfaz WOLF Link PRO, cable eBUS, alimentación, manual de montaje y 
servicio, cable de red

•	Interfaz LAN/WLAN para el acceso a la regulación a través de internet o 
una red local para montaje en pared

•	Para conectar el generador de calor WOLF al portal Smartset

•	Alimentación desde la red o por USB

Indicación: Para acceso ilimitado a todas las funciones se recomienda una 
unidad de mando BM-2 en la instalación.

8908659 E41 493
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Regulación y accesorios BWS-1 y BWW-1

Descripción Ref. Mat. €

Módulo solar SM1-2
Módulo de ampliación para el control de un único circuito de energía solar 
mediante regulación por diferencial de temperatura

• En combinación con generadores de calor Wolf se cosigue un alto ahorro 
de energía mediante el calentamiento inteligente del acumulador, es 
decir, cuando el rendimiento solar es suficientemente alto se bloquea el 
calentamiento con el generador de calor y se aprovecha al máximo la energía 
solar. 

• Medición de energía con contador de calor externo

• Funciones de control de caudal volumétrico y válvula antirretorno

• Visualización de valores reales y valores consigna en la unidad de mando 
BM-2

• Interfaz eBus

Incluye:

• Sonda de colectores PT1000

• Sonda de acumulador NTC 5K

• Vaina de inmersión de acumulador 1/2”

• Vaina de inmersión de colectores 3/4” con junta

8908461 E41  366   

Módulo solar SM2-2
Módulo de ampliación para el control de una instalación solar con hasta 2 
acumuladores y 2 campos de colectores.

• Configuración sencilla mediante la elección de una variante de instalación 
predefinida

 • En combinación con generadores de calor Wolf se consigue un alto 
ahorro de energía mediante el calentamiento inteligente del acumulador, 
es decir, cuando el rendimiento solar es suficientemente alto se bloquea el 
calentamiento con el generador de calor y se aprovecha al máximo la energía 
solar.

• Medición de energía con contador de calor externo en todas las 
configuraciones

• Funciones de control de caudal volumétrico y válvula antirretorno

• Elección del modo de funcionamiento del acumulador (prioritario, no 
prioritario o en paralelo)

• Visualización de valores reales y valores consigna en la unidad de mando 
BM-2

• Interfaz eBus con gestión automática de la energía

• Sonda de colectores PT1000

• Sonda de acumulador NTC 5K

• Vaina de inmersión de acumulador 1/2”

• Vaina de inmersión de colectores 3/4” con junta

8908462 E40  583   

Sonda de temperatura NTC 5K, 6 mm diámetro	
Para utilizar como sonda de temperatura del acumulador, de la caldera, del 
colector o del aire de entrada para el sistema de regulación WOLF (WRS)

8852829 E41  65   
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Descripción Para: Ref. Mat. €

Juegos de adaptadores G 1 1/4-Rp 1 1/4
Conexión sencilla entre la unidad exterior y la tubería de 
calefacción

9147597 E40 35

Juegos de adaptadores G 1 1/4- G 1 1/4
Conexión sencilla entre la unidad exterior y la tubería de 
calefacción

9147598 E40 45

Juegos de adaptadores G 1 1/4- G 1 1/2
Conexión sencilla entre la unidad exterior y la tubería de 
calefacción

9147599 E40 51

Set para acortar tuberías de impulsión y retorno CHA 2075113 E40 11

Bancada de suelo para CHA

• Bancada para montaje elevado sobre el suelo.

• Reduce la suciedad de la unidad exterior

• Reduce el impacto visual, el nivel sonoro, mejora el 
   rendimiento y permite la evacuación de condensados

CHA 9146878 E40  197   

Tapas embellecedoras para bancada de suelo

• Adecuadas para la bancada de suelo para CHA

• Reduce el impacto visual del conjunto bancada-bomba de 
calor

• Incluye placas de revestimiento y tornillos color negro mate

Bancada 
de suelo 
para CHA

9147102 E40  143   

Soporte de pared para CHA

• Adecuado para montaje en muros de la unidad exterior en 
una posición elevada

• Ahorro de espacio, solución discreta

• Soporte robusto, adecuado para zona de viento 3 
  (ráfagas de 27,5 m/s)

CHA
Monoblock

2486375 E40  520   

Correas de transporte

Incluye:

• Dos eslingas reforzadas extremadamente duraderas para el 
transporte de la bomba de calor. Reutilizables.

• Según norma EN 1492-1. Material: poliéster, 2 capas, longi-
tud 2 m, capacidad de carga 1000 kg.

CHA 2486399 E40 87

Accesorios bomba de calor

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo
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Descripción Para: Ref. Mat. €

Bastidor de montaje FHA-
05/06, 
06/07

9148543 E40 201

Bastidor de montaje FHA-
08/10, 
11/14, 
14/17

9148544 E40 212

Bancada de suelo FHA-
05/06, 
06/07

9148538 E40 310

Tapas embellecedoras para bancada de suelo FHA-
05/06, 
06/07

9148541 E40 256

Bancada de suelo FHA-
08/10, 
11/14, 
14/17

9148539 E40  
343   

Tapas embellecedoras para bancada de suelo FHA-
08/10, 
11/14, 
14/17

9148542 E40  267   

Accesorios bomba de calor FHA Monoblock
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Descripción Para: Ref. Mat. €

Acumulador de acero inoxidable DUPLEX 2205 SI-200

Kit de conexión (opcional)
Para producción de ACS con bombas de calor

Interacumulador de ancho optimizado y solo 560 mm de 
diámetro, llenado estratificado, construido en acero inoxidable 
2205 Dúplex para producción de ACS con bombas de calor, de 
instalación vertical con apoyo en el suelo, con serpentín de 
acero inoxidable, desmontable y de alta superficie de 
transmisión, con posibilidad de rotar las conexiones de agua 
sanitaria (desmontando la brida) para una fácil conexión en obra, 
con vaina vertical para llenado con agua fría, entrada de retorno 
de ACS, entrada para protección catódica (opcional) y toma de 
vaciado

Clasificación energética

Dimensiones y datos técnicos ver página 317

BWL-1S 2486377

2075212

E45

E40

 1.243      

   209        

Bancada de suelo para BWL-1S(B)

• Para colocación de la unidad exterior

• Estructura galvanizada con 4 silent-blocks antivibratorios y 
   300 mm de altura

BWL-1S(B) 2484747 E40  388   

Soporte de pared para BWL-1S(B)

• Para colocación de la unidad exterior

• Estructura galvanizada con 4 silent-blocks antivibratorios 

Indicación: colocar el soporte sólo en paredes de alto peso 
específico (> 250 kg/m2). No se permite su colocación en 
paredes ligeras o montantes

BWL-1S(B) 2484749 E40  450   

Válvula de 3 vías motorizada

Incluye: motor para válvula de 3 vias con cable de 
conexión de 4 m, 24 VAC/SPST y válvula de 3 vías

DN 32 Rp 1 1/4”,24V

DN 32 Rp 1 1/4” 230V

DN 40 Rp 1 1/2” 230V

DN 50 Rp 2” 230V

BWS-1 

CHA / FHA
BWL-1S(B)-
cascada

CHA / FHA
BWL-1S(B)-
cascada

CHA / FHA
BWL-1S(B)-
cascada

9146530

9147610

9147611

9147612

E40

 253         
  

 416         

486         

  
533         

Válvula de 3 vías 
Para calefacción/refrigeración 230 V

Incluye cable de 5 m para conexión. 

Conexión 1“IG, kvs = 12

BWL-1S(B) 2745446 E40  204   

Válvula de 3 vías 

Incluye motor 230 V, válvula de 3 vías, 
cable de conexión

Conexión 1“IG, kvs = 12

CHA 9146880 E40 254

Accesorios bomba de calor

B
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Descripción Para: Ref. Mat. €

Válvula de 2 vías para sistemas con refrigeración

Opcional para instalaciones con funcionamiento 
en refrigeración. Evita el desvío no deseado del agua 
de refrigeración hacia el depósito de inercia.

Incluye motor 230 V, válvula de 2 vías, cable de 
conexión

CHA 9146879 E40  226   

Válvula antirretorno

Sólo en combinación de un módulo de ampliación KM

De latón. Para instalación entre la impulsión del 
equipo y la aguja hidraúlica. Tiene dos roscas 
internas con conexión 1“

BWL-1S(B) 201122899 E40  27   

Separador de aire
Para la separación de nitrógeno, oxígeno y dióxido 
de carbono del sistema de calefacción.

1¼“ hasta 3,5m³/h
1½“ hasta 5,4m³/h

Nota: WOLF recomienda el uso de un separador 
de aire en la impulsión de calefacción para eliminar 
eficazmente las burbujas de aire.
Adicionalmente, en la impulsión del circuito de 
calefacción, debe instalarse un separador de lodos 
y magnetita que proteja el equipo y la bomba de 
circulación de alta eficiencia

Todas las 
bombas de calor

2070407
2072251

E40

 183            
206   

Aislamiento
Para el separador de aire

1¼“ / 1½“ 1669276

E40

 87   

Separador de lodos
Incluye un separador de magnetita.
Montaje en el retorno de calefacción para proteger 
la bomba de calor y la bomba de circulación de alta 
eficiencia de la suciedad, el lodo y la magnetita. 

WOLF recomienda el uso de separadores de lodo y 
magnetita en todas las instalaciones, así como un 
separador de aire adicional en la impulsión del 
circuito de calefacción. De este modo se ayuda a la 
eliminación eficaz de las microburbujas presentes en 
el agua, reduciendo el nivel de oxígeno en el agua de 
calefacción y ralentizando el proceso de creación de 
lodos.

1¼“ hasta 3,5m³/h
½“ hasta 5,4m³/h

Nota: Tenga en cuenta instalar el separador de 
lodos en la ubicación correcta en la instalación. 
Puede encontrar información en el manual de 
montaje de la bomba de calor. Para la bomba de 
calor CHA el separador de lodos y magnetita debe 
ser instalado de forma obligatoria para un funciona-
miento correcto

Todas las 
bombas de calor

2071879
2072246

E40

 344         
570   

Accesorios bomba de calor
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Descripción Para: Ref. Mat. €

Aislamiento térmico 1 1/4“ / 1 1/2“

Para separador de lodos con separador de 
magnetita

Todas las 
bombas de 
calor

1669271 E40 91

Separador de lodos

• Permite colocación en multiples posiciones para facilitar 
su instalación en tuberías de obra

• Dispone de un potente imán extraíble para capturar las 
partículas magnéticas disueltas y que pueden afectar a 
las bombas de alta eficiencia y a la bomba de calor, ya 
que son susceptibles de acumular partículas magnéticas 
en disolución si no son capturadas antes por filtros

• Incluye grifo de drenaje y carcasa extraíble para su facil 
mantenimiento. 

WOLF recomienda el uso de separadores de lodo y 
magnetita en todas las instalaciones, así como un 
separador de aire adicional en la impulsión del circuito 
de calefacción. De este modo se ayuda a la eliminación 
eficaz de las microburbujas presentes en el agua, redu-
ciendo el nivel de oxígeno en el agua de calefacción y 
ralentizando el proceso de creación de lodos

1¼“ hasta 3,5m³/h
1½“ hasta 5,4m³/h

Nota: Tenga en cuenta instalar el separador de lodos en 
la ubicación correcta en la instalación. Puede encontrar 
información en el manual de montaje de la bomba de 
calor. Para la bomba de calor CHA el separador de lodos 
y magnetita debe ser instalado de forma obligatoria 
para un funcionamiento correcto

BWL-1S(B)

2075009 
2075010

E40

 404            
    451   

Aislamiento térmico 
Para separador de lodos con separador de 
magnetita

1¼“
1½“

1669603
1669604

E40

 75         
80

Tuberías para refrigerante
Tuberia de cobre de alta calidad con aislamiento. 
Resistencia hasta 120ºC.
Con aislamiento

10 x 1 mm (Espesor de aislamiento 9 mm) 
10 m-Rollo
10 x 1 mm (Espesor de aislamiento 9 mm) 25 m-Rollo
16 x 1 mm (Espesor de aislamiento 10 mm) 
10 m-Rollo
16 x 1 mm (Espesor de aislamiento 10 mm) 
25 m-Rollo
6 x 1 mm und 12 x 1 mm, 10 m-Rollo
6 x 1 mm und 12 x 1 mm, 25 m-Rollo

BWL-1S(B)

2071803

2071805
2071804

2071806

2072479
2072480

E40

 280   

 508            
    306            

   
 713   

 
239   
 814   

Cinta adhesiva para tuberías para refrigerante
Para cubrir componentes y juntas en el circuito de 
refrigeración
Autoadhesivo, ancho del rollo 50 mm, color blanco

BWL-1S(B) 9146477 E45  83   

Accesorios bomba de calor
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Accesorios bomba de calor

Descripción Para: Ref. Mat. €

Set de conexion manguitos (euroconectores)
Para la soldadura de tuberías de refrigerante

Incluye:

• 2 euroadaptadores 5/8“ con 2 juntas abocardadas de cobre

• 2 euroadaptadores 7/8“ con 2 juntas abocardadas de cobre

BWL-1S(B) 2484750 E40  127   

Juntas abocardadas de cobre (5 unidades)
Repuesto para set de conexión manguitos 
(euroconectores)

5/8“ para tuberias de refrigerante 10 x1 mm
7/8“ para tuberias de refrigerante 16 x1 mm

BWL-1S(B)

2071873
2071874

E40

 20            
32   

Juego de conexión para las tuberías de refrigerante
Para la unión de tuberias de refrigerante con 
euroconectores

Incluye:
2 conectores dobles cada uno con dos tuercas

Diámetro 6 + 12 mm

Diámetro 10 + 16 mm

BWL-
1S(B)-05

BWL-1S(B)-
07/10/14/16

2485246

2484705

E40

 71   

 81   

Tuercas de conexión frigorífica 	 1/4“
(para la conexión del visor deben pedirse 2 uds) 	 3/8“                  

2486306
2486223

E40 4,1   
 6,1   

Visor de refrigerante	                                        1/4“

	 3/8“

Nota:  
Deben pedirse dos tuercas de conexión para cada visor                                                                                                     
El visor de refrigerante protege la instalación al evitar 
cometer errores durante el proceso de vacío. 
Recomendamos encarecidamente el uso de este dispositivo 
para cada bomba de calor split

BWL-S(B) 05

BWL-S(B) 07, 
10, 14, 16

2747702

2747285

E40 53            
   

 72           
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Accesorios bomba de calor

Descripción Para: Ref. Mat. €

Resistencia antihielo para bandeja de condensados
Con termostato de protección antiheladas integrado.
Para montaje en la bandeja de condensados de la 
uidad exterior

BWL-1S(B) 9146214 E40 294

Resistencia eléctrica de apoyo
Para fácil instalación en BWL-1SB, lista para conectar 
por cable

6 kW

BWL-1S(B) 274546099 E40  572   

Interacumulador de agua caliente CEW-1-200	

• Combinable como Hydro Torre con CPM-1-70 para 
BWL-1-08/10

• Combinable como central con BWS-1-06/08/10

• Combinable como central con BWW-1-07/11

• Aislamiento térmico de espuma de poliuretano rígida

• Interior esmaltado

• Ánodo de sacrificio accesible

• Serpentín intercambiador de calor de alta eficiencia 
con doble espiral

• Área de intercambio de calor: 2,3 m²

• Presión de trabajo: 10 bar

• Capacidad de almacenamiento: 180 l

• Conexiones de calefacción: G 1 ½“

• Peso: 147 kg

• Dimensiones: 1.290 x 600 x 650 (alto x ancho x 
fondo)

Clasificación energética

BWS-1-06/08/10 
BWS-1-06/08/10
BWW-1-07/11

9146097  E45 2.329

B
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Accesorios bomba de calor

Descripción Para: Ref. Mat. €

Kit para conexión 	
Conexión bombas de calor a CEW-1-200 y BWS-1-6/8/10 y 
a CEW-1-200 y CPM-1-70 en configuración Hydro Torre

Incluye:

• 2 Mangueras de acero inox. corrugadas con aislamiento y 
tuerca de unión.  L = 1.400/1.950 mm

• 2 Juegos de juntas planas G1 ½“

BWL-1
BWS-1
BWW-1

2484095 E40 219

Dispositivo de elevación
Dispositivo de elevación para BWS-1, que permite 
colocar la BWS-1 encima del acumulador CEW

BWS-1 9145566 E41 285

Brida DN110 para apoyo eléctrico

• Conexión 1“ 1/2.
• Para apoyo eléctrico E2 o E4,5

CEW-1-200
SEW-1-
300/400

2483991 E40 98

Grupo hidráulico del circuito de calefacción DN32

Incluye:

• Bomba de alta eficiencia (EEI < 0,20), autorregulada, 
precableada y lista para enchufar.

• Válvula de corte con termométro en la impulsión y el 
retorno.

• Válvula antirretorno

Carcasas de diseño con aislamiento térmico de EPP, 
grupo completamente ensamblado, probado hidraulica y 
electricamente

Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 384 x 
250 x 260

DN32:
Conexión inferior junta plana 1 1/2“
y superior IG1 1 1/4“, kit adaptador
ΔP = 150 mbar con V=3100 l/h
con ΔT 10 K hasta 36 kW,
con ΔT 15 K hasta 54 kW,
con ΔT 20 K hasta 72 kW

DN32-60

Nota: Es sencillo el cambio de la impulsión de la izquier-
da a la derecha. Para montaje en un distribuidor no es 
necesario un soporte de pared adicional

2072136 E40  1.011   
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Accesorios bomba de calor

Descripción Para: Ref. €

Grupo hidráulico del circuito de mezcla DN32

Incluye:

• Bomba de alta eficiencia (EEI < 0,20), autorregulada, 
   precableada y lista para enchufar.

• Válvula mezcladora de 3 vias con servomotor, pre-
cableada y lista para enchufar.

• Válvula de corte con termométro en la impulsión y el 
retorno.

• Válvula antirretorno

Carcasas de diseño con aislamiento térmico de EPP, 
grupo completamente ensamblado, probado hidraulica y 
electricamente. 

Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 384 x 250 
x 260

DN32:
Válvula mezcladora de 3 vías kvs=18
Conexión inferior junta plana 1 1/2“
y superior IG1 1 1/4“, kit adaptador
ΔP = 150 mbar con V=3000 l/h
con ΔT 10 K hasta 35 kW,
con ΔT 15 K hasta 52 kW,
con ΔT 20 K hasta 70 kW,

Nota: Es sencillo el cambio de la impulsión de la izquierda 
a la derecha. Para montaje en un distribuidor no es 
necesario un soporte de pared adicional
Módulo de mezcla MM-2 integrable

Todas las
calderas

2072140 E40 1.307

Filtro para suciedad 1 1/2“
Para instalación en el retorno de calefacción y de 
salmuera. Cuerpo de latón y filtro de acero inoxidable. 

Nota: Es absolutamente imprescindible para proteger la 
bomba de calor!

BWS-1 2484398 ESH 70

Kit adaptador
1 tuerca loca de 1 1/2“ y macho de 1 1/4“
exterior (1 juego = 2 piezas)

BWS-1
BWW-1

2012086 E40 26

Purgador automático
Conexión 1/2“ rosca exterior

BWL-1S(B)
BWL-1
BWS-1
BWW-1

2400486 E40 19

Válvula de alivio de presión diferencial en diseño de 
ángulo 1“

DN25 1” IG - 1 1/4” AG

Incluye conexiones.
Rango de ajuste: 50-500 mbar

Todas las
bombas de 
calor

2072388 E40  123  
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Accesorios bomba de calor

Descripción Para: Ref. Mat. €

Vasos de expansión para instalaciones de calefacción
1,5 bar de sobrepresión, 90ºC de temperatura de impulsión

25 l para instalaciones hasta 235 l (incluye soporte de 
pared)

35 l para instalaciones hasta 320 l
50 l para instalaciones hasta 470 l
80 l para instalaciones hasta 750 l
100 l para instalaciones hasta 850 l

2400450
2400455
2400458
2400462
2400470

E40

 96         
    105             
     135               
    183            
    304            
             

Set de conexión para vasos de expansión
Incluye: tubería flexible de acero inoxidable (1 m), kits 
adaptadores adecuados para conectar el generador de 
calor y el vaso de expansión

Adicionalmente con válvula de cierre 1“ - a partir de 80 l
Adicionalmente con válvula de cierre 3/4“ - 25-50 l

2012081
2012080

E40

 237   
 168   

Válvula de 3 vías
Mod. 3M/DN20 kvs 6,3 (3/4’’)
Mod. 3M/DN25 kvs 10 (1’’)
Mod. 3M/DN32 kvs 16 (11/4’’)
Mod. 3M/DN40 kvs 25 (11/2’’)
Mod. 3M/DN50 kvs 40 (2’’)

Todas las 
calderas 2744673

2744674
2744675
2744676
2744677

E40   
 80         

    81            
   96         
  170      

   194        

Válvula de 4 vías
Mod. 4M/DN20 kvs 6,3 (3/4’’)
Mod. 4M/DN25 kvs 10 (1’’)
Mod. 4M/DN32 kvs 16 (11/4’’)
Mod. 4M/DN40 kvs 25 (11/2’’)
Mod. 4M/DN50 kvs 40 (2’’)

Todas las 
calderas 8908809

8908810
8908811
8908812
8908813

E40
 94   
 94   

 105   
 179   
 242   

Servomotor 230 V~/50 Hz (control a 3 puntos)  
Para válvulas de 3 vías y 4 vías, cableado listo para 
enchufar en 120 s, 90º DN20-DN50

Para 
válvulas de 
3 vías y 4 
vías

2269715 E40  261    

Kit para conexión a circuitos hidráulicos 	

Adecuado para conexiones hidraulicas. 
Tubos corrugados de acero inoxidable con juntas planas 
con tuercas
2 x G1 1/2“, L = 1000 mm

BWS-1
BWW-1

2484112 E40  169   

Glicol concentrado 
Monoetilenglicol con elevada absorción de calor y alta 
protección contra la corrosión.

El glicol concentrado debe mezclarse con agua antes de 
llenar el circuito, en una relación 1:3

Contenido: 3 litros (3,4 kg)
Contenido: 20 litros (23 kg)

BWS-1
BWW-1

2484552
2483422

E40

 36         
    233   

Vaso de expansión para circuitos con glicol 
Con accesorios para montaje en pared. 2,5 bar
	
12 l 	
18 l 

BWS-1
BWW-1

2444210
2444211

E40

 132         
   171   
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Accesorios bomba de calor

Descripción Para: Ref. Mat. €

Distribuidor de glicol	

Incluye:

• Colector de ida y retorno 2“ G, válvulas de corte y cada uno 
con una válvula de llenado y de drenaje

• Conexiones del colector con ajuste de compresión para tubo 
PE de DN32

Distribuidor para BWS-1-6 kW, para 3 tubos 
de PE DN 32 x 2,9

Distribuidor para BWS-1-8 kW, para 4 tubos 
de PE DN 32 x 2,9

Distribuidor para BWS-1-10/12 kW, para 6 tubos 
de PE DN 32 x 2,9

Distribuidor para BWS-1-12/16 kW, para 8 tubos 
de PE DN 32 x 2,9

BWS-1-06

BWS-1-08

BWS-1-10/12

BWS-1-12/16

2483892

2483893

2483894

2483899

E40

 582         
 

  741      
 

 1.015      

1.320

Válvula de equilibrado hidráulico
Para el circuito geotérmico

DN 25, 10 - 40 l/min
DN 32, 20 - 70 l/min
DN 40, 30 - 120 l/min

2070934
2070935
2070936

E40

334   
 411   

 542   

Módulo de refrigeración BKM para enfriamiento pasivo 	
Pre-ensamblado 

Conjunto formado por:

• Termoaislante

• Intercambiadores de placas

• Conexiones hidráulicas

• Válvula de 3 vías, soporte de pared, revestimiento de ABS

• Fijación y sensor de humedad para evitar condensaciones

• Zócalo de pared para BM

• Módulo mezclador MM-2

Dimensiones (alto x ancho x fondo) 401 x 498 x 88 mm
Peso: 15 kg

BWS-1
BWW-1

9146104 E40 4.011   

Set de control de punto de rocío en suelo 
con sonda de humedad incluída 	
Para la conexión de máx. 3 sondas de humedad

Incluye:

• 1 caja de conexiones para control de condensaciones 

• 1 sonda de humedad

BWL-1S(B) 9146213 E40  663   

Control de punto de rocío 
para evitar condensaciones en suelo
Control del punto de rocío de cada circuto de refrigeración
Rango de ajuste 75 - 100% h.r.
Para la conexión directa a:
  - MM-2, KM-2 V2
  - Módulo interior CHA
  - Juego de monitor de punto de rocío (Ref.: 9146213)
    para BWL-1SB

CHA, 
BWS-1
BWW-1

9147290 E40  428   
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MHA-3
Nueva gama de bomba 
de calor de alta potencia
Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Más potente →
Más eficiente →
Más temperatura →
Más ecológico →

Hasta 90 kW
Hasta un COP de 4,7
Hasta 60º C
Con refrigerante R454B

Modelo MHA-3 45C 55C 65C 80C 90C

Clasificación energética calefacción W35 A++ A++ A++ A++ A++

Clasificación energética calefacción W45 A+ A++ A+ A++ A++

Potencia de de calefacción - A7/W35 kW 46,7 53,7 66,9 77,2 88,1

COP - A7/W35 4,6 4,5 4,3 4,7 4,7

Potencia de calefacción - A7/W55 kW 40,7 47,2 57,9 70,1 79,9

COP - A7/W55 2,7 2,6 2,5 3,0 2,9

Potencia de refrigeración - A35/W18 kW 59,7 72,7 82,3 88,0 98,0

EER - A35/W18 4,8 4,2 3,4 4,0 3,9

Potencia de refrigeración - A35/W07 kW 43,0 52,0 59,8 62,4 69,5

EER - A35/W07 3,4 3,2 2,7 3,1 3,0

Presión sonora 1 dB(A) 47 47 48 51 51

La equipación de serie incluye: EUC, PE, DF, EEV, AX, CST, LPWS, REAV y VEC. Dimensiones y datos técnicos, ver página 64 y siguientes
Datos según UNE-EN14511 con Δt = 5K

Modelo MHA-3 45C 55C 65C 80C 90C

Referencia 2075581K01 2075582K01 2075583K01 2075584K01 2075585K01

Precio €  34.149    36.328    41.327    51.068    53.366   

•	De muy altas prestaciones en calefacción con temperaturas 
de impulsión de hasta 60ºC y COP de hasta 4,7

•	Preparada para procesos industriales con temperaturas de 
impulsión de hasta -10 ºC en refrigeración (con opcionales)

•	Con modulación de potencia mediante 2 compresores en 
Tándem de última generación y COP mejorado gracias al 
uso de la válvula de expansión electrónica y a su tobera 
aerodinámica, que le permite adaptarse perfectamente a las 
cambiantes condiciones de trabajo con el mínimo consumo

•	Con compresor Scroll de larga vida

•	Suministro con refrigerante R454B de bajo poder de 
calentamiento atmosférico (GWP 467)

•	De muy bajo nivel sonoro gracias a su situación de 
compresor fuera del flujo de aire y a su aislamiento acústico

•	Regulación con pantalla de gran formato y control de 
bombas integrado

•	Innumerables opciones de control y equipamiento adicional:
-	Control en secuencia de hasta 5 unidades
-	Contactos digitales, ON/OFF e invierno/verano
-	Entrada 0-10V
-	Control por BMS

•	Su recuperación parcial de energía durante el modo de 
refrigeración la hace perfecta para edificios de viviendas. Su 
recuperación total, permite en verano, 
transferir toda la energía extraída en refrigeración hacia 
piscinas, agua caliente, etc.

Mat. I E40

Bomba de calor exenta del Impuesto de Gases Fluorados de Efecto Invernadero por la Ley 14/2022
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Descripción Para: Ref. Mat. €

Box hidráulico base
Módulo adicional para añadir 
a la bomba de calor seleccionada

Montaje del módulo en fábrica que incluye: 
bomba circuladora standard de 5-7 m.c.a. y 
depósito de inercia de 200 l de capacidad 

MHA-3

45C, 55C, 65C

80C, 90C

9147457

2139936

 E40

 6.872   

 6.872  

Bomba hidráulica de alta presión integrable en 
chásis básico

MHA-3 
45/55/65

MHA-3 80/90

9147424S01

9147425S01

E31  3.535   

 5.833   

Bomba hidráulica de muy alta presión 
Bomba hidráulica de muy alta presión integrable en 
chásis básico                                                                                                            

MHA-3 
45/55/65

MHA-3 80/90

9147424S02

9147425S02

E31  4.067   

 6.487   

Kit para la rotación de bomba principal y de reserva MHA-3 2075314 E41  792   

Bomba hidráulica
Bomba hidráulica estándar integrable en chasis básico 
de MHA-3
Bomba hidráulica estándar integrable en chasis básico 
de MHA-3

MHA-3

45C, 55C, 65C

80C, 90C

9147424

9147425

E31

 3.270   

 5.568   

Conexiones flexibles
Para la instalación de la bomba circuladora en los equi-
pos sin depósito de inercia.

MHA-3

45C, 55C

65C, 80C, 90C

9147431

9147432

E31

 308   

  443      

Accesorios MHA-3



 41BOMBAS DE CALOR WOLF

BO
M

BA
S

D
E 

CA
LO

R

Descripción Para: Ref. Mat. €

Filtro de agua
Para la protección de intercambiador
Obligatoria la instalación de filtro de agua

1 ¼”

1 ½”

2”

Para el Intercambiador recuperación 
parcial de energía usar filtro (1 ¼”)

MHA-3

25V, 30V

45C

55C, 65C,80C,
90C

2070405

9147433

9147434

E40

E31

E31

85

 210            
 

   358            

Ventilador centrífugo
Opción doble ventilador centrífugo EC de alta presión 
disponible (en sustitución del ventilador axial de serie)
Para instalaciones donde el aire debe ser conducido 
mediante red de conductos

Salida de aire (superior)

MHA-3

80C, 90C 2139935 

E40  

 13.656   

Ventilador Axial Sobrepotenciado
Ventilador Axial con mayor presión disponible que el 
modelo de serie

Ver ficha técnica

MHA-3
 
80C, 90C 9147470

E40

 814   

Recuperación parcial de energía durante
el modo refrigeración
Modificación en fábrica
Integración de intercambiador de placas refrigerante-
agua para recuperación de calor sobre circuito primario 
de calor (ACS, piscina, etc), con conexiones hidráulicas 
y control de bomba de primario

Para aplicaciones en climas donde existe demanda 
simultánea de ACS y refrigeración durante periodos 
cortos de tiempo, edificios de viviendas, etc.  

En el circuito primario de calor es necesaria la 
instalación de filtro, vaso de expansión, válvula de 
seguridad, mezcladora, así como grupo hidráulico y 
control de mezcla MM-2
Consultar Documentación Técnica

MHA-3
 

45C, 55C, 65C 

80C, 90C

9147446

2982911

E40

E40

 2.335   

 3.014   

Accesorios MHA-3
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Descripción Para: Ref. Mat. €

Protección de costa (básica)
Protección básica anticorrosión del intercambiador de 
calor mediante un recubrimiento con poliuretano
Hasta 1000 horas niebla salina

MHA-3 

45C
55C
65C
80C
90C

9147438
9147439
9147441
9147443
1800473

E31
      

  
 494         

   529         
   638         
  709      

   933         

Protección de costa (Avanzada)
Para una protección duradera, los intercambiadores de 
aire/refrigerante se suministran con aletas de aleación 
de CrMg, en sustitución del intercambiador de serie
De este modo, al no ser ya una capa de protección 
básica sino un material contínuo, desaparece el riesgo 
de la aparición de puntos de entrada a la corrosión por 
ataques mecánicos (picaduras,etc.)

Protección avanzada anticorrosión de hasta 1000 horas 
niebla salina

MHA-3 

45C
55C
65C
80C
90C

9147414
9147415
9147417
9147419
1800472

E31

   
    

 742         
   792         
  956      
1.063   
1.224   

Protección intercambiador refrigerante/agua
para bajas temperaturas exteriores
Instalación en fábrica. 
Para proteger el intercambiador contra bajas 
temperaturas exteriores

MHA-3 

45C

55C, 65C

80C, 90C

9147491

9147490

1800475

E31    
 

 210   

 210      
 

 210        

Rejilla para la protección del intercambiador 
contra impactos

MHA-3

45C, 55C, 65C, 
70C

80C, 90C

9147488

2075322

E40          
 

    

  385            
 

   867           

Bases amortiguadoras
Bases amortiguadoras (Silentblocks) en función del 
peso del equipo

MHA-3

45C, 55C, 65C 
80C, 90C

2075323

E31          

   726        

Aislamiento acústico de altas prestaciones CAP 
En sustitución del aislamiento acústico estándar del 
compresor

MHA-3

45C, 55C, 65C 

80C, 90C

9147466

9147467

E31
      

 
   475            

 
1.243   

Accesorios MHA-3



 43BOMBAS DE CALOR WOLF

BO
M

BA
S

D
E 

CA
LO

R

Descripción Para: Ref. Mat. €

Arrancadores suaves (SOFT STARTERS)
Para reducir la corriente de arranque de equipos con 
compresor en Tándem
Controlan la tensión eficaz de entrada al motor, la corriente 
de arranque que consume el motor y el par generado

MHA-3

45C
55C
65C
80C, 90C

9147451
9147453
9147454
9147455

E31
   

 1.513    
1.563    
1.858    
2.810   

Gestíon de equipos MAESTRO - ESCLAVO
Para la gestión de un sistema hasta 5 bombas 
de calor  en secuencia

MHA-3
45C, 55C, 
65C, 80C, 
90C

2748636 E31  1.306   

Control remoto 
Sistema de supervisión y control 3G para el profesional
Tarjeta SIM 
con acceso a red de datos 3G o 4G (no incluido)
Sistema de supervisión remoto standard  (LAN)

MHA
9147510

9147509

E31
3.956

3.165

Pasarelas de comunicación

M-line Pasarela a KNX 

M-line Pasarela a Bacnet MS/TP

M-lineLonworks

M-line Modus RTU

M-line PCoWEB (BacnetIP, Modbus IP, SNMP, Webserver)

MHA

9147479 

9147478

9147480

9147472

9147473

E31

  952         
 

   
952            

 

 952      
 

   
529            

 1.412   

Accesorios MHA-3
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MODELO FHS 180-S 280-S / 280-HE

Dimensiones y peso
Alto mm 1576 1768
Ancho mm 540 707
Fondo mm 575 575
Peso kg 70 130 153

Datos técnicos Bomba de calor aire/agua para producción ACS
Gama FHS
Dimensiones en mm

15
40

20
0

540

308

590

300 104

Vista desde arriba
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Datos técnicos
Bomba de calor aire/agua para producción ACS 

Gama FHS

MODELO FHS 180-S 280-S 280-HE

COP ACS según  EN-16147
COP A20/W10-55  (aire interior) 3,2 3,7 3,7
Perfil de consumo L XL XL
Clase de eficiencia energética (zona climática media)
Eficiencia energética ɳdhw (zona climática media) % 129 151
Consumo energía eléctrica en standby W 6 25
Producción de ACS (con mezcla 40 ºC) l 650 / 24h 950 / 24h
Nivel de presión sonora (según EN12102 y EN ISO 9614-2) 
Medida: altura 1 m; distancia 2 m" dB(A) 59 58

Bomba de calor
Potencia calorífica del compresor * kW 1,01 1,42
Potencia de calentamiento máx. * kW 3,01 3,42
Caudal de aire m3/h 180 / 250 mín. 200 - máx. 300
Refrigerante / GWP - / - R290 / 3 R134 / 1430
Contenido de refrigerante kg 0,15 1,1
Equivalente CO2 t/CO2 0,42 1,57

Parámetros de funcionamiento
Rango de temperatura ºC +5 … + 62
Temperatura máxima de ACS ºC 65
Rango de temperatura del aire de impulsión ºC +5…+ 35 -10 …+ 35
Dimensiones y peso
Alto mm 1576 1768 1768
Ancho mm 540 707 707
Fondo mm 575 707 707
Peso kg 70 130 153
Datos eléctricos
Tensión / Frecuencia V/Hz 230 / 50
Fusible A 13A 16A
Clase de protección IP21
Consumo de energía del compresor * kW 0,34 0,4
Potencia resistencia eléctrica kW 2,0
Depósito
Material Acero inox. Acero  vitrificado
Volumen l 166 270 258
Presión de prueba / nominal bar 13 / 10
Superficie de intercambio m² - - 0,9
Volumen del intercambiador de calor l - - 5,4
Ánodo de protección R - Magnesium R 1¼”
Dimensiones de la conexión
Agua fría  / Agua caliente R R ¾” R 1”
Intercambiador de calor R - - R 1”
Recirculación R - R ¾”
Salida de condensados R R ½”
Conducto de aire DN ISO DN160
* WZP número de certificado. B-173-19-23, Versión 1 / según EN16147:2014
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Datos técnicos Bomba de calor aire/agua Monoblock Gama CHA
Dimensiones en mm

Módulo interior CHA
vista frontal

Módulo interior CHA
vista lateral

Módulo interior CHA
vista superior

Módulo exterior CHA
vista frontal

Módulo exterior CHA
vista lateral

Módulo exterior CHA
vista superior

Módulo exterior CHA con bancada
vista frontal

Módulo exterior CHA con bancada
vista lateral

Módulo exterior CHA con bancada
vista superior

Módulo exterior CHA con soporte de pared
vista frontal

Módulo exterior CHA con soporte de pared
vista lateral

Módulo exterior CHA con soporte de pared
vista superior
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Modelo CHA 07/400V 10/400V

Dimensiones y peso
Unidad exterior. Ancho x alto x fondo mm 1286 x 979 x 562
Unidad interior. Ancho x alto x fondo mm 440 x 790 x 340
Peso. Unidad exterior kg 152 162
Peso. Unidad exterior kg 27 27
Datos técnicos
Circuito de refrigerante
Refrigerante / GWP - / - R290 / 3 R290 / 3
Contenido de refrigerante / Equivalente CO2 kg / t 3,1 / 0,009 3,4 / 0,010
Aceite de compresor PZ46M PZ46M
Cantidad de aceite en el compresor ml 900 900
Tipo de compresor / cantidad Scroll / 1 Scroll / 1
Potencia de calefacción / COP

A2/W35 Potencia nominal EN14511 kW / - 5,15 / 4,54 5,75 / 4,65
A7/W35 Potencia nominal EN14511 kW / - 4,50 / 5,47 4,10 / 5,72
A-7/W35 Potencia nominal EN14511 kW / - 5,88 / 2,73 7,95 / 2,88

Rango de potencia térmica (Mín. - Máx.):
A2/W35 kW 1,9 - 7,0 3,0-10,0
A7/W35 kW 2,2 - 7,0 3,5-10,0
A-7/W35 kW 1,6 - 6,8 2,2-9,8

Eficiencia energética estacional 
de calefacción / Potencia calorífica 
nominal para clima medio según UE 811/2013

ηs (35ºC)* / Prated %/kW 194 / 6 191 / 8
ηs (55ºC)* / Prated %/kW 148 / 6 141 / 8

SCOP	 (A7/W35) 4,92 4,86
	 (A14/W35) 6,30 6,88
Potencia de refrigeración / EER

A35/W18 Potencia nominal EN14511 kW / - 5,01 / 5,83 6,01 / 5,92
A35/W7 Potencia nominal EN14511 kW / - 3,43 / 3,86 4,81 / 4,04
35/W18 kW / - 2,3 - 7,0 4,3 - 10,0
35/W7 kW / - 1,9 - 6,5 3,1 - 8,3

Potencia sonora en condiciones A7/W55 (en conformidad con la norma 
EN 12102/EN ISO 9614-2)

Potencia sonora en condiciones ERP dB(A) 52 53
Potencia sonora máxima modo día dB(A) 58 60
Potencia sonora máxima modo “noche“ dB(A) 49 51
Presión sonora en modo nocturno (a 3 m en descarga libre) dB(A) 32 34

Límites de funcionamiento
Límite de de temperaturas de funcionamiento (circuito primario)

Modo calefacción (solo compresor) °C +15 a +70 +15 a +70
Modo refrigeración °C +7 a +30 +7 a +30
Temperatura máxima de primario con resistencia °C 75 75

Límites de temperatura de aire exterior
Modo calefacción-ACS °C -22 a +40 -22 a +40
Modo refrigeración °C +10 a +45 +10 a +45

Circuito primario
Caudal mínimo para desescarche l/min 27 27
Presión disponible con caudal mínimo mbar 420 400
Presión máxima de funcionamiento bar 3 3
Fuente de energía
Caudal de aire en condiciones nominales m³ / h 3300 3500
Conexiones hidráulicas Unidad interior (primario) mm 28x1 28x1
Diámetro mínimo recomendado de interconexión entre la U. int. y ext. DN <32 <32

Datos técnicos Bomba de calor aire/agua Monoblock Gama CHA
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Datos técnicos Bomba de calor aire/agua Monoblock Gama CHA

Modelo CHA 07/400V 10/400V

Datos técnicos
Unidad exterior

Impulsión / Retorno G(IG) 1 1/4“ IG 1 1/4“ IG
Salida de condensados DN 50 50

Conexiones eléctricas Unidad exterior (ODU). Control (ODU)
Alimentación eléctrica "1~NPE, 230VAC, 50Hz / 16A(B)"
Intensidad máxima A 2,8 2,8

Potencia - Inverter (ODU)
Alimentación eléctrica ver unidad interior eléctrica (IDU)
Consumo máximo en reposo W 13 13

Consumo máx. del compresor dentro de los límites de funcionamiento kW 4,8 5,75
Intensidad máxima consumida por el compresor por el compresor 
dentro de los límites de funcionamiento A 8 9,5

Nº máximo de arranques del compresor por hora 1/h 6 6
Tipo de protección IP 24 IP 24
Conexiones eléctricas unidad interior (IDU). Control (IDU)

Alimentación eléctrica 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 16A(B)
Intensidad máxima A 6,5 6,5

Potencia (=DU) + resistencia eléctrica unidad interior
Alimentación eléctrica "3~NPE, 400VAC, 50Hz / 20A(B)"
Resistencia eléctrica. Potencia máxima consumida kW 9 9
Bomba circuladora. Potencia máxima consumida W 3 - 75 3 - 75
Potencia máxima consumida en Stan-by W 2 2
Intensidad máxima resistencia eléctrica (9 kW) A 13 (400VAC) 13 (400VAC)

Potencia máxima consumida del conjunto compresor (INV) 
+ resistencia eléctrica

Protección del cuadro interior IP 20 IP 21
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Notas
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Datos técnicos Bomba de calor aire/agua CHA-16/20-400V
Dimensiones en mm

Unidad interior vista frontal Unidad interior vista lateral Unidad interior vista superior

1700

1569

14
50

 -
 1

50
0

756

90
36

0

70

145

344

69
5 79

0

50 170 170 50
93

14
2

18

373

214

118,
157

28

14
3

12
50

 -
 1

30
0

1000

1700 756

90
17

0

70

145

120

Unidad exterior CHA vista superiorUnidad exterior CHA vista lateralUnidad exterior CHA vista frontal

Unidad exterior CHA con bastidor vista superiorUnidad exterior CHA con bastidor vista lateralUnidad exterior CHA con bastidor vista frontal
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Datos técnicos Bomba de calor aire/agua CHA-16/20-400V

Modelo CHA 16/20-400V

Datos técnicos
Clasificación energética calefacción W35 A+++ → D
Clasificación energética calefacción W55 A+++ → D
Eficiencia energética estacional ηs 

Clima medio W35 % 215
Clima medio W55 % 154

Modo calefacción
Rango potencia  A7/W35 kW 5,9 – 20,0
COP A7/W35 - 5.7
SCOP A7/W35  - 5,5
SCOP A7/W55 - 3,9
Modo refrigeración
Rango potencia  A35/W18 kW 7,2 – 16,4
EER A35/W18 - 5,8
SEER / eta S A35/W18 - 5,1 / 200
Rango potencia  A35/W7 kW 4,7 – 14,2
EER A35/W7 - 3,7
SEER / eta S A35/W7 - 3,4 / 133
Temperatura máx. sin resistencia ºC 70
Temperatura máx. con resistencia ºC 75
Potencia sonora ErP dB(A) 52
Presión sonora  (modo reducido a 3 m) dB(A) 38,5
Circuito frigorífico
Refrigerante / PCA R290 / 3
Carga refrigerante / CO2 eq. kg / t 3,8 / 0,011
Tipo de Compresor Scroll
Rango de funcionamiento 
Calefacción ºC -0,55
Refrigeración ºC 0,222222222
ACS ºC -0,55
Dimensiones
anchura x altura x fondo  ODU mm 1.700 x 1.300 x 756
anchura x altura x fondo  IDU mm 440x790x340
Peso ODU / IDU kg 230 / 27
Presión máxima circuito de calefacción bar 3
Conexiones hidráulicas
IDU (impulsión desde ODU, CC, ACS) mm 35 x 1
ODU (impulsión / retorno) R 2”   (Ri)
Conexión de condensados DN 50
Conexón eléctrica IDU
Control 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B)
Consumo máximo de corriente A 4
Resistencia eléctrica
Conexón eléctrica 3~NPE, 400VAC, 50Hz, 16A(B)
Potencia máx. resistencia eléctrica kW 9
Consumo de potencia máx. W 3 – 140
bomba de circulación
Consumo de potencia máx. en W 2
modo espera
Consumo de corriente máx. resistencia A 13
eléctrica con 400VAC
Grado de protección IP IP20
Conexión eléctrica ODU
Conexón eléctrica control 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B)
Consumo máximo de corriente A 2,8
Consumo de potencia máx. en modo espera W 10
Conexión eléctrica Inverter 3~NPE, 400VAC, 50Hz, 16A(B)
Consumo compresor máximo de potencia dentro de los límites de uso kW 5,8
Corriente máx. compresor A 14,5
Número máximo de arranques 1/h 6
del compresor por hora
Rango de revoluciones del compresor rps 20 - 90
Grado de protección IP IP24

A+++

A+++
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Datos técnicos Bomba de calor aire/agua Monoblock Gama FHA
Dimensiones en mm

Unidad interior vista frontal Unidad interior vista lateral Unidad interior vista superior

FHA-05/06 - 06/07 FHA-08/10 - 11/14 - 14/17
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Modelo FHA 05/06-230V 06/07-230V 08/10-230V 11/14-230V 14/17-230V

Datos técnicos
Clasificación energética calefacción W35 A+++ → D
Clasificación energética calefacción W55 A+++ → D
Eficiencia energética estacional ηs 

Clima medio W35 % 180 167 196 174 178
Clima medio W55 % 127 129 133 126 131

Modo calefacción
Rango potencia A7/W35 kW 2,9 – 6,2 2,8 – 7,7 3,5 – 10,6 6,5 – 14,7 6,6 – 15,6
COP A7/W35 - 4,9 5,2 4,9 5,1 5
SCOP A7/W35  - 4,6 4,3 5 4,4 4,5
SCOP A7/W55 - 3,2 3,3 3,4 3,2 3,4
Modo refrigeración
Rango potencia A35/W18 kW 3,0 - 6,9 2,8 - 6,8 3,9 - 9,7 6,2 - 12,6 6,0 - 15,0
EER A35/W18 - 4,3 4,4 4,4 4,2 3,2
SEER A35/W18 - 5,6 5,4 5,5 5,6 5,9
Rango potencia A35/W7 kW 1,6 – 5,4 1,4 - 5,7 2,2 – 7,7 3,0 – 10,1 3,0 -12,7
EER A35/W7 - 3,3 2,8 3 2,9 2,5
SEER A35/W7 - 4 3,5 3,7 4,4 4,5
Temperatura máx. sin resistencia ºC 65 65 65 65 65
Temperatura máx. con resistencia ºC 75 75 75 75 75
Potencia sonora ErP dB(A) 59 58 59 61 62
Presión sonora (modo reducido a 3 m) dB(A) 37 38 38 39 39
Circuito frigorífico
Refrigerante / PCA R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675
Carga refrigerante / CO2 eq. kg / t 1,4 / 0,95 1,4 / 0,95 1,75 / 1,8 1,75 / 1,8 1,75 / 1,8
Tipo de Compresor Twin Rotary
Rango de funcionamiento 
Calefacción ºC -25 / +43
Refrigeración ºC -10 / +43
ACS ºC -25 / +43
Dimensiones
anchura x altura x fondo ODU mm 1295 x 718 x 429 1385 x 865 x 526
anchura x altura x fondo IDU mm 440 x 790 x 340
Peso ODU / IDU (con resistencia eléctrica) kg 79 / 25 79 / 25 98 / 25 122 / 26 122 / 26
Presión máx. circuito de calefacción bar 3
Conexiones hidráulicas
IDU (impulsión desde ODU, CC, ACS) mm 28 x 1 32 x 1
ODU (impulsión / retorno) R 1” 1 ¼”
Conexión de condensados mm 33
Conexión eléctrica IDU
Control
Conexón eléctrica 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B)
Consumo máximo de corriente A 4
Resistencia eléctrica
Conexión eléctrica 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 35A(B) / (3~NPE, 400VAC, 50Hz, 16A(B))
Potencia máx. resistencia eléctrica kW 6
Consumo de pot. máx. bomba de circulación W 1,8 – 50 3 – 140
Consumo de pot. máx. en modo espera W 2
Consumo de corriente máx. resistencia
eléctrica con 400VAC A 8,7

Consumo de corriente máx. resistencia
eléctrica con 230VAC A 26

Grado de protección IP IP20
Conexión eléctrica ODU
Conexón eléctrica 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 32A(B)
Consumo máximo de corriente A 12 14 17 25 27
Consumo de pot. máx. en modo espera W 16,3 12 9,6 8,9 10
Consumo máximo de potencia kW 2,76 3,22 3,91 5,75 6,15
dentro de los límites de uso
Número máximo de arranques
del compresor por hora 1/h 6

Rango de revoluciones del compresor rps 30 - 78 30 – 96 30 – 96 27 – 78 24 - 92
Grado de protección IP IP24

Datos técnicos Bomba de calor aire/agua Monoblock Gama FHA

A+++

A++ A++

A+++

A++ A++

A+++

A++

A++ A++
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Modelo FHA 11/14-400V 14/17-400V

Datos técnicos
Clasificación energética calefacción W35 A+++ → D
Clasificación energética calefacción W55 A+++ → D
Eficiencia energética estacional ηs 

Clima medio W35 % 165 173
Clima medio W55 % 121 129

Modo calefacción
Rango potencia A7/W35 kW 6,5 – 14,7 6,8 – 17,0
COP A7/W35 - 5,1 5,1
SCOP A7/W35  - 4,2 4,4
SCOP A7/W55 - 3,1 3,3
Modo refrigeración
Rango potencia A35/W18 kW 6,2 - 12,6 5,9 - 14,5
EER A35/W18 - 3,2 4,3
SEER A35/W18 - 5,6 5,7
Rango potencia A35/W7 kW 3,0 – 10,1 3,1 -12,8
EER A35/W7 - 2,4 2,8
SEER A35/W7 - 4,5
Temperatura máx. sin resistencia ºC 65
Temperatura máx. con resistencia ºC 75
Potencia sonora ErP dB(A) 61 62
Presión sonora (modo reducido a 3 m) dB(A) 40 41
Circuito frigorífico
Refrigerante / PCA R32 / 675
Carga refrigerante / CO2 eq. kg / t 1,75 / 1,8
Tipo de Compresor Twin Rotary
Rango de funcionamiento 
Calefacción ºC -25 / +43
Refrigeración ºC +10 / +43
ACS ºC -25 / +43
Dimensiones
anchura x altura x fondo ODU mm 1385 x 865 x 526
anchura x altura x fondo IDU mm 440 x 790 x 340
Peso ODU / IDU (con resist. eléctr.) kg 122 / 26 137 / 26
Presión máx. circuito de calefacción bar 3
Conexiones hidráulicas
IDU (impulsión desde ODU, CC, ACS) mm 32 x 1
ODU (impulsión / retorno) R 1 ¼”
Conexión de condensados mm 33
Conexión eléctrica IDU
Control
Conexón eléctrica 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B)
Consumo máximo de corriente A 4 4
Resistencia eléctrica
Conexón eléctrica 3~NPE, 400VAC, 50Hz, 16A(B)
Potencia máx. resistencia eléctrica kW 6
Consumo de potencia máx. bomba de circulación W 3 – 140
Consumo de potencia máx. en modo espera W 2
Consumo de corriente máx. resistencia eléctrica con 400VAC 8,7
Consumo de corriente máx. resistencia eléctrica con 230VAC A 26
Grado de protección IP IP20
Conexión eléctrica ODU
Conexión eléctrica 3~NPE, 400VAC, 50Hz, 16A(B)
Consumo máximo de corriente A 10 12
Consumo de potencia máx. en modo espera W 16,8 17,1
Consumo máximo de potencia dentro de los límites de uso kW 5,45 6,15
Número máximo de arranques del compresor por hora 1/h 6
Rango de revoluciones del compresor rps 27 – 78 24 - 92
Grado de protección IP IP24

Datos técnicos Bomba de calor aire/agua Monoblock Gama FHA

A++

A++A+

A++
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Notas
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Datos técnicos 
Bomba de calor aire/agua Split - Gama BWL-1S(B)
Dimensiones en mm

Unidad interior
vista frontal

Unidad exterior BWL-1S(B)-05-07
vista frontal

Unidad interior
vista lateral

Unidad exterior BWL-1S(B)-05-07
vista lateral

Unidad interior
vista superior

Unidad exterior BWL-1S(B)-05-07
vista superior

Unidad exterior BWL-1S(B)-10-14-16
vista frontal

Unidad exterior BWL-1S(B)-10-14-16
vista lateral
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Datos técnicos 
Bomba de calor aire/agua Split - Gama BWL-1S(B)

Modelo                                                                                                 BWL-1S(B)  05/230V  07/230V 10/230V 14/230V

Dimensiones y peso
Ancho x alto x fondo unidad exterior 
(incluídas patas y puertas frontales) mm 964x862x363 964x862x363 964x1261x363 964 

x1261x363

Ancho x alto x fondo unidad interior          mm 440x790x340 440x790x340 440 x 790 x 
340

440 x 790 x 
340

Peso unidad exterior / unidad interior kg 66/33 66/33 110/33 110/35
Datos técnicos

Circuito de refrigeración
Tipo de refrigerante / Carga de fábrica - / kg R410A/2,15 R410A/2,15 R410A/2,95 R410A/2,95
Longitud máxima del tubo de refrigerante m 25
Carga complementaria de refrigerante para tubos de
longitud >12 - 25 m (por cada longitud superior a 12 m) g/m 60

Aceite refrigerante FVC68D/650 FVC68D/650 FV50S FV50S
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Scroll Scroll
Presión máxima de servicio circuito frigorífico bar 43
Potencia calorífica / COP en: A2/W35 según EN14511 kW / - 3,4/3,7 5,0/3,5 7,7 / 3,5 9,6 / 3,3

A7/W35 según EN14511 kW / - 5,2/4,9 7,3/4,8 11,1 / 4,7 14,1 / 4,3
A-7/W35 según EN14511 kW / - 5,1/2,9 6,2/2,7 7,7 / 2,5 9,5 / 2,5

Rango de potencia en A7/W35 kW 2,1 - 6,9 2,3 - 9,1 5,7-14,0 5,7 - 15,9
Eficiencia energética estacional de calefacción/Potencia 
calorífica nominal para clima medio según UE 811/2013

ηs (35ºC)* / Prated % 168 180 150 150
ηs (55ºC)* / Prated % 115 133 111 111

SCOP	 (A7/W35) 4,28 4,58 3,83 3,83
	 (A14/W35) 5,88 6,05 4,35 4,95
Potencia frigorífica / EER en: A35/W7 según EN14511 kW / - 4,5 / 2,5 7,6 / 2,7 6,6 / 2,7 8,2 / 2,5

A35/W18 según EN14511 kW / - 6,1 /3,5 9,0 / 3,8 8,5 / 3,4 10,1 / 2,9
Rango de potencia A35/W18 kW 1,6 - 6,9 2,9 - 9,6 4,9 - 11,2 4,9 - 12,9
Rango de potencia en refrigeración A35/W7 1,5 - 5,2 1,7 - 7,9 2,5 - 8,4 2,5 - 9,9
Nivel de potencia sonora (de conformidad con EN 12012/EN 
ISO 9614-2) en A7/W55 con potencia calorífica nominal dB(A) 59 61 63 63

Nivel máximo de presión sonora dB(A) 61 63 65 64
Nivel de presión sonora con reducción nocturna dB(A) 56 56 58 58
Temperatura de impulsión (modo calefacción) °C + 20 a + 55 
Temperatura de impulsión (modo refrigeración) °C + 7 a + 20
Temperatura máxima ACS con resistencia eléctrica auxiliar °C 75
Límites de servicio temperatura aire modo calefacción mín./máx. °C -20 / +35 15 / +35
Límites de servicio temperatura aire modo refrigeración mín./máx. °C +10 / +45
Circuito primario. Caudal mínimo l/min. 15 15 21 25
Caudal nominal (5K) l /min. 16 19,7 31,8 40,4
Caudal máximo (4K) l/min. 24,7 24,7 39,8 50,6
Pérdida de presión en intercambiador con caudal nominal de 
agua mbar 54 78 126 175

Altura de bombeo disponible con caudal nominal de agua mbar 540 490 530 340
Presión máxima de servicio bar 3
Circuito de calefacción Bomba de alta eficiencia (EEI < 0,23)
Caudal de aire en punto nominal de servicio 1) m³/h 2600 3800
Conexión calefacción impulsión / retorno / ACS impulsión mm 28 x 1
Dimensiones tubos de refrigerante mm 6 x 1 + 12 x 1 10 x 1 + 16 x 1 10 x 1 + 16 x 1
Dimensiones tubo de agua condensada unidad exterior mm 16

 1) Para garantizar una elevada eficiencia energética de la bomba de calor no debe trabajar por debajo del caudal nominal de aire 
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Modelo                                                                                                 BWL-1S(B)  05/230V  07/230V 10/230V 14/230V

Sistema eléctrico unidad exterior
	 Conexión de red / protección con fusibles unidad exterior 1~NPE, 

230VAC, 
50Hz / 
20A(C)

1~NPE, 
230VAC, 
50Hz / 
20A(C)

1~NPE, 
230VAC, 
50Hz / 
25A(C)

1~NPE, 
230VAC, 
50Hz / 
32A(C)

Sección mínima cable de Conexión de red 3 x 4 mm² 3 x 4 mm² 3 x 10 mm² 3 x 10 mm²
Consumo de potencia máxima de los ventiladores W 57 57 102 102
Consumo de potencia en modo espera W 9 9 21 21
Consumo máximo de potencia del compresor dentro de los 
límites de uso kW 3,6 3,6 6,4 6,4

Corriente máx. de compresor dentro de los límites de uso A 16 16 24 28
Corriente de arranque compresor A 10
Corriente de arranque compresor con rotor bloqueado A 25 25 25 32
Corriente de Conexión (carga de los condensadores DC) A 35 35 30 30
Clase de protección unidad exterior IP 24
Número máximo de arranques del compresor por hora 1/h 6

Sistema eléctrico unidad interior
Conexión de red / protección por fusibles resist. eléctrica 2) Opc. 3~PE, 400VAC, 50Hz / 16A(B) o 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 32A(B) 
Conexión de red / protección con fusibles tensión de control 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 16A(B)
Consumo de potencia resistencia eléctrica 2) kW 2 / 4 / 6 o 3 / 6 / 9
Consumo de potencia bomba W 3 - 45 3 - 45 3 - 75 3 - 75
Consumo de potencia en modo espera W 5
Consumo máximo de corriente resistencia eléctrica 2) 6 kW A 8,7 (400VAC) / 26,1 (230VAC)

	 Clase de protección unidad interior IP 20
2) En BWL-1SB como accesorio

Datos técnicos 
Bomba de calor aire/agua Split - Gama BWL-1S(B)
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Datos técnicos 
Bomba de calor aire/agua Split - Gama BWL-1S(B)

Modelo                                                                                                 BWL-1S(B)  10/400V 14/400V 16/400V

Dimensiones y peso
Alto x ancho x fondo unidad ext. (incl. patas y puertas frontales)                 mm 964 x 1261 x 363 964 x 1261 x 363 964 x 1261 x 363
Alto x ancho x fondo unidad interior mm 440 x 790 x 340 440 x 790 x 340 440 x 790 x 340
Peso unidad exterior / unidad interior kg 110/35 110/37 110/37
Circuito de refrigeración
Datos técnicos
Tipo de refrigerante / Carga de fábrica - / kg R410A/2,95 R410A/2,95 R410A/3,5
Longitud máxima del tubo de refrigerante m 25
Carga complementaria de refrigerante para tubos de
longitud >12 - 25 m (por cada longitud superior a 12 m) g/m 60

Aceite refrigerante POE/1100
Tipo de compresor Rotativo doble
Presión máxima de servicio circuito de refrigeración bar 43
Potencia calorífica / COP en: A2/W35 según EN14511 kW / - 7,6/3,8 8,8 / 3,8 10,8 / 3,3

A7/W35 según EN14511 kW / - 10,2/4,8 12,1 / 4,8 13,8 / 3,6
A-7/W35 según EN14511 kW / - 8,1/2,7 8,7 / 2,7 10,9 / 2,4

Rango de potencia en A7/W35 kW 5,6 - 12,2 5,6 - 13,5 5,9 - 14
Eficiencia energética estacional de calefacción/Potencia 
calorífica nominal para clima medio según UE 811/2013

ηs (35ºC)* / Prated % 195 178 172
ηs (55ºC)* / Prated % 130 131 125

SCOP	 (A7/W35) 4,95 4,53 4,38
	 (A14/W35) 6,38 5,48 5,95
Potencia frigorífica / EER en: A35/W7 según EN14511 kW / - 8,8 / 2,7 10,7 / 2,5 11,7 / 2,1

A35/W18 según EN14511 kW / - 8,7 / 4,1 12,0 / 3,4 13,0 / 2,5
Rango de potencia en refrigeración A35 / W18 kW 3,1 - 11,0 3,2 - 13,2 4,5 - 14,3
Rango de potencia en refrigeración A35 / W7 kW 5,6 - 12,2 2,6 - 11,3 3,7 - 13,1
Nivel de potencia sonora (de conformidad con EN 12012/EN 
ISO 9614-2) en A7/W55 con potencia calorífica nominal dB(A) 61 63 64

Nivel máximo de presión sonora dB(A) 64 65 66
Nivel de presión sonora con reducción nocturna dB(A) 57
Temperatura de impulsión (modo calefacción) °C + 20 a + 55
Temperatura de impulsión (modo refrigeración) °C + 7 a +20
Temperatura máxima ACS con resistencia eléctrica auxiliar °C 75
Límites de servicio temp. aire ext. modo calefacción mín./
máx. °C -20 / +35

Límites de servicio temp. aire ext. modo refrigeración mín./máx. °C +10 / +45
Caudal mínimo en primario l/min. 21 25 25
Caudal nominal (5K) l /min. 28,8 34,1 40,2
Caudal máximo (4K) l/min. 36 42,7 49,2
Pérdida de presión bomba de calor con caudal nominal de 
agua mbar 121 141 194

Altura de bombeo disponible con caudal nominal de agua mbar 550 460 310
Presión máxima de servicio bar 3 3 3
Circuito de calefacción Bomba de alta eficiencia (EEI < 0,23)
Caudal de aire en punto nominal de servicio 1) m³/h 3500 4200
Conexión calefacción impulsión / retorno / ACS impulsión mm 28 x 1
Dimensiones tubos de refrigerante mm 10 x 1 + 16 x 1
Dimensiones tubo de agua condensada unidad exterior mm 16

1) Para garantizar una elevada eficiencia energética de la bomba de calor no debe trabajarse por debajo del caudal nominal de aire. 
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Modelo                                                                                                 BWL-1S(B)  10/400V 14/400V 16/400V

Sistema eléctrico unidad exterior
Conexión de red / protección con fusibles unidad exterior 3~NPE, 400VAC, 50Hz /20A(C)

Sección mínima cable de Conexión de red 5 x 2,5mm² 3 x 2,5 mm² hasta 20 m
3 x 4,0 mm² a partir de 20 m

Consumo de potencia máxima de los ventiladores W 70 102 102
Consumo de potencia en modo espera W 21
Consumo máximo de potencia del compresor dentro de
    los límites de uso kW 5 6,3 6,3

Corriente máx. de compresor dentro de los límites de uso A 8 10 10
Corriente de arranque compresor A 10
Corriente de arranque compresor con rotor bloqueado A 16 16 16
Corriente de Conexión (carga de los condensadores DC) A 30 30 30
Clase de protección unidad exterior IP 24
Número máximo de arranques del compresor por hora 1/h 6

Sistema eléctrico unidad interior

Conexión de red / protección por fusibles resist. eléctrica 2) Opcional 3~PE, 400VAC, 50Hz / 16A(B) o 1~NPE, 
230VAC, 50Hz / 32A(B)

Conex. de red / protección con fusibles tensión de control 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 16A(B)
Consumo de potencia resistencia eléctrica 2) kW 2 / 4 / 6 o 3 / 6 / 9
Consumo de potencia bomba W 3 - 75
Consumo de potencia en modo espera W 5
Consumo máximo de corriente resistencia eléctrica 2)6kW A 8,7 (400VAC) / 26,1 (230VAC)
Clase de protección unidad interior IP 20

2) En BWL-1SB como accesorio

Datos técnicos 
Bomba de calor aire/agua Split - Gama BWL-1S(B)
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 Modelo                                                                                             BWS-1 06 08 10 12 16
Calefacción / COP	B0/W35 según EN14511 kW / - 5,9 / 4,7 8,4 / 4,7 10,8 / 4,7 12,0 / 4,7 16,8 / 4,6
		  B0/W55 según EN14511 kW / - 5,3 / 2,8 7,4 / 2,8 9,2 / 2,9 10,5 / 2,8 15,8 / 2,8
		  B5/W35 según EN14511 kW / - 6,9 / 5,3 9,7 / 5,4 12,3 / 5,4 13,8 / 5,3 19,9 / 5,3
		  B-5/W45 según EN14511 kW / - 4,8 / 3,1 6,8 / 3,2 8,6 / 3,1 9,7 / 3,1 14,7 / 3,2
Alto total A mm 740 740 740 740 740
Ancho B mm 600 600 600 600 600
Fondo C mm 650 650 650 650 650
Conex. impulsión/retorno salmuera/calefacción G (AG) 1½“ 1½“ 1½“ 1½“ 1½“
Presión sonora dB(A) 41 42 42 43 43
Nivel de presión sonora a 1 m dB(A) 39 40 40 41 41
Presión máx. circuito calefacción/circuito agua glicolada bar 3 / 3
Tª límite de funcionamiento en el circuito de calefacción °C +20 a +63
Tª límite de funcionamiento en el circuito de agua glicolada °C -5 a +20
Tipo de refrigerante/Capacidad - / kg R407C/1,8 R407C/2,0 R407C/2,25 R407C/2,8 R407C/3,1
Presión máxima del circuito de refrigerante bar 30
Aceite refrigerante FV50S

Caudal mínimo de agua (7K)/nominal (5K)/máximo (4K) 1) l/min 12,1/16,6/ 21,6 17,2/24/30 22/30,8/ 38,3 24,6/34,1/ 
43,3 34,4/48,3/ 60

Presión de bomba disponible circuito de calefacción con 
caudal nominal ∆T 5 K mbar 580 510 450 480 440

Válvula de 3 vías para ACS integrada
Bomba de alta eficiencia (EEI < 0,23) del circuito de cale-
facción

Wilo Yonos 
Para 25/7,5

Wilo Stratos 
Para 25/1-8

Flujo mínimo (5K) / nominal (4K) / máximo (3K) en el 
circuito de agua glicolada l/min 15/18,3/25 20/25,8/34,3 26,6/33,3/44,1 29,1/36,6/48,3 40,8/50,8/67,8

Presión de bomba disponible en circuito de agua 
glicolada con caudal nominal ∆T 4K (30%/0ºC) mbar 480 440 410 550 440

Concentración mín. glicol / temperatura mín.  % / °C 25 / -13
Bomba de alta eficiencia (EEI < 0,23) 
del circuito de agua glicolada

Wilo Yonos Para
25/7,5

Wilo Stratos Para 
25/1-8

Potencia de calentamiento con resistencia eléctrica 
modulante trifasica 400V kW 1 a 6

Consumo eléctrico máximo en calefacción A 9,6
Consumo máximo encendido- compresor 
(límites operativos) kW / A 2,28 / 4,20 3,2 / 5,8 3,85 / 7,0 4,71 / 8,4 6,53 / 11,7

Alimentación / Consumo de energía/cos φ en B0/W35 kW / A / - 1,26 / 2,5 / 
0,72

1,79 / 3,2 / 
0,80

2,3 / 4,4 / 
0,76

2,55 / 4,6 / 
0,79

3,65 / 6,9 / 
0,76

Consumo de energía de la bomba del circuito 
de calefacción con caudal nominal W 45 55 60 100 110

Consumo de energía de la bomba  del circuito de agua 
glicolada caudal nominal W 55 60 65 110 120

Intensidad consumida 
arranque directo / Arranque suave A 27 / - - / 21 - / 26 - / 31 - / 39

Nº máximo de arranques del compresor/hora 1/h 3
Consumo en Standby (bajo consumo) W 5,8
Protección IP IP20
Peso kg 141 145 149 169 174
Conexión eléctrica 3~ PE 

/400VAC /
50Hz/16 A/C	 Compresor 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A/C

	 Resistencia eléctrica 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A/B
	 Regulación y control 1~ NPE / 230VAC / 50Hz / 10A/B
1) La información contenida en esta tabla es válida para un intercambiador de calor sin contaminar (limpio).

B

A

C

Datos técnicos
Bomba de calor tierra/agua

Gama BWS-1

A

BC

= = = = =

5x95

665

Retorno agua glicolada

Impulsión calefacción

Retorno agua caliente

Impulsión agua glicolada

Retorno calefacción

Impulsión agua caliente

Dimensiones en mm
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A

BC

BWS-1

= = = = =

5x95

665665

Retorno agua glicolada

Impulsión calefacción

Retorno agua caliente

Impulsión agua glicolada

Retorno calefacción

Impulsión agua caliente

Modelo BWW-1 07 11 13
Potencia / COP	 W10/W35 a EN14511 kW / - 7,1/5,4 10,5/5,6 13,3/5,6
		  W10/W45 a EN14511 kW / - 6,9/4,2 10,0/4,4 12,2/4,3
		  W10/W55 a EN14511 kW / - 6,2/3,2 9,3/3,3 11,5/3,2
Alto total BWS-1 A mm 740 740 740
Ancho BWS-1 B mm 600 600 600
Fondo BWS-1 C mm 650 650 650
Alto total BWM D mm 355 355 355
Ancho BWM E mm 245 245 245
Fondo BWM F mm 200 200 200
Conex. impulsión/retorno agua glicolada/calefacción G (AG) 1½“ 1½“ 1½“
Conexiones BWM G (AG) 1¼“ 1¼“ 1¼“
Presión sonora dB(A) 41 42 42
Nivel de presión sonora a 1 m de distancia dB(A) 39 40 40
P. máx. circuito calefacción/circuito agua glicolada/circuito de pozo bar 3/3/3 3/3/3 3/3/3
Tª límite de funcionamiento en el circuito de calefacción °C +20 a +63 +20 a +63 +20 a +63
Tª límite de funcionamiento en el circuito de agua de pozo °C +7 a +22 +7 a +22 +7 a +22
Tipo de refrigerante / capacidad (Circuito cerrado) - / kg R407C/1,8 R407C/2,0 R407C/2,25
Presión máxima del circuito de refrigerante bar 30 30 30
Aceite refrigerante FV50S FV50S FV50S
Agua glicolada en BWS-1 con BWM l 4,7 5,2 5,7
Caudal de primario (calefacción), mínimo (7K)/nominal (5K)/máxima (4K) 1) l/min 14,6/20,3/25,4 21,4/30,1/37,6 27,3/38,1/47,6
Presión de bomba disponible circuito de calefacción con caudal nominal ∆T 5 K mbar 530 430 340
Válvula de 3 vías para circuito de carga de ACS integrada integrada integrada
Bomba de carga circuito de calefacción de alta 
eficiencia (EEI<0,23) del circuito de calefaccion Wilo Yonos Para 25/7,5

Presión de bomba disponible (ltr/min). mbar 160 (42) 200 (42) 210 (42)
Concentración mínima glicol / temperatura minima  % / °C 25/-13 25/-13 25/-13

Bomba de alta eficiencia (EEI <0,23) del circuito de agua glicolada Wilo Stratos 
Para 25/1-7

Wilo Stratos 
Para 25/1-7

Wilo Stratos 
Para 25/1-7

Caudal nominal nominal en circuito de captación ∆T 4K l/min 27 42 52
Pérdida de carga en circuito de pozo en BWM con caudal nominal mbar 24 53 85
Potencia de calentamiento con resistencia eléctrica modulante trifasica 400V kW 1 a 6 1 a 6 1 a 6
Consumo eléctrico máximo en calefacción A 9,6 9,6 9,6
Consumo máximo encendido- compresor (límites operativos) kW / A 2,89/4,2 3,2/5,8 3,85/7,0
Alimentación/consumo de energía/cos φ W10/W35 sin bomba de pozo kW / A / - 1,35/2,5/0,75 1,85/3,2/0,80 2,3/4,4/0,76
Consumo de energía de la bomba del circuito de calefacción con 
caudal nominal W 45 55 60

Consumo de energía de la bomba del circuito de agua glicolada a caudal 
nominal W 55 60 65

Intensidad consumida arranque suave A 27/- -/21 -/26
Nº máximo de arranques del compresor/hora 1/h 3 3 3
Consumo en Standby (bajo consumo) W 5,8 5,8 5,8
Protección IP IP20 IP20 IP20
Peso BWW-1 / BWM kg 140/11 145/11 149/11
Conexión eléctrica/Fusible
	 Compresor 3~ PE/400VAC/50Hz/10A/C
	 Resistencia electrica 3~ PE/400VAC/50Hz/10A/B
	 Regulacion y control 1~ NPE/230VAC/50Hz/10A/B
1) La información contenida en esta tabla es válida para un intercambiador de calor sin contaminar (limpio).

Nota: la bomba de calor BWW se 
compone de una bomba de calor BWS 
+ un intercambiador de placas WOLF

Datos técnicos
Bomba de calor agua/agua
Gama BWW-1
Dimensiones en mm
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Modelo                                                                                                                            BWW-1 15 21
Potencia / COP	 W10/W35 a EN14511 kW / - 15,0 / 5,5 20,8 / 5,5
		  W10/W45 a EN14511 kW / - 14,0 / 4,3 19,3 / 4,3
		  W10/W55 a EN14511 kW / - 13,5 / 3,3 17,0 / 3,3
Alto total BWS-1 A mm 740 740
Ancho BWS-1 B mm 600 600
Fondo BWS-1 C mm 650 650
Alto total BWM D mm 545 545
Ancho BWM E mm 245 245
Fondo BWM F mm 200 200
Conex. impulsión/retorno agua glicolada/calefacción G (AG) 1½“ 1½“
Conexiones BWM G (AG) 1¼“ 1¼“
Presión sonora dB(A) 43 43
Nivel de presión sonora a 1 m de distancia dB(A) 41 41
Presión máxima circuito calefacción/circuito agua glicolada/circuito de pozo bar 3 / 3 / 3 3 / 3 / 3
Temperatura límite de funcionamiento en el circuito de calefacción °C +20 a +63 +20 a +63
Temperatura límite de funcionamiento en el circuito de agua de pozo °C +7 a +22 +7 a +22
Tipo de refrigerante / capacidad (Circuito cerrado) - / kg R407C / 2,8 R407C / 3,1
Presión máxima del circuito de refrigerante bar 30 30
Aceite refrigerante FV50S FV50S
Agua glicolada en BWS-1 con BWM l 7,3 7,8
Caudal de primario (calefacción), mínimo (7K)/nominal (5K)/máxima (4K) 1) l/min 30,7/43,0/53,7 42,6/59,6/74,5
Presión de bomba disponible circuito de calefac. con caudal nominal ∆T 5 K mbar 420 150
Válvula de 3 vías para circuito de carga de ACS integrada integrada
Bomba de carga circuito de calefacción de alta 
eficienacia (EEI<0,23) del circuito de calefaccion

Wilo Stratos Para 
25/1-8

Wilo Stratos Para 
25/1-8

Presión de bomba disponible (ltr/min). mbar 140 (58) 140 (58)
Concentración mínima glicol / temperatura minima  % / °C 25 / -13 25 / -13
Bomba de alta eficiencia (EEI <0,23) del circuito de agua glicolada Wilo Stratos Para 25/1-8
Caudal nominal (circuito de captación)  ∆T 4K l/min 58 82
Pérdida de carga en circuito de pozo en BWM con caudal nominal mbar 134 257
Potencia de calentamiento con resistencia eléctrica modulante trifasica 400V kW 1 a 6 1 a 6
Consumo eléctrico máximo en calefacción A 9,6 9,6
Consumo máximo encendido- compresor (límites operativos) kW / A 4,71 / 8,4 6,53 / 11,7
Alimentación/consumo de energía/cos φ W10/W35 sin bomba de pozo kW / A / - 2,64 / 4,7 / 0,79 3,79 / 7,0 / 0,81
Consumo de energía de la bomba del circuito de calefacción con 
caudal nominal W 100 110

Consumo de energía de la bomba del circuito de agua glicolada a caudal 
nominal W 110 120

Intensidad consumida arranque suave A - / 31 - / 39
Nº máximo de arranques del compresor/hora 1/h 3 3
Consumo en Standby (bajo consumo) W 5,8 5,8
Protección IP IP20 IP20
Peso BWW-1 / BWM kg 169/16 174/16
Conexión eléctrica/Fusible
	 Compresor 3~ PE/400VAC/50Hz/10A/C
	 Resistencia electrica 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A/B
	 Regulacion y control 1~ NPE / 230VAC / 50Hz / 10A/B
1) La información contenida en esta tabla es válida para un intercambiador de calor sin contaminar (limpio)

BWM

A
= = = = =

5x95

665

BC

D

E

F

BWS-1 BWM

2
3
4
5
6

1
Datos técnicos

Bomba de calor agua/agua
Gama BWW-1
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2150

1550

1725

1100

1825

1105

ACOMETIDA ELÉCTRICA

SOPORTES DESMONTABLES
PARA TRANSPORTE

DESAGÜE ROSCA 
3/4" EXTERIOR

1013 4444

XG

YG
170

400500
620

50
R1 R2

R3R4

4x M10 
PARA SILENTBLOCKS

ENTRADA DE AGUA ROSCA GAS 2"

RECUPERACIÓN DE CALOR PARCIAL
PARA ACS (OPCIONAL)
ENTRADA PRIMARIO ROSCA GAS 1"

RECUPERACIÓN DE CALOR PARCIAL
PARA ACS (OPCIONAL)
SALIDA PRIMARIO ROSCA GAS 1"

SALIDA DE AGUA ROSCA GAS 2"

145

145

910

2525

AMORTIGUACIÓN SONORA
EN DESCARGA DE AIRE

 (DE SERIE)

RECUPERACIÓN PARCIAL 
GASES CALIENTES ACS

Datos técnicos
MHA-3 45/55/65 SIN Hidrobox
Dimensiones en mm

Dimensiones + Peso

Modelo Largo Alto Ancho Peso Peso en servicio

[mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

MHA-3 45C 1725 2525 1100 558 574

MHA-3 55C 1725 2525 1100 585 602

MHA-3 65C 1725 2525 1100 593 605
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Datos técnicos
MHA-3 45/55/65 CON Hidrobox

Dimensiones en mm

2050
2225

1100

1105

2325

INTERRUPTOR GENERAL

ACOMETIDA ELÉCTRICA

SOPORTES DESMONTABLES 
PARA TRANSPORTE

DESAGÜE ROSCA 3/4" EXTERIOR

CUADRO ELÉCTRICO

2150

170
400500620

50

145

145

1013 4444

XG

YG

705

705

CONEXIONES HIDRÁULICAS

AMORTIGUACIÓN SONORA
EN DESCARGA DE AIRE 

(DE SERIE)

ENTRADA DE AGUA ROSCA GAS 2"
RECUPERACIÓN DE CALOR PARCIAL
PARA ACS (OPCIONAL)
ENTRADA PRIMARIO ROSCA GAS 1"

RECUPERACIÓN DE CALOR PARCIAL
PARA ACS (OPCIONAL)
SALIDA PRIMARIO ROSCA GAS 1"

SALIDA DE AGUA ROSCA GAS 2"
R4 R1

R3R6

4x M10 
PARA SILENTBLOCKS

R2R5

2510
2325

Dimensiones + Peso

Modelo Largo Alto Ancho Peso Peso en servicio

[mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

MHA-3 45C 2225 2525 1100 678 894

MHA-3 55C 2225 2525 1100 705 921

MHA-3 65C 2225 2525 1100 713 929
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Datos técnicos
MHA-3 80/90 Sin Hidrobox
Dimensiones en mm

2505

1155 SOPORTES DESMONTABLES 
PARA TRANSPORTE

INTERRUPTOR GENERAL

2045

2150 1100
11552420

2045
2525

280

200

2345

PERÍMETRO 
DE MANTENIMIENTO

1.5m

1.5m

• •

• •

OPCIONALES

ENTRADA DE AGUA
ROSA GAS 1” EXTERIOR

SALIDA DE AGUA
ROSA GAS 1” EXTERIOR

REJILLAS DE PROTECCIÓN DE BATERÍA

RECUPERACIÓN PARCIAL

CAJÓN CON VENTILADOR RADIAL
IMPULSIÓN SUPERIOR

1950

1075

1010

1000

55

105

1280

2600

DETALLE DE CONEXIONES HIDRÁULICAS Y DE DESAGÜE

1001075

390

165

ENTRADA DE AGUA ROSCA
DE GAS 2 1/2” EXTERIOR 

SALIDA DE AGUA ROSCA
DE GAS 2 1/2” EXTERIOR 

DESAGÜE ROSCA 
GAS
3/4" EXTERIOR

1200

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

H

2520 

145 930 930 145
44

1012

44

YG

XG
R1 R2 R3 6 x M12 

ANTIVIBRATORIOS

R4 R5 R6

CUADRO ELÉCTRICO

Dimensiones + Peso

Modelo Largo Alto Ancho Peso Peso en servicio

[mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

MHA-3 80C 2420 2525 1100 1004 1021

MHA-3 90C 2420 2525 1100 1017 1035


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































